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[bookmark: _GoBack]4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 15/09/2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                 Ali KANBER
          Satınalma Şube Müdürü

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	Büyüteç
	1 Adet
	
	
	%

	2
	İstasyonlu Havya
	1 Adet
	
	
	%

	3
	Yedek Havya
	1 Adet
	
	
	%

	4
	Makas
	1 Adet
	
	
	%

	5
	PCB delici matkap
	1 Adet
	
	
	%

	6
	Cımbız seti
	1 Adet
	
	
	%

	7
	Pense
	1 Adet
	
	
	%

	8
	Yankeski
	1 Adet
	
	
	%

	9
	Kargaburun
	1 Adet
	
	
	%

	10
	Mengene
	1 Adet
	
	
	%

	11
	PCB Devre tutacağı
	1 Adet
	
	
	%

	12
	Havya Sehpası
	1 Adet
	
	
	%

	13
	Neşter
	1 Adet
	
	
	%

	14
	Matkap Standı
	1 Adet
	
	
	%

	15
	Lehim Sökme Pompası
	1 Adet
	
	
	%

	16
	Lazer Yazici
	1 Adet
	
	
	%

	17
	Laminasyon makinasi
	1 Adet
	
	
	%

	18
	Rogers Substrate
	2 Adet
	
	
	%

	19
	FR4 Substrate
	13Adet
	
	
	%

	20
	SMA Erkek-RP Dişi Konnektör
	12 Adet
	
	
	%

	21
	SMA Kablo Tipi Erkek Konnektör
	12Adet
	
	
	%

	22
	SMA Dişi-Erkek konnektör
	12 Adet
	
	
	%

	23
	SMA Dar Ayaklı Dişi Konnektör
	12 Adet
	
	
	%

	24
	SMA 90 C Dişi-Erkek Konnektör
	12 Adet
	
	
	%

	25
	SMA 90 C Erkek-Erkek Konnektör
	12 Adet
	
	
	%

	26
	Yedek havya Ucu 1mm
	2 Adet
	
	
	%

	27
	Yedek havya Ucu 2mm
	2 Adet
	
	
	%

	28
	Lehim Teli
	2 Adet
	
	
	%

	29
	SMD Voltaj Kontrollü Osilatör
	10 Adet
	
	
	%

	30
	SMA Voltaj Kontrollü Osilatör
	2 Adet
	
	
	%

	31
	MMIC Mixer
	10 Adet
	
	
	%

	32
	SMA Mixer
	2 Adet
	
	
	%

	33
	Arduino Nano Mikrodenetleyici
	4 Adet
	
	
	%

	34
	SMA Attenuator
	3 Adet
	
	
	%

	35
	SMD Attenuator
	20 Adet
	
	
	%

	36
	SMD Amplifier
	20 Adet
	
	
	%

	37
	SMA Amplifier
	2 Adet
	
	
	%

	38
	SMA Power Splitter
	2 Adet
	
	
	%

	39
	MMIC Power Splitter
	20 Adet
	
	
	%

	40
	Low Noise Quad Op-amp
	5 Adet
	
	
	%

	41
	SMD Direnç seti
	2 Adet
	
	
	%

	42
	SMD kondansatör seti
	2 Adet
	
	
	%

	43
	LCD Display
	4 Adet
	
	
	%

	44
	Voltaj regülatörü entegresi
	5 Adet
	
	
	%

	45
	Fonksiyon jeneratörü entegresi
	5 Adet
	
	
	%

	46
	4'lü Breadboard
	1 Adet
	
	
	%

	47
	Baskı Devre Kalemi
	5 Adet
	
	
	%

	48
	Potansiyometre
	10 Adet
	
	
	%

	49
	Kalem Pil
	10 Adet
	
	
	%

	50
	Jumper Kablo Seti
	2 Adet
	
	
	%

	51
	Havya Süngeri
	5 Adet
	
	
	%

	52
	Havya Ucu Temizleme Teli Yedek
	5 Adet
	
	
	%

	53
	Arduino Uno Mikrodenetleyici
	4 Adet
	
	
	%

	54
	Baski devre kagidi
	5 Adet
	
	
	%

	55
	PCB Baskı Devre (Hizmet Alımı)
	1 Adet
	
	
	%

	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR
(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir)
	
	
	
	



NOTLAR:  2020/ 15A108 kod nolu proje için, teklifler  1509/2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.
 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.
Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. 
KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5523-5526 Fax: 0 222 239 39 03
Teknik Bilgi için: MMF Elek.Elektro. Müh. Böl. Dr. Öğr.Üyesi Hayrettin ODABAŞI -0 222 239 37 50 / 3450
































Adres : Meşelik Yerleşkesi								Tel : 0 (222) 239 37 50 – 5523 - 5526
26040 Eskişehir									Fax:(222)239 39 03
										www.ogu.edu.tr	

TEKNİK ŞARTNAME
Makine-Teçhizat
1. Büyüteç
Teknik Özellikleri:
12W floresan aydınlatma 3+12 diopter ve 10.16 cm cam lensli
2. İstasyonlu Havya
Teknik Özellikleri:
ZD-937 ,Giriş Voltajı: 230V (220-240V), 50Hz gücü: 48W havya, 1 ° C ve 10 ° C adımlarla 150 °
C-450 ° C sıcaklık ayarı
3. Yedek Havya
Teknik Özellikleri:
İstasyonlu havya için 48W Yedek Havya
4. Makas
Teknik Özellikleri:
Çok amaçlı elektrikçi makası, 145 mm
5. PCB delici matkap
Teknik Özellikleri:
Çalışma Voltajı: 6-18V DC ile çalışmaktadır. (12V Tavsiye edilir),Azami Akımı: 1.5 A,Dönüş Hızı:
18.000 RPM, Takılabilir Uç aralığı: 1 - 2.3mm arası ,elektrikli hobi el matkabı
6. Cımbız seti
Teknik Özellikleri:
eğik uçlu ve düz uçlu
7. Pense
Teknik Özellikleri:
120 mm
8. Yankeski
Teknik Özellikleri:
130 mm
9. Kargaburun
Teknik Özellikleri:
130 mm
10. Mengene
Teknik Özellikleri:
Mini
11. PCB Devre tutacağı
Teknik Özellikleri:
23 cm ye kadar ayarlanabilir kart genişliği, 360 derece döndürülebilme
12. Havya Sehpası
Teknik Özellikleri:
ZD-10W
13. Neşter
Teknik Özellikleri:
yok
14. Matkap Standı
Teknik Özellikleri:
yok
15. Lehim Sökme Pompası
Teknik Özellikleri:
Antistatik
16. Lazer Yazici
Teknik Özellikleri:
Air Print, Baskı Turu: Siyah � Beyaz, 24 Bit, Dakikada 20 Sayfa, USB, Wi-Fi
17. Laminasyon makinasi
Teknik Özellikleri:
Laminasyon Kaplama Boyutu : A4 ve tüm küçük formatlar
-Film Kalınlığı : 75 Micron ve 250 Micron
-Ön Isınma Süresi : 2,5 Dakika
Sıkışmayı önleyen manuel boşa çıkarma kolu
-Çalışma Voltaji : 305 W
İleri geri hareket ettirilebilme
Sarf Malzemesi
18. Rogers Substrate
Teknik Özellikleri:
Rogers Ro 4003c Permittivite 3.38, boyutlar 305mmx457 mmx1.6mm bakır kalınlığı 0.035 mikron,
kayıp tanjantı 0. 0002, çift yüzlü
19. FR4 Substrate
Teknik Özellikleri:
FR4 çift yüzlü bakır plaket Permittivite 4.4, boyutlar 200mmx300mmx1.6mm bakır kalınlığı 0.035mikron
20. SMA Erkek-RP Dişi Konnektör
Teknik Özellikleri:
Erkek-RP Dişi, konnektör tipi, Empedans:50 ohm
21. SMA Kablo Tipi Erkek Konnektör
Teknik Özellikleri:
SMA, Kablo tipi erkek Empedans:50ohm, 90C
22 SMA Dişi-Erkek konnektör
Teknik Özellikleri:
Dar ayaklı, Dişi, konnektör tipi,
Empedans: 50 ohm
23. SMA Dar Ayaklı Dişi Konnektör
Teknik Özellikleri:
Dar ayaklı, Dişi, konnektör tipi,
Empedans: 50 ohm
24. SMA 90 C Dişi-Erkek Konnektör
Teknik Özellikleri:
Dişi-erkek, konnektör tipi, Empedans 50 ohm, dişi-erkek arası 90 derece
25 SMA 90 C Erkek-Erkek Konnektör
Teknik Özellikleri:
Erkek-erkek,konnektör tipi, Empedans 50 ohm, erkek erkek arası 90 derece
26. Yedek havya Ucu 1mm
Teknik Özellikleri:
ZD-937 istasyonlu havya ucu, 1mm
27 Yedek havya Ucu 2mm
Teknik Özellikleri:
ZD-937 istasyonlu havya ucu, 2mm
28. Lehim Teli
Teknik Özellikleri:
Soldex, 0.5 mm, 500 gr
29. SMD Voltaj Kontrollü Osilatör
Teknik Özellikleri:
Mini-circuits Model: ROS-2536C-119+, Frekans aralığı: 2315-2536 MHz, çalışma Gücü 5V,
Çalışma Sinyali : Rampa, Güç Çıkışı 6 dBm, düşük gürültülü, 50 ohm, entegre tipi
30. SMA Voltaj Kontrollü Osilatör
Teknik Özellikleri:
Mini-circuits Model:ZX95-2536C-S+, Frekans aralığı: 2315-2536 MHz, çalışma Gücü 5V, Çalışma
Sinyali : Rampa, Güç Çıkışı 6 dBm, düşük gürültülü, 50ohm, konnektör tipi
31. MMIC Mixer
Teknik Özellikleri:
Mini-circuits Model: SIM-43MH+,Frekans aralığı (LO/RF): 824-4000 MHz IF DC-1500Mhz, çalışma
Gücü 5V,Convertion Loss: 6,1 dB,LO-RF isolation: Güç Çıkışı 6 dBm, düşük gürültülü, 50ohm
excellent L-R isolation, 35 dB , double balanced mixer, low profile, 0.08", entegre tipi
32. SMA Mixer
Teknik Özellikleri:
Mini-circuits Model: ZX05-43MH-S+Frekans aralığı (LO/RF): 824-4000 MHz IF DC-1500Mhz,
çalışma Gücü 5V,Convertion Loss: 6,1 dB,LO-RF isolation: Güç Çıkışı 6 dBm, düşük gürültülü,
50ohm excellent L-R isolation, 35 dB , double balanced mixer, low profile, 0.08"
33. Arduino Nano Mikrodenetleyici
Teknik Özellikleri:
Arduino Nano, Mikrodenetçi: ATmega328P,Çalışma Voltajı: 5 V,Dijital I/O Pinleri: 14 (6 tanesi
PWM output olarak kullanılabilir),Analog Giriş Pinleri: 8,I/O Pin Başına DC Akım: 40 mA,Flash
Memory: 32 KB (ATmega328) 2 KB bootloader tarafından kullanılır,SRAM: 2 KB
(ATmega328),EEPROM: 1 KB (ATmega328),Saat Hızı: 16 MHz,Boyutlar0.73 inç x 1.70 inç,Uzunluk:
45 mm,Genişlik: 18 mm,Ağırlık: 7 g
34. SMA Attenuator
Teknik Özellikleri:
Mini-circuits Model: VAT-3+ ,Frekans aralığı DC-6000 Mhz, Giriş Gücü 1 W , 50ohm, Zayıflatma
3dB, konnektör tipi
35. SMD Attenuator
Teknik Özellikleri:
Mini-circuits Model: GAT-3+ ,Frekans aralığı DC-8000 Mhz, Giriş Gücü 0.5 W , 50ohm, Zayıflatma:
3dB, entegre tipi
36. SMD Amplifier
Teknik Özellikleri:
Mini-circuits: Model: YSF-272+ ,Frekans aralığı 2300-2700 Mhz, çıkış Gücü 20 dBm, 50ohm,
kazanç 19dB, İzolasyon 30dB,entegre tipi
37. SMA Amplifier
Teknik Özellikleri:
Mini-circuits Model: ZX60-272LN-S+,Frekans aralığı 2300-2700 Mhz, çıkış Gücü 18.5 dBm, 50ohm,
kazanç 14dB, İzolasyon 30dB, düşük gürültülü
38. SMA Power Splitter
Teknik Özellikleri:
Mini-circuits: Model: ZX10-2-42-S+,Frekans aralığı 1900-4200 Mhz, İnsertion loss 0.2 dB , 50ohm,
Zayıflatma: 3dB , İzolasyon 23 dB, konnektör tipi
39. MMIC Power Splitter
Teknik Özellikleri:
Mini-circuits: BP2U1+ ,Frekans aralığı 1750-3000 Mhz, İzolasyon 20 dB , 50ohm, Zayıflatma:
3dB,entegre tipi
40 Low Noise Quad Op-amp
Teknik Özellikleri:
LM324N, Bant Genişliği 1.2MHz, Amplifikatör Sayısı : 4 , Giriş Gerilimi 3V-32 V, Pin sayısı 14,entegre tipi
41. SMD Direnç seti
Teknik Özellikleri:
Birçok farklı değere sahip yüzey montajlı SMD dirençler
42. SMD kondansatör seti
Teknik Özellikleri:
Birçok farklı değere sahip yüzey montajlı SMD kondansatörler
43. LCD Display
Teknik Özellikleri:
Çözünürlük: 16x2,Nokta ebadı (mm) GxY: 2.95x5.55, Anahat (mm) Boyutları:
84.00x44.00x13.20,Görüntüleme Alanı (mm) ExY: 66.00x16.00, Arka ışık / Renk: LED / Kırmızı,
LCD Modu: STN Pozitif Sarı Yeşil,Tipik Besleme Gerilimi: 5V,Arayüz: 6800,Çalışma Sıcaklığı: -20 °
C ~ + 70 ° C
44. Voltaj regülatörü entegresi
Teknik Özellikleri:
LM7805MP/NOPB, 5V 1.5 A çıkış, Montaj türü ( SMD/SMT)
45. Fonksiyon jeneratörü entegresi
Teknik Özellikleri:
XR-2206, Besleme Aralığı:10V-26V, Geniş Tarama aralığı 2000:1
46. 4'lü Breadboard
Teknik Özellikleri:
Büyük boy
47. Baskı Devre Kalemi
Teknik Özellikleri:
Asetat, Uç kalınlığı :S
48. Potansiyometre
Teknik Özellikleri:
50 ohm
49. Kalem Pil
Teknik Özellikleri:
4 lü paket, 1.5 V
50. Jumper Kablo Seti
Teknik Özellikleri:
Farklı boylarda jumper kablolar (140 adet)
51. Havya Süngeri
Teknik Özellikleri:
yok
52. Havya Ucu Temizleme Teli Yedek
Teknik Özellikleri:
yok
53. Arduino Uno Mikrodenetleyici
Teknik Özellikleri:
Arduino Uno: Mikrodenetçi: ATmega328P,Çalışma Voltajı: 5 V,Dijital I/O Pinleri:14 (6 tanesi,PWM
output olarak kullanılabilir), Analog Giriş Pinleri: 8,I/O Pin Başına DC Akım: 40 mA, Flash Memory:
32KB (ATmega328) 2 KB bootloader tarafından kullanılır ,SRAM: 2 KB (ATmega328),EEPROM: 1
KB (ATmega328),Saat Hızı: 16 MHz, Boyutlar:0.7,inç x 1.70 inç,Uzunluk: 45 mm,Genişlik: 18
mm,Ağırlık: 7 g
54. Baski devre kagidi
Teknik Özellikleri:
PNP A4 kağıt 20x30 cm
Hizmet Alımı
55. PCB Baski devre
Tasarlanan devrelerin final tasarimlarinin profesyonel olarak basılması ve az hatalı fabrikasyon
yapilabilmesi icin gerekli.
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