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GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/86
                                                                                       
 17 / 02 /2020 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 24 / 02 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	1 adet
	Kartezyen Manipülatör
	
	
	%

	2
	200 adet
	AISI 304L paslanmaz çelik boru
	
	
	%

	3
	2 kg
	Borkarbür (B4C) tozu
	
	
	%

	4
	2 kg
	Silisyum Karbür (SiC) Tozu
	
	
	%

	5
	2 adet
	Sıkıştırma bileziği Ø1.6
	
	
	%

	6
	1 adet
	Sıkıştırma bileziği Ø2.4
	
	
	%

	7
	1 adet
	Sıkıştırma bileziği Ø3.2
	
	
	%

	8
	1 adet
	Seramik Boru Ø1,6/Ø5x20
	
	
	%

	9
	1 adet
	Seramik Boru Ø2,4/ Ø5x20
	
	
	

	10
	1 adet
	Seramik Boru Ø3,2/ Ø5x20
	
	
	

	11
	2 adet
	Plazma nozulu Ø1.5/24
	
	
	

	12
	2 adet
	Plazma nozulu Ø2.0/24
	
	
	

	13
	2 adet
	Plazma nozulu Ø3.0/24
	
	
	

	14
	1 adet
	Gaz nozulu seramik Ø12/ Ø23x31
	
	
	

	15
	1 adet
	Tungsten elektrot GP/ Ø1,6x55
	
	
	

	16
	1 adet
	Tungsten elektrot GP/Ø2,4x75
	
	
	

	17
	1 adet
	Tungsten elektrot GP/ Ø 3,2x55
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2020/15A102 kod nolu proje için, teklifler 24 / 02 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç.Dr.Mustafa ULUTAN 0 222 239 37 50 / 3369
Araş.Gör.İsmail BAYAR 0 222 239 37 50 / 3525
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME

Makine-Teçhizat
1. Kartezyen Manipülatör

Teknik Özellikleri:

• 3 eksende hareket edebilecek CNC kartezyen sistemi olmalıdır. Üzerine PTA kaynak cihazı ve tel

besleyici sistemi bağlanabilmelidir. Bu sistemleri bu eksenlerde hareket ettirebilmelidir.

• Eksen hareketleri step motorlar ile sağlanmalıdır.

• Tabla boyutları (X ve Y ekseni) en az 450 mm olmalıdır.

• Tablanın PTA kaynak cihazı torcundan gelen ısıdan etkilenmemesi için seramik koruyucu tabaka

ile üzeri kapatılmalıdır.

• Z ekseninin yüksekliği en az 150 mm olmalıdır.

• X, Y ve Z eksenlerinde en az 0.1 mm hassasiyetinde hareket edebilmelidir.

• X ve Y eksenlerinde interpolasyon hareketleri yapabilmelidir.

• Sistem yerden yüksekliği maksimum 1 metre olan bir masa vb. bir platform üzerine kurulmalıdır.

• 3 ekseninin simultane çalışmasını sağlayacak CNC kontrol kartı bulunmalıdır.

• NXCAM ve SolidCAM vb. gibi ticari CAM yazılımları ile üretilmiş ve manuel olarak yazılmış G ve

M kodları ile 3 eksende simultane çalışabilmelidir.

• Eksenleri kontrol etmek için, kartezyen manipülatör ile bağlantıları yapılmış, CAM yazılımı

yüklenmiş ve ekran, klavye aparatlarına sahip bilgisayar cihaz üzerinde uygun bir şekilde

bulunmalıdır.

• Kartezyen manipülatörün tüm ekipmanları yeni ve kullanılmamış olmalıdır.

• Cihazın kabul işlemi teslim mahalli olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik

Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Takım Tezgahları Laboratuvarında yapılacaktır.

• Cihaz kurulum ve montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. Proje çalışanları ve kabul

heyeti tarafından kontrol edilip uygun bulunduktan sonra tesellümü yapılacaktır.

• Cihazın kalite belgeleri, kullanım kılavuzları, garanti sertifikaları vb. tesellüm esnasında

verilecektir.

• Kartezyen manipülatör teslim tarihinden itibaren yerinde 2 (iki) yıl firma garantisi altında

olmalıdır. Garanti belgesi teslim sırasında verilecektir.

• Kartezyen manipülatör için garanti süresi dolduktan sonra en az 2 (iki) yıl daha ücreti

karşılığında yedek parça temini garantisi verilmelidir.
2. AISI 304L paslanmaz çelik boru

Teknik Özellikleri:

• Dış çap: 3 mm, İç çap: 2 mm, uzunluk: 1000 mm olmalıdır.

• AISI 304L paslanmaz çelik kalitesinde olmalıdır.

• Nem ve topaklanmaya karşı koruyucu kabı ile teslim edilmeli

3. Borkarbür (B4C) tozu

Teknik Özellikleri:

• Tozların tane boyutu fazla 10 µm olmalı.

• En az %90 saflıkta olmalı.

• Nem ve topaklanmaya karşı koruyucu kabı ile teslim edilmeli

4. Silisyum Karbür (SiC) Tozu

Teknik Özellikleri:

• Tozların tane boyutu en fazla 5 µm olmalı.

• En az %90 saflıkta olmalı.

• Nem ve topaklanmaya karşı koruyucu kabı ile teslim edilmeli.
5. Sıkıştırma bileziği Ø1.6

Teknik Özellikleri:

• 1.6 çapında,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

6. Sıkıştırma bileziği Ø2.4

Teknik Özellikleri:

• 2.4 çapında,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

7. Sıkıştırma bileziği Ø3.2

Teknik Özellikleri:

• 3.2 çapında,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

8. Seramik Boru Ø1,6/Ø5x20

Teknik Özellikleri:

• Ø1,6/ Ø5x20 boyutlarında,

• Seramik malzeme,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

9. Seramik Boru Ø2,4/ Ø5x20

Teknik Özellikleri:

• Ø2,4/ Ø5x20 boyutlarında,

• Seramik malzeme,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

10. Seramik Boru Ø3,2/ Ø5x20

Teknik Özellikleri:

• Ø3,2/ Ø5x20 boyutlarında,

• Seramik malzeme,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

11. Plazma nozulu Ø1.5/24

Teknik Özellikleri:

• Ø1.5/24 boyutlarında,

• Bakır malzeme,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

12. Plazma nozulu Ø2.0/24

Teknik Özellikleri:

• Ø2.0/24 boyutlarında,

• Bakır malzeme,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

13. Plazma nozulu Ø3.0/24

Teknik Özellikleri:

• Ø3.0/24 boyutlarında,

• Bakır malzeme,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

14. Gaz nozulu seramik Ø12/ Ø23x31

Teknik Özellikleri:

• Ø12/ Ø23x31 boyutlarında,

• Seramik malzeme,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

15. Tungsten elektrot GP/ Ø1,6x55

Teknik Özellikleri:

• Ø 1,6x55 boyutlarında,

• Tungsten malzeme,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

• Ucu sivriltilmiş olmalıdır.

16. Tungsten elektrot GP/Ø2,4x75

Teknik Özellikleri:

• Ø 2,4x75 boyutlarında, 30º sivriltilmiş,

• Tungsten malzeme,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

17. Tungsten elektrot GP/ Ø 3,2x55

Teknik Özellikleri:

• Ø 3,2x55 boyutlarında,

• Tungsten malzeme,

• Bölüm laboratuvarında bulunan Fronius PTA kaynak cihazı PTW1500 torcu ile tam uyumlu

olmalıdır.

• Ucu sivriltilmiş olmalıdır.

