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TEKNİKŞARTNAME
1. Elektrik Motor

Teknik Özellikleri:

KV: En az 2700KV

Ağırlık: En fazla 35g olmalıdır.

AWG Cablosu: En az 15cm

Shaft Çapı: En az 5mm (CW)

Stator Ölçüsü: En az 22mm

Stator Uzunluğu: En az 7mm

Shaft ölçüsü: En az 4mm

Düzen: 12N14P şeklinde olmalıdır.

Rotor: Arc Magnets

Shaft: Titanium Alloy Hollow Shaft olmalıdır.

Top en az 5mm Hollow

Bottom en az 4mm Solid olmalıdır.

Stator: Nippon Steel Silicon Steel

Bearings: Inner Shaft en az 4mm Bearing en az 4x9x4mm olmalıdır.

CNC Material: Yüksek Kalite AL 7075 materyal olmalıdır.

rölanti Akımı: en az 0.00A @ 10V olmalıdır.

Uygun ESC: 30-50A aralığında olmalıdır.

Uygun Batarya: 3-5S Li-Po aralığında olmalıdır.

2. Uçuş Kontrolcüsü

Teknik Özellikleri:

STM32 F405 MCU, Runs Betaflight 3.0 firmware olmalıdır.

SBUS/PPM girişleri (pinbaşları) olmalıdır.

6PWM çıkış (1-4Pinheaders and Sh1.0 Plug, 5-6 as Pinheaders) olmalıdır.

Boyut en fazla 36x36mm, bağlantı delikleri en az 30.5x30.5mm olmalıdır.

BARO BMP280 içermeli.

SPI Sensor MPU6000 bulunmalı

3. ESC

Teknik Özellikleri:

4ü bir arada ESC olmalıdır.

Giriş Voltajı: 3~6S (12.4V~24V) aralığında olmalıdır.

Devamlı akım: En az 40A×4 olmalıdır.

En yüksek akım: En fazla 50A (6S) olmalıdır.

BEC: Hayır

Bağlantı: En az 30.5mm/φM3

Ağırlık: En fazla 10g olmalıdır.

4. Batarya

Teknik Özellikleri:

Net Ağırlık (g): En fazla 192.6

Kapasite: En az 1550 mAh olmalıdır.

Deşarj oranı (C):En az 95 olmalıdır.

Maksimum sürekli akım (A): En az 147.25 olmalıdır.

Maksimum anlık akım (A): En az 294.5 olmalıdır.

Maskimum anlık deşarj oranı (C): En az 190 olmalıdır.

Paralel (P):1 olmalıdır.

Voltaj: En az 4S (14.8V) olmalıdır.

Uzunluk (mm): En fazla 72 olmalıdır.

genişlik (mm) :En fazla 35 olmalıdır..

kalımlık(mm): En fazla 36 olmalıdır.

Kablo uzunluğu (C/D): 35mm-65mm arasında olmalıdır.

Konnektör tipi: XT60 olmalıdır.

Balancer Konnektör tipi: JST-XH olmalıdır.

5. GPS modülü

Teknik Özellikleri:

Güç desteği:DC Voltage 2.8V~6.0V arasında ,Typical:3.3V veya 5.0V aralığında olmalıdır.

Güç harcaması: Capture 50mA@5V olmalıdır.

Alıcı Format:GPS,GLONASS,Galileo,BeiDou,QZSS and SBAS olmalıdır.

Alıcı kanalı:72 Searching Channel olmalıdır.

alıcı Hassasiyeti:Trace -167dBm olmalıdır.

Capture-148dBm olmalıdır.

pozisyon zamanı:Cold Start:avg26s olmalıdır.

Warm Start:avg25s olmalıdır.

Hot Start:avg3s olmalıdır.

Tahmini pozisyon seviyesi:2m At Open Wind olmalıdır.

Çıkış Frekansı:1Hz-10Hz,Default 1Hz olmalıdır.

Hız tahmini: En az 0.1 m/s (Without Aid)olmalıdır.

Hızlanma tahmini: En az 0.1 m/s (Without Aid)olmalıdır.

dinamik karakteristik: Max Height: En az 18000m olmalıdır.

Max Speed: en az 5153m/s olmalıdır.

Max Acceleration: En az 4G olmalıdır.

UART Interface:UART Port:TXDA and RXDA olmalıdır.

Support Rate:4800bps-115200bps arasında olmalıdır.

Default en az 38400dps olmalıdır.

Çalışma sıcaklığı:-40 +85 derece arasında olmalıdır.

Boyut: En fazla 28mm x 28mm x 10mm olmalıdır.

Ağırlık: En fazla 10g olmalıdır.

The Module's Pins:SDA,GND,TX,RX,VCC,SCL olmalıdır.

6. Video verici

Teknik Özellikleri:

Boyutlar: En fazla L = 32mm x W = 14mm x H = 5mm olmalıdır.

Ağırlık: En fazla 4 g (Sadece Tx, SMA kablosu olmadan) olmalıdır.

Güç Çıkışı: Programlanabilir, 1mW ila> 600mW arasında olmalıdır.

Kanallar: En az 48 standart olmalıdır.

RF Empedansı: En az 50 ohm olmalıdır.

RF Konektörü: U.FLolmalıdır.

AV Konektörü: JST-GH, En az 6 pimli, kilitleme olmalıdır.

TNR Konnektör: JST-GH, En az 4 pinli, kilitleme olmalıdır.

Ses: Mono, 6.0 ve 6.5MHz'de Alt taşıyıcılar (klonlanmış) olmalıdır.

Modülasyon: FM, Ses ve Video olmalıdır.

Pit Sıklığı: Kullanıcı / Yarış Düzenleyici Tanımlanabilir olmalıdır.

Video Empedansı: En az 75 ohm olmalıdır.

Güç Gereksinimleri: 2s-4s HV Lipo aralığında olmalıdır.

Güç Tüketimi: ~ 4W maks. @ 600mW, ~ 1.9W @ 200mW aralığında olmalıdır.

7. FPV Kamera

Teknik Özellikleri:

Görüntü sensörü: En az 1 / 2,7 inç CMOS sensör olmalıdır.

Yatay: En az 800TVL olmalıdır.

TV sistemi: NTSC / PAL, değiştirilebilir olmalıdır.

Video Çözünürlüğü: En az 1080P @ 60fps / 1080P @ 30fps / 720 @ 60fps olmalıdır.

Güç Girişi: DC 4.5-20V aralığında olmalıdır.

FPV FOV: En az 155 ° olmalıdır.

Kayıt FOV: En az 170 ° olmalıdır.

Mini aydınlatma: En az 0.01lux olmalıdır.

Görüntü Çözünürlüğü: En az 2 Megapiksel olmalıdır.

Lens: En az 1.8mm Turbo Göz Lens olmalıdır.

Çalışma Akımı: 380mA @ 5V / 160mA @ 12V (düşük tüketim) aralığında olmalıdır.

OSD Menüsü: Evet (Destek Voltajı Ekran) olmalıdır.

Video Dosyaları: MP4 olmalıdır.

Ses: destek olmalıdır.

Elektronik Kepenk:PAL: En az 1 / 50-100,000 NTSC: En az 1 / 60-100,100 olmalıdır.

S / N Oranı:En az 60dB (AGC KAPALI) olmalıdır.

Video Çıkışı: CVBS olmalıdır.

Desteklenen Max Micro SD Kart: 8-64GB aralığında olmalıdır.

Net ağırlık: En fazla 12g olmalıdır.

Renk: kırmızı / siyah olmalıdır.

Özellikler:

-Yeni turbo göz merceği

-Daha fazla rasyonel PCB düzeni ve en az 20x20mm montaj delikleri - ofset deliği yok!

-Mikrofon

- Sarılı kablo

-Default görüntü ayarı iyileştirmeleri

8. FPV Anten

Teknik Özellikleri:

Öğe Adı: RHCP VTx / VRx FPV Anten

Adaptör: RP-SMA Erkek

En az 5.8 Ghz olmalıdır.

En az 3 dBi olmalıdır.

Paket içeriği:

1xVTX Anten

1xVRX Anten olmalıdır.

9. Süper Mini FPV Anten

Teknik Özellikleri:

Ağırlık: En fazla 7.3 g olmalıdır.

Kabuk malzemesi: ithal PC + ABS olmalıdır.

Merkez frekansı: En az 5.8 GHz olmalıdır.

Kazanç: En az 2.5Dbi olmalıdır.

Bant genişliği: En az 500MHz (5.5 - 6.0 GHz) olmalıdır.

Mathching: VSWR<1.2 ( at center frequency ) olmalıdır.

Eksenel oranı:<1 olmalıdır.

Radyasyon verimliliği: En az Yüzde 98 olmalıdır.

Polarizasyon: LHCP / RHCP olmalıdır.

Konektörü: SMA / RP - SMA olmalıdır.

10. FPV Ekran

Teknik Özellikleri:

Dahili 5.8Ghz Çift yönlü çeşitlilik alıcısı otomatik olarak en iyi alım için

Dahili En az 2CH 5.8Ghz AV çıkışı ve en az 1 kanal AV girişi

Dahili yüksek performans Li-POLIMER Batarya: En az 2000mAH/7.4V

Çalışma durumu OSD ekranı : RSSI göstergesi; Gösterge Batarya;Kanal göstergesi

Otomatik arama için bir anahtar

Çince ve İngilizce menü desteği

Biçim: JPEG, AVI

Ekran Numara:En az 7" olmalıdır.

Ekran türü:TFT LCD Ekran / uzun ömür, LED arka aydınlatma

Çözünürlük: En az 800 * 480 olmalıdır.

Parlaklık: En az 600cd/m2 olmalıdır.

Görüş açısı:En az 140/120 derece (Yatay / Dikey) olmalıdır.

Boyut: En fazla 180mm x 120mm x 25mm(Not:Güneşlik yüksekliği:En fazla 110mm)

Çalışma Gerilimi: En az DC 7 ~ 16V olmalıdır.

Güç tüketimi: En fazla 650 mA @ 12V olmalıdır.

Batarya şarj akımı : En fazla 850mA @ 12V olmalıdır.

Konektörler: RP-SMA dişi (dış iğne) olmalıdır.

Antenler Konnektörler: RP-SMA erkek (iç delik)

En fazla 32G, C10 SD Karta kadar destek olmalıdır.

11. Gimbal

Teknik Özellikleri:

En az 2 eksenli, SG90 servoya tam uyumlu olmalıdır.

12. RC Kumanda

Teknik Özellikleri:

En az 14 Kanallı olmalıdır.

Kutu içeriğinde uyumlu, telemetrili En fazla 10.9 gr ağırlıkta en az 7 kanallı alıcıya sahip olmalıdır.

FASSTest telemetri - telemetri sensörleri ile uyumlu olmalıdır.

Ücretsiz kullanıcı güncellenebilir yazılım olmalıdır.

En az 30 model hafızası olmalıdır.

Adlandırma En az 10-karakter kullanıcı olmalıdır.

En az 10-karakter model adlandırma olmalıdır.

Uçak, helikopter ve planör programlama uygun olmalıdır.

En az 128 x 64 çözünürlüğe sahip geniş, En az 1.75 "x 3" arkadan aydınlatmalı LCD ekran

olmalıdır.

SensorTouch � programlama olmalıdır.

Harici modeli bellek ve yazılım güncellemeleri için SD Kart uyumluluğu (SD: 32MB-2GB; SDHC

4GB-32GB) olmalıdır.

Sol ve sağ atanabilir kaydırıcı anahtarları olmalıdır.

İki atanabilir döner düğme olmalıdır.

Altı atanabilir üç konum anahtarları olmalıdır.

Bir atanabilir anlık iki-pozisyonlu anahtar olmalıdır.

Bir atanabilir iki konumlu anahtar olmalıdır.

Rahat kauçuk kulplar olmalıdır.

Geniş üst anahtar aralığı olmalıdır.

Çift rulman yalpa çemberleri olmalıdır.

Ses kulaklık jakı (telemetri alarmlar için) olmalıdır.

6V 1800mAh NiMH pil paketi olmalıdır.

Eğitmen sistemi olmalıdır.

13. Servo Motor

Teknik Özellikleri:

dış Kabuk Malzeme: CNC olmalıdır.

vites: Metal olmalıdır.

Servo Tipi: Dijital olmalıdır.

çalışma Gerilimi: DC 3.8-8.4 V aralığında olmalıdır.

boyut: En fazla 23.5x8x16.8mm olmalıdır.

ağırlık: En fazla 8g olmalıdır.

çalışma Tork: En az 2.8kg.cm @ 8.4 V, En az 2.2kg.cm @ 6.0 V, En az 1.4kg.cm @ 3.8 V olmalıdır.

maks. Hız: 0.09sec/60 ° @ 8.4 V, 0.15sec/60 ° @ 6.0 V, 0.18sec/60 ° @ 3.8 V aralığında olmalıdır.

Motor Tipi: En fazla 7.0mm çekirdeksiz olmalıdır.

rulman: En az Çift olmalıdır.

özellikleri:

tüm CNC malzeme dış kabuk, büyük ölçüde servo yapısını geliştirmek ve termal performans.

DLG için uygun ve çeşitli gelişmiş ultra-ince kanat tasarımı planör ve küçük RC uçak.

14. Üç Boyutlu Yazıcı

Teknik Özellikleri:

Teknoloji: FDM

Baskı Alanı: En az 23 x 23 x 20,5 cm olmalıdır.

Katman Kalınlığı: En fazla 20 mikron olmalıdır.

Hammadde: PLA / ABS / CPE / NAYLON / FLEX ve Tüm Özel Filamentler (Açık Filament Sistemi)

olmalıdır.

Baskı Hızı: En az 24 mm³/s olmalıdır.

Kafa Hareket Hızı: En az 300 mm/s olmalıdır.

Kafa Sayısı: En az 1 olmalıdır.

Hammadde Çapı: En az 2.85 mm olmalıdır.

Nozzle Çapı: En fazla 0.25 / En fazla 0.4 /En fazla 0.6 /En fazla 0.8 mm (değiştirilebilir nozzle

sistemi) olmalıdır.

Nozzle yedek: En fazla 0.25 /En fazla 0.4 /En fazla 0.6 /En fazla 0.8 mm aralığında 1 er adet yedek

nozzle olacaktır.

İskelet: Metal olmalıdır.

Ebatları: En fazla 34 x 36 x 39 cm olmalıdır.

Ağırlık: En fazla 9 kg olmalıdır.

Platform: Isıtmalı olmalıdır.

Güç Kaynağı: En az 200 W olmalıdır.

Veri Girişi: SD kart / USB Kablo olmalıdır.

Yazdırma Yazılımı: Cura olmalıdır.

Opsiyonel Wifi olmalıdır.

15. 3B Yazıcı Filamenti-1

Teknik Özellikleri:

Materyal cinsi: TPU

Efektif çap: En az 2.85 mm

İşlem sıcaklığı: 245 - 260 °C aralığında olmalıdır.

Ağırlık: En az 750 gr olmalıdır.

Makara çapı: En az 15.5 cm olmalıdır.

Makara deliği çapı: En az 3.5 cm olmalıdır.

Rengi: Siyah olmalıdır.

16. 3B Yazıcı Filamenti-2

Teknik Özellikleri:

Materyal cinsi: ABS

Efektif çap: En az 2.85 olmalıdır.

İşlem sıcaklığı: 240 - 260 °C aralğında olmalıdır.

Ağırlık: En az 750 gr olmalıdır.

Makara çapı: En az 15.5 cm olmalıdır.

Makara deliği çapı: En az 3.5 cm olmalıdır.

Rengi: Gümüş/Siyah olmalıdır.

17. 3B Yazıcı Filamenti-2

Teknik Özellikleri:

Materyal cinsi: XT - Carbon fiber olmalıdır.

Efektif çap: En az 2.85 mm olmalıdır.

İşlem sıcaklığı: 240 - 260 °C aralığında olmalıdır.

Ağırlık: En az 750 gr. olmalıdır.

Makara çapı: en az 20 cm olmalıdır.

Makara deliği çapı: En az 5.2 cm olmalıdır.

Rengi: Siyah

18. Plastik Pervane

Teknik Özellikleri:

Materyel: PC

Uzunluk: 4.9 inch- 5 inch aralığında veya eşit olmalıdır.

Göbek iç ölçüsü(ID): En fazla M5 olmalıdır.

Göbek kalınlığı: 6.9- 7mm arasında ve ya eşit olmalıdır.

Ağırlık: En fazla 3.8g olmalıdır.

19. Katlanır Karbon Pervane

Teknik Özellikleri:

- 1 adet en az 17x8 en fazla 17x8.5 inç karbon katlanır pervane olmalıdır.

- 2 adet en az 18x10 en fazla 18x10.5 inç karbon katlanır pervane olmalıdır.

- 3 adet 6mm şaft için, 8 mm pervane ağzına uygun katlanır pervane takma aparatı olmalıdır.

- 3 adet 6mm şaft için katlanır pervane aparatını uygun spinner ve adaptörü olmalıdır.

20. Karbon Çubuk

Teknik Özellikleri:

6 adet en az 2 mm çapında içi dolu karbon en az 1m uzunluğunda çubuk.

6 adet en az 3 mm çapında içi dolu karbon en az 1m uzunluğunda çubuk.

6 adet en az 5 mm çapında içi dolu karbon en az 1m uzunluğunda çubuk.

4 adet en az 6 mm çapında içi dolu karbon en az 1m uzunluğunda çubuk.

6 adet en az 8 mm çapında içi dolu karbon en az 1m uzunluğunda çubuk.

6 adet en az 10 mm çapında içi dolu karbon en az 1m uzunluğunda çubuk.

6 adet en az 12 mm çapında içi dolu karbon en az 1m uzunluğunda çubuk.

21. Boş Karbon gövde

Teknik Özellikleri:

En az 215 215mm Çerçeve Kit olmalıdır.

Dingil açıklığı: en az 215mm olmalıdır.

Malzeme: karbon fiber olmalıdır.

Kol kalınlığı: En fazla 4mm olmalıdır.

Üst plaka kalınlığı: En fazla 1.5mm olmalıdır.

Alt plakanın kalınlığı: En fazla 2mm olmalıdır.

Ağırlık: En fazla 136g olmalıdır.

