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GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/485
                                                                                       
 04 / 11 /2020 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 10 / 11 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                                         Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	4.1 ton
	Betonarme Donatısı (Φ10, Φ14 ve Φ16 çapında)
	
	
	%

	2
	30 metreküp
	Beton (C30/C37 dayanım sınıfında)
	
	
	%

	3
	12 Plaka
	Plywood Kalıp Tahtası (Nakliye Dahil)
	
	
	%

	4
	1
	Plastik Paspayı + Bağ Teli + Kalıp Yağı + Çivi + Spiral Taş
	
	
	%

	5
	1
	Hizmet Alımı (Kalıp, Beton ve Nakliye İşçiliği – Sigorta ve İSG Dahil)
	
	
	%

	6
	1
	Hizmet Alımı (Deney Numunelerinin Hafriyatı + Nakliyesi + Resmi Masraflar)
	
	
	%

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: UDAP Ç-19-27 kod nolu proje için, teklifler  10 / 11 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

MALZEMELER VE HİZMET ALIMI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, KISMİ TEKLİF VERİLEMEZ. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.
.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5576-5577
İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof.Dr.Mizan DOĞAN 0 222 2393750 / 3206 - 3220
Araş.Gör.Ömer KARAGÖZ 0 222 239 37 50 / 3234

Araş.Gör.Meltem ERYILMAZ YILDIRIM 0 222 239 37 50 / 3224
.......................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı’na temin edilecek olan

BETONARME DONATISI (Φ10, Φ14 ve Φ16 çapında) 

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki bilimsel araştırmalarda kullanılacak yapı çeliği temin edilecektir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. Betorme Donatısı Teknik Özellikleri
Çapları 10mm, 14mm ve 16mm olan yapı çelikleri:

1. ISO9001 sertifikalı firmalardan temin edilmelidir.
2. Tüm donatılar TS 708:2010 yönetmelğiğne uygun olmalıdır.
3. Tüm donatılar B420C çeliğinden olmalıdır.
4. Tüm donatılar nervürlü olmalıdır.
5. Tablo 1’de verilen adet ve ağırlıkta olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen betonarme donatısını temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır.
3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ

Teslim süresi 7 gündür.

Tablo 1. Donatı Miktarları Tablosu

	Donatı Çapı
	Adet Boy *
	Ağırlık (ton) **

	10 mm
	225
	1.666

	14 mm
	36
	0.522

	16 mm
	100
	1.894

	Toplam
	361
	4.082


*: 1 boy donatı 12 metredir.

**: Ağırlıklar yaklaşık olarak verilmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı’na temin edilecek olan

BETON (C30/37 Dayanım Sınıfında) 

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki bilimsel araştırmalarda kullanılacak beton temin edilecektir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. Beton Teknik Özellikleri
Standart küp basınç dayanımı 37 Mpa ve standart silindir basınç dayanımı 30 Mpa olan beton için:

1. ISO9001 sertifikalı firmalardan temin edilmelidir.
2. Beton TS EN 206:2014 yönetmeliğine uygun olmalıdır.
3. Beton hazır beton olarak Eskişehir ili içerisindeki bir santralde imal edilmelidir.
4. Laboratuvardaki yapılacak çalışmaların durumuna göre 12 metreküp ve katları şeklinde istenen tarihlerde teslim edilmelidir.
5. Çimento tipi dayanıma uygun olarak seçilmelidir. (Tercihen 42.5)

6. Agrega tipi ve çapı dayanıma uygun olarak seçilmelidir ve en büyük agraga çapı 16mm olmalıdır.

7. Kıvamı aksi belirtilmedikçe S3 olmalıdır.

8. Çevre etki faktörü aksi belirtilmedikçe XC1 olmalıdır.

9. Katkı içermemelidir.

10. Toplam 30 metreküp olmalıdır.
11. Beton pompa ile döküleceğinden uygun pompanın transmikserler ile gönderilmesi gerekmektedir. Pompa ile gelmeyen beton kabul edilmeyecektir.
Özellikleri yukarıda verilen hazır betonu temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır.

Ayrıca:

Oluşacak gecikmelerden ve gelen betonun bir sebepten (pompanın bozulması vs.) laboratuvarda kullanılamamasından oluşacak her türlü maddi sorumluluk hizmet alımını yapan firmaya aittir. Toplam olarak istenen beton laboratuvarda dökülen betondur. Dökülemeyen beton bu toplama dahil edilemez.
3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ

Teslim süresi en erken 7 gün olmak üzere istenen tarih ve saatte parçalı olarak temin edilecektir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı’na temin edilecek olan

PLYWOOD KALIP 

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki bilimsel araştırmalarda kullanılacak plywood kalıp temin edilecektir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir. Bu alımın grup numarası 1’dir.

2. Plywood Kalıp Teknik Özellikleri
Temin edilecek plywood kalıp için:

1. ISO9001 sertifikalı firmalardan temin edilmelidir.
2. İthal veya yerli olabilir.
3. Birinci kalite olmalıdır.
4. Katman sayısı 11 ile 20 arasında olmalıdır.
5. Kalınlığı en az 18mm olmalıdır.
6. Ortalama kullanım ömrü yaklaşık 60-80 arasında olmalıdır.
7. Ağaç türü huş yada ladin olmalıdır.
8. Yoğunluğu 500kg/metreküp ile 700kg/metreküp arasında olmalıdır.
9. Kalınlık töleransı 0.3mm olmalıdır.
10. Toplam en az 12 plaka olmalıdır.
11. Bir plakanın boyutları en az 125cm x 250cm olmalıdır.
12. Alıma nakliye dahil olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen plywood kalıp temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır.
3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ

Teslim süresi 7 gündür.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı’na temin edilecek olan

Plastik Paspayı + Bağ Teli + Kalıp Yağı + Çivi + Spiral Taş

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki bilimsel araştırmalarda kullanılacak Plastik Paspayı, Bağ Teli, Kalıp Yağı, Çivi ve Spiral Taş temin edilecektir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. Teknik Özellikler
Temin edilecek malzemeler için:

1. ISO9001 sertifikalı firmalardan temin edilmelidir.
2. Birinci kalite olmalıdır.
3. Plastik pas payları 25mm olmalı ve kolon ve kirişlerde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Plastik paspayı 10mm ve 16mm çaplı donatılar ile uyumlu olmalıdır.
5. Plastik paspayı en az 2000 adet kolon için ve 2000 adet kiriş için olmalıdır.
6. Bağ teli TS EN 10218 yöneteliğine uygun olmalıdır.

7. Bağ teli en az 60kg olmalıdır.

8. Kalıp yağı sıvı olmalıdır ve en az 30 litre olmalıdır. Kalıpları yağlamak için özel olarak üretilmiş olmalıdır.

9. Çivi boyutları 8 ile 15 cm arasında değişen ve uygun çaplarda olmalıdır.

10. Çivi en az 30 kg olmalıdır.

11. Spiral taşı 16mm çapında donatı kesmeye uygun olmalıdır.

12. Spiral taşı laboratuvadaki cihazlarla uyumlu olmalıdır.

13. Spiral taşı en az 10 adet olmalıdır.

Özellikleri yukarıda verilen malzemeleri temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır.
3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ

Teslim süresi 7 gündür.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı’na temin edilecek olan

HİZMET ALIMI (KALIP, BETON VE NAKLİYE İŞÇİLİĞİ - SİGORTA VE İSG DAHİL)

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere 9 adet betonarme çerçeve üretilecektir. Deney numunelerinin imalatı, deney öncesinde betonarme çerçevelerin deney sistemine uygun şekilde taşınarak yerleştirilmesi ve deney sonunda numunenin uygun yere taşınması için deneyimli işçilik hizmetine gerek duyulmaktadır.

Bu hizmet alımı için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. Hizmet Alımı Detayları

2.1. Deney Öncesi

Laboratuvarımız içerisine kurulacak 3 adet kalıp ile aşağıda detayları verilen toplam 9 adet betonarme çerçeve 3 farklı seferde ve aralarında 21 gün olacak şekilde imal edilecektir. Betonarme çerçevenin boyutları ve detayları Şekil 1. – Şekil 2. ve Şekil 3.’te gösterildiği gibidir.


[image: image2]
Şekil 1 – Yan görünüm (Tüm ölçüler santimetredir)
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Şekil 2 – Ön görünüm (Tüm ölçüler cm’dir)
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Şekil 3 – Üstten görünüm (Tüm ölçüler cm’dir)

Temelde bulunması gereken delikler kalıba konulacak uygun çapta PVC boru ile sağlanacaktır.
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Şekil 4 – Yanyana kurulacak 3 kalıbın detayları
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Şekil 5 – Kalıbın yandan görünümü

Kurulacak kalıplar yere paralel olarak kurulacağından temel çıkıntısına destek olacak yeterli yükseklikte (h = 25cm – Plywood kalınlığı) dolgu malzemesi (tercihen asmolen tuğlası) kullanılacaktır.

· Kurulacak kalıp için kullanılacak tüm kalıp tahtası hizmet alımı yapan firmaya aittir.

· Kurulacak kalıp için kullanılacak tüm dolgu malzemesi (tercihen asmolen tuğlası) hizmet alımı yapan firmaya aittir.

· Kurulacak kalıbın yağlanması hizmet alımı yapan firmaya aittir.

· Kalıp için kullanılacak tüm malzemelerin nakliyesi hizmet alımı yapan firmaya aittir.

· Çelik donatıların verilen projeye uygun olarak kesilmesi, bükülmesi ve yerine yerleştirilmesi hizmet alımı yapan firmaya aittir.

· Transmikser ile gelecek hazır betonun (C30/37) kalıplara dökülmesi ve vibratör uygulanması hizmet alımı yapan firmaya aittir.

· Betonun yerleştirilmesi sırasında mutlaka vibratör kullanılmalıdır. Vibratörün temini hizmet alımı yapan firmaya aittir.

· Beton dökümü sırasında en az 3 set (9 adet) küp numune alınması ve bu numunelerin korunması, kürü ve 7 gün, 28 gün sonunda ve deney gününde kırılarak basınç dayanımlarının belirlenmesi hizmet alımı yapan firmaya aittir.

· Tüm bu aşamalar sırasında ortaya çıkacak tüm işçilik, işçilerin sigortası ve yevmiyesi ve malzeme zayiatları hizmet alımı yapan firmaya aittir.

· İşçilerin gerekli İSG kurallarına göre donatılması sorumluluğu hizmet alımı yapan firmaya aittir. İSG kurallarına uygun donanımı (baret, eldiven, iş botu, fosforlu iş yeleği, …) bulunmayan işçiler laboratuvara alınmaz. Bu sebeple oluşacak gecikmelerden hizmet alımı yapan firma sorumludur.

· Laboratuvarda üretilecek betonarme çerçeveler deneysel çalışmada kullanılacağından piyasa şartlarından çok daha sıkı bir denetimle üretilecektir. Bu sebeple çalışacak tüm işçilerin belli bir düzeyde olması istenmektedir. Laboratuvarda çalışacak kalıp işçilerinden en az bir kişinin “Ahşap Kalıpcı – Seviye 3”, en az bir kişinin “Betoncu – Seviye 3” ve demir işçilerinden en az bir kişinin “Betonarme Demircisi – Seviye 3” ulusal yeterliliğini gösteren ustalık belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu belgeleri teklife ilave ederek gönderiniz.

· Betonarme çerçeveye Şekil 2.’de görülen çelik konstrüksiyon elemanların takılması hizmet alımı yapan firmaya aittir. Bu çelik elemanlar deneyden önce tarafımızdan temin edilecektir. Ancak bu çelik parçaların betonarme çerçeveye kimyasal ankrajı için gerekli tüm kimyasal malzeme hizmet alımı yapan firma tarafından temin edilmelidir.

· Üretilen deney numunelerinin kalıptan çıkarılarak dik bir konuma getirilmesi ve deney düzeneğine kadar taşınması ile deney düzeneğine yerleştirilmesi hizmet alımı yapan firmanın sorumluluğundadır.

2.2. Deney Sırası

Deneyler sırasında üretimden dolayı kaynaklanacak tüm problemler hizmet alımı yapan firmanın sorumluluğundadır. Hatanın yerinde giderilmesi ya da deney numunesinin yeniden üretilmesi gerekmektedir. Deney düzeneği ile ilgili bir görsel bu teknik şartnameye ek olarak en sonda verilmiştir.

2.3. Deney Sonrası

Deney sonunda betonarme çerçevenin deney düzeneğinden çıkarılması, çelik konstrüksüyonun sökülmesi ve laboratuvar içerisinde uygun bir yere taşınması hizmet alımı yapan firmanın sorumluluğundadır.

2.4. Genel Hususlar

Yukarıda belirtilen şartlara ek olarak aşağıdaki belirtilen genel hususlara hizmet alımı yapan firmanın uyması gerekmektedir.

· Hizmet alımı yapan firmanın tüm aşamalarda oluşabilecek eksiklik veya hataları en kısa sürede gidermesi ve deneyler devam ederken projede oluşabilecek değişiklikleri uygulaması gerekmektedir.

· Yukarıda belirtilen tüm iş aşamaları sırasında en az bir adet yetkili denetmen İnşaat Mühendisinin laboratuvarında bulundurulması hizmet alımı yapan firmanın sorumluluğundadır. Bu görevde çalışacak kişinin 4 yıllık lisans diploma fotokopisini teklife ilave ederek gönderiniz.

· Donatı planı laboratuvarda çalışmalar başladığında temin edilecektir. Kabaca kolonlarda 8Φ16, Kirişlerde 6Φ14 donatı bulunmaktadır.

3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ

Hizmet alımının onaylanmasından sonra 3 iş günü içerisinde kalıpların kurulması işi başlamalıdır.

EK 1
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Şekil 6 - Deney düzeneği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı’na temin edilecek olan

HİZMET ALIMI (Deney Numunelerinin Hafriyatı + Nakliyesi + Resmi Masraflar)

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki bilimsel araştırmalarda kullanılan 9 adet betonarme çerçevenin resmî kurumların uygun gördüğü hafriyat sahasına atılması gerekmektedir.

Bu hizmet alımı için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. Hizmet Alımı Detayları

Tanesi yaklaşık olarak 8.000 kg olan betonarme çerçevelerden 9 tane bulunmaktadır. Bu betonarme elemanların yaklaşık büyüklüğü 5,00 metre x 3,00 metredir. Bu betonarme elemanların uygun boyutlarda kırılarak hafriyat kamyonlarına yüklenmesi ve hafriyat sahasına dökülmesi gerekmektedir. Bu işlem için gerekli tüm araç, gereç ve işçi bu hizmet alımını yapan firmaya aittir.

Bu işlemler sırasında laboratuvarda oluşabilecek tüm zararlardan hizmet alımını yapan firma sorumludur.

Hafriyatın güvenle alınması, kırılması, yüklenmesi ve taşınması için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınması hizmet alımını yapan firmaya aittir.

3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ

Hafriyat işlemleri talep edildikten 3 iş günü içerisinde başlamalı ve 3 iş günü içerisinde bitirilmelidir.
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