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GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/229
                                                                                       
 01 / 06 /2020 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 12 / 06 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	1 Adet
	Fotoğraf Makinesi
	
	
	%

	2
	1 Adet
	Video Kamera
	
	
	%

	3
	50 Adet
	Gerinim Ölçer (Strain Gauge)
	
	
	%

	4
	1 Paket
	Gerinim Ölçer için Bağlantı Terminal (1 pk: 50 adet)
	
	
	%

	5
	55.04 metre
	16 Adet 16 mm Çaplı Kumlanmış/Nervürlü Cam Fiber Takviyeli Donatı (GFRP) - Boy: 3440mm
	
	
	%

	6
	10.00 metreküp
	C30/37 Beton (Nakliye Dahil)
	
	
	%

	7
	1 torba
	Bağ teli, kalıp yağı, pas payı, çivi
	
	
	%

	8
	1 ton
	S420 Çelik Donatı
	
	
	%

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2020/15A115 kod nolu proje için, teklifler 12 / 06 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5576-5577
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof.Dr.Eşref ÜNLÜOĞLU 0 222 239 37 50 / 3214
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
1. Fotoğraf Makinesi

Teknik Özellikleri:

Model: Canon EOS 80D

Toplam Piksel: 25.80 megapiksel

Görüntü Sensörü: 22.3mm x 14.9mm CMOS

Değiştirilebilir Objektif: Var

Yerleşik Flaş: Var

Harici Flaş Desteği: Var

Video Kaydı: Var

Azami Video Çözünürlüğü: 1920x1080

Video Çözünürlüğü: Full HD

Video Kare Hızı: 60 fps

2. Video Kamera

Teknik Özellikleri:

Model: Sony HDR-PJ790V

Toplam Piksel: 24.1 megapiksel

Görüntü Sensörü: Exmor CMOS

Video Kaydı: Var

Azami Video Çözünürlüğü: 1920x1080

Video Çözünürlüğü: Full HD

Video Kare Hızı: 60 fps

3. Gerinim Ölçer (Strain Gauge)

Teknik Özellikleri:

BF-120-10AA, 10MM TEK EKSENLİ STRAIN GAUGE

Boyutları: 10x2.5mm

Taban boyutu: 16.7x5mm

Direnç:120Ohm

Yaklaşık Gauge faktörü 2.0

Strain limiti: %3

Fatig ömrü: 106 çevrim

Çalışma sıcaklığı -20 +80

4. Gerinim Ölçer için Bağlantı Terminal (1 pk: 50 adet)

Teknik Özellikleri:

Bir pakette 50 adet olmalıdır.

Boyutları: 6x5.3x0.8 mm

Çalışma sıcaklığı -20 +120

Tip: TFY-2S

5. 16 Adet 16 mm Çaplı Kumlanmış/Nervürlü Cam Fiber Takviyeli Donatı (GFRP) - Boy: 3440mm

Teknik Özellikleri:

Fiber tipi: E GLASS

Resin Tipi: VINLY EPOXY

Ağırlığına oranla fiber içeriği %76'dan büyük olmalıdır

Hacmine oranla fiber içeriği %65'ten büyük olmalıdır

Çekme dayanımı (lif yönündeki): En az 1000 MPa olmalıdır

Basınç dayanımı (lif yönündeki): En az 550 MPa olmalıdır

Çekme elastisite modülü (lif yönündeki): En az 38 GPa olmalıdır

Yoğunluk: En az 1.80 g/cm3

6. C30/37 Beton (Nakliye Dahil)

Teknik Özellikleri:

Hazır betonun (C30/37)

Karakteristik basınç dayanımı en az 30 MPa

Eşdeğer küp basınç dayanımı en az 37 MPa

Karakteristik eksenel çekme dayanımı 1.9 MPa

28 Günlük elastisite modülü 27 000 MPa

olmalıdır.

7. Bağ teli, kalıp yağı, pas payı, çivi

Teknik Özellikleri:

İnşaat yapımında kullanılan standart teknik özelliklere sahip bağ teli, kalıp yağı, pas payı ve çivi

kullanılacaktır.

8. S420 Çelik Donatı

Teknik Özellikleri:

Minimum akma dayanımı 420 MPa

Minimum kopma dayanımı 550 Mpa

Minimum kopma uzaması %10
