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Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/134
                                                                                       
 03 / 03 /2020 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 09 / 03 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 
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	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2020/15006 kod nolu proje için, teklifler 09 / 03 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Hasan Selim ŞENGEL 0 222 239 37 50 / 3232
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Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
Makine-Teçhizat
1. Veri Toplayıcı

Teknik Özellikleri:

Deney numunelerine yapıştırılacak StrainGauge'lerden gelen verilerin bilgisayar ortamına

aktarılmasını sağlayacaktır. Laboratuvarımızda mevcut olan veri toplama ana gövdesine (National

Instruments NI cDAQ-9174) uyumlu olmalıdır. Ayrıcı aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır.

Teknik Özellikleri:

Kanal sayısı 8 Kanal,

Çözünürlük 24-Bit,

Maksimum veri oranı 10 kS/s/ch,

Çeyrek-köprü tamamlama 120 Ω (±1 Ω)

Çalışma sıcaklığı -40°C ile + 70°C arasında olmalıdır.
2. Düşük gürültülü koaksiyel kablo

Teknik Özellikleri:

İvmeölçerler ve veri toplayıcılar ile uyumlu, bir ucu ivmeölçere (10-32 Koaksiyal Jak), bir ucu veri

toplayıcıya takılabilecek (BNC) jaklara sahip olmalıdır. Düşük gürültülü, en az 6m uzunluğunda,

verileri en az kayıpla iletecek koaksiyal kablo gerekmekte ve aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır.

Kablo tipi Koaksiyonel-düşük gürültülü

Kablo empedansı 50Ω (±1 Ω)

Yalıtım direnci >1 Tohm

Gürültü seviyesi < 3 mV

Çalışma sıcaklığı -196°C ile + 260°C arasında olmalıdır.

3. İvmeölçer

Teknik Özellikleri:

Deneylerde yüksek şiddetli çarpma yüklerinin meydana getirdiği ivmeleri ölçmek için 5000g

kapasiteli piezoelektrik ivmeölçerlere ihtiyaç duyulmaktadır ve aşağıdaki özelliklere sahip

olmalıdır.

Teknik Özellikleri:

Hassasiyet (±25%) 0.1 mV/(m/s²)

Ölçüm aralığı ±49,000 m/s² pk

Frekans aralığı (±5%) 0.7 to 9,000 Hz

Frekans aralığı (-3 dB) 0.4 to 20,000 Hz

Rezonans frekans ≥55 kHz

Genişbant hassasiyet 0,25 m/s²

Düzensizlik ≤1 %

Çaprazlama hassasiyeti ≤7 %

Aşırı yük sınırı ±98,000 m/s²

Çalışma sıcaklığı -54 ile +121 °C

Uyarma voltajı 20-30 VDC

Sabit akım uyarma 2-20 mA

Çıkış empedansı ≤200 ohms

Çıkış öngerilimi voltajı 8-14 VDC

Boşaltım zamanı 0,5-1,5 s

Hazır hale gelme zamanı < 5 s

Algılama elemanı Seramik

Elektrik bağlantısı 10-32 Koaksiyal Jak

Elektrik bağlantı yeri Üst

Ağırlık en fazla 4,5 gr olmalıdır.

