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	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	 Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	 Plak 
	27 Adet
	
	
	

	2
	 Tavşan 
	27 Adet
	
	
	

	3
	 Sement 
	27 Adet
	
	
	

	4
	 K Teli 
	27 Adet
	
	
	

	5
	 Kilitsiz Vida 
	35 Adet
	
	
	

	6
	 Kilitli Vida 
	39 Adet
	
	
	

	7
	 Neutral Buffered Formaline 
	1 Adet
	
	
	

	8
	 Eosin Y Solution, Alcoholic 
	1 Adet
	
	
	

	9
	 Hematoxylin Solution,Harris 
	1 Adet
	
	
	

	10
	 Xylene Substitute 
	4 Adet
	
	
	

	11
	 Bluing Reagent 
	1 Litre
	
	
	

	12
	 Parafin 
	6 Kg
	
	
	

	13
	 Kimyasaldan Etkilenmeyen Kalem 
	1 Adet
	
	
	

	14
	 Lam Saklama Kutusu 
	5 Adet
	
	
	

	15
	 Lamel 
	5 Kutu
	
	
	

	16
	 Doku Takip Kaseti,Kapakli 
	1 Adet
	
	
	

	17
	 Mikrotom Biçaği High Profil 
	1 Kutu
	
	
	

	18
	 Mounting Medium 
	1 Adet
	
	
	

	19
	 Lam Süperfrost Plus 
	4 Kutu
	
	
	

	20
	 Pozitif Şarjli Süperfrost Plus Lam 
	5 Kutu
	
	
	

	21
	 Hidrofobik Kalem 
	1 Adet
	
	
	

	22
	 Hydrogen Peroxide Blocking Reagent 
	1 Adet
	
	
	

	23
	 Antibody Diluent 
	1 Adet
	
	
	

	24
	 Pbs Buffer With Tween 20 
	1 Adet
	
	
	

	25
	 Mouse And Rabbit Specific Hrp Detection Ihc Kit 
	1 Adet
	
	
	

	26
	 Dab Substrate Kit 
	1 Adet
	
	
	

	27
	 Antigen Retrieval Buffer (Tris-Edta Buffer) 
	2 Adet
	
	
	

	28
	 Anti-Bmp2 Antibody 
	1 Adet
	
	
	

	29
	 Anti-Tgf Beta Antibody 
	1 Adet
	
	
	

	30
	 Anti-Vegf Antibody 
	1 Adet
	
	
	

	31
	 Anti-Von Willebrand Factor Antibody 
	1 Adet
	
	
	

	32
	 Anti-Il-6 Antibody 
	1 Adet
	
	
	

	33
	 Anti-Il-8 Antibody 
	1 Adet
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2019/11031  kod nolu proje için, teklifler  03/01/2020  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Cerrahi  Tıp Bilimleri Bölümü  Ortapedi A.D.

                               Doç.Dr.Muhammed Cüneyd GÜNAY 0 222 2392979 /2509

............................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

1. PLAK
Teknik Özellikleri:

MİNİ PLAK SİSTEMİ

1. SISTEM EL CARRAHISINDE KULLANILMAK IÇIN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ OLMALIDIR.

2. İMPLANTLAR TASARIMI PARMAK KEMIKLERINI SARACAK ŞEKILDE ANATOMIK AÇIDA

OLMALIDIR.

3. TI VEYA TI6AL4V HAMMADDEDEN IMAL PLAK SEÇENEKLERI ÜRETICI FIRMA TARAFINDAN

SAĞLANMALIDIR.

4. EL PARMAKLARINDA KULLANILACAK MIKRO PLAKLARIN KALINLIKLARI 0,6MM ; 0,8 MM

VE 1,2 MM OLMALI VE HER KALINLIKTAKI IMPLANTLAR SETTE EN AZ 2 ŞER ADET OLACAK

ŞEKILDE BULUNMALIDIR.

5. DEĞIŞIK BÖLGELERDE KULLANIMA UYGUN EN AZ 30 AYRI MODEL VE BU MODELLERIN

HER KALINLIKTA IMPLANTI SETTE HAZIR BULUNMALIDIR.

6. SET IÇERISINDE 1,2 -1,6 -2,0-2,8 VIDALAR ILE KULLANILADAK PLAK SISTEMLERI HAZIR

BULUNMALIDIR.

7. 2.0-2.8 KILITLI VIDALAR ILE KULLANILACAK KILITLI PLAK SISTEMLERI SET IÇERISINDE

BULUNMALIDIR. BU VIDALARIN KILITLI KANÜLLÜ SEÇENEKLERI DE SETTE BULUNMALIDIR.

8. HER PLAĞA AIT UYGUN KALINLIKTA VIDA SEÇENEKLERI 6 MM ILA 30 MM ARASINDA SET

IÇERISINDE HAZIR BULUNMALIDIR.

2. TAVŞAN
Teknik Özellikleri:

DENEY TAVŞANI

3. SEMENT
Teknik Özellikleri:

SEMENT DEFEKT DOLDURUCU MALZEME

4. K TELİ
Teknik Özellikleri:

KIRSCHNER TELİ TEKNİK ŞARTNAME

1. KİRSCHNER TELLERİ PASLANMAZ ÇELİK ALAŞIMDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.

2. Ø 0,5 - 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 � 3-3.5-4 MM KALINLIĞINA KADAR OLMALI, BOYU EN AZ 285

MM, EN ÇOK 300 MM OLMALIDIR.

3. KİRSCHNER TELLERİNİN BİR UCU TROKAR ŞEKLİNDE KESKİN OLARAK BİLENMİŞ

ŞEKİLDE OLMALIDIR.

5. KİLİTSİZ VİDA
Teknik Özellikleri:

TÜM VİDALARA AİT ORTAK TEKNİK ŞARTNAME

1-TÜM VİDALAR TİTANYUM OLMALIDIR.

2-TÜM VİDALAR SELF TAPPİNG OLMALIDIR.

3-KİLİTLİ VE KİLİTSİZ VİDALARDA KANÜLLÜ VİDA SEÇENEĞİ OLMALIDIR.

4-UYGULANDIĞI PLAKLARLA BİREBİR UYUM SAĞLAMALI VE PLAĞA TAM OLARAK

OTURMALIDIR. PLAĞIN ÜST KISMINDA VİDA BAŞI KALMAMALIDIR.

5-PLAĞA UYGULAMA VE ÇIKARMA ESNASINDA KESİNLİKLE SIYIRMA YAPMAMALIDIR.

6-SLEEVE ÜZERİNDEN KOMPRESYON YAPACAK APARAT VİDA SETİ İÇERİSİNDE

BULUNMALIDIR.

6. KİLİTLİ VİDA
Teknik Özellikleri:

TÜM VİDALARA AİT ORTAK TEKNİK ŞARTNAME

1-TÜM VİDALAR TİTANYUM OLMALIDIR.

2-TÜM VİDALAR SELF TAPPİNG OLMALIDIR.

3-KİLİTLİ VE KİLİTSİZ VİDALARDA KANÜLLÜ VİDA SEÇENEĞİ OLMALIDIR.

4-UYGULANDIĞI PLAKLARLA BİREBİR UYUM SAĞLAMALI VE PLAĞA TAM OLARAK

OTURMALIDIR. PLAĞIN ÜST KISMINDA VİDA BAŞI KALMAMALIDIR.

5-PLAĞA UYGULAMA VE ÇIKARMA ESNASINDA KESİNLİKLE SIYIRMA YAPMAMALIDIR.

6-SLEEVE ÜZERİNDEN KOMPRESYON YAPACAK APARAT VİDA SETİ İÇERİSİNDE

BULUNMALIDIR.

7. NEUTRAL BUFFERED FORMALİNE
Teknik Özellikleri:

• (HCHO) solüsyon molekül ağırlığı 30.03 gr/mol olmalıdır.

• Solüsyon Gehalt (Acidimetrisch nach oxidation) =%10, Freiesaure (als HCOOH) %0,03dichte

(d20/4)= 1.080-1.090, Chlorid (CL)= % 0,001, Schwermetalle (alspb) % 0,0005, Eisen (Fe) = %

0,0005, methanol (GC): % 11, Sulfatasche: % 0,01 maddelerini içermelidir.

• En az %10 formaldhyde içermelidir ,solüsyonun dibi tortusuz olmalıdır.

• Solüsyon 15 C lik ortamda muhafaza edilebilir olmalıdır. 4 lt lik poly küp ambalajında olmalıdır.

• Litrede : sodium phosphate monobasic : 4gr, sodium phosphate dibasic : 6.5gr bulunmalıdır.PH:

7.0 olmalıdır.

• Son kullanma tarihi en az 1 yıl,üretim tarihi en fazla 1 ay olmalıdır.

• İhaleden önce numune verilecektir,numune vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Özellikleri test edildikten sonra karar verilecektir.

• Çalışmada kullanılacak HT501128 özelliğinde olmalıdır.

• İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

8. EOSİN Y SOLUTİON, ALCOHOLİC
Teknik Özellikleri:

• Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

• Hematoksilen-eozin boyasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.

• Sitoplazmayı Kırmızı renkte boyayacak özellikte olmalıdır.

• Yoğunluğu 0.889 g/cm3 (20 °C), parlama noktası 19.1 °C olmalıdır.

• Alkol bazlı, HT110180-1L özelliğinde olmalıdır.

• Toz kimyasal olarak orijinal ambalajında olmalıdır.

• Çökelti oluşturmamalıdır.

• Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin

özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

• Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miyadlı olmalıdır.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

9. HEMATOXYLİN SOLUTİON, HARRİS
Teknik Özellikleri:

• Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

• Hematoksilen-eozin veya İmmunhistokimyasal boyasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.

• Nükleusları mor renkte boyayacak özellikte olmalıdır.

• Haematoxylin 5.3 g/L ve Al2(SO4)3 x 18 H2O 67 g/L şeklinde içermelidir.

• Özgül ağırlığı 1.04 g/cm3 (20 °C'de) olmalıdır.

• pH değeri 2.5-3 arasında olmalıdır (20 °C'de).

• Kullanıma hazır ,1lt,sıvı halde, tortu içermeyen formda olmalıdır.

• Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin

özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

• Ürün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay miyadlı olmalıdır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

• Çalışmada kullanılacak HHS32-1L özelliğinde olmalıdır.

10. XYLENE SUBSTİTUTE
Teknik Özellikleri:

• Histolojik uygulamalar için kullanılan aromatik olmayan kokusuz ,çözücü olmalıdır.

• Kimyasal bileşeni alifatik hidrokarbon C9-C11 karışımı

• 2.5 Lt'lik kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

• Sağlık bakanlığı tarafından laboratuvar çalışanlarına yönelik yapılan solunum testinde kokusuz

ksilen oranı 150PPM oranın altında olduğu belgesi verilmelidir.

• Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (20 °C); parlama noktası >40 °C ; kaynama noktası 150 - 215 °C (1013

hPa) olmalıdır.

• Kırılma indisi 1.415 ila 1.420 arasında olmalıdır.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

• Çalışmada kullanılacak 78475-2.5L özelliğinde olmalıdır.

11. BLUİNG REAGENT
Teknik Özellikleri:

• Histolojik boyamalara uygun olmalıdır.

• 1lt orijinal ambalajında bulunmalıdır.

• Yoğunluğu 0.889 g/cm3 (20 °C), parlama noktası 19.1 °C olmalıdır..

• Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin

özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

• Çalışmada kullanılacak özellik 6769001 olmalıdır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

12. PARAFİN
Teknik Özellikleri:

• Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

• Beyaz renkli pul şeklinde, 327204-1KG özelliğinde olmalıdır.

• Erime sıcaklığı 55-56 C olmalıdır.

• 1 kg'lık toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır.

• 60 ay raf ömrü olmalıdır.

• Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (80 °C), buhar basıncı < - 0.1 hPa (20 °C) , kinematik vizkositesi 4.2

mm2/s (100 °C) olmalıdır.

• Doku penetrasyonunun artması için DMSO (Dimetil sulfoxide) içermelidir.

• Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

13. KİMYASALDAN ETKİLENMEYEN KALEM
Teknik Özellikleri:

• Doku takip kasetleri ve Lam yüzeyinde kullanılacaktır.

• Lam yüzeyine sürüldükten bir saniye sonra kurumalıdır. İmmunhistokimyasal ve doku takip tüm

aşamalarında lam yüzeyinden çıkmamalıdır. Bu iki özellik test edilecek olumlu sonuçlanması

halinde onay verilecektir.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

14. LAM SAKLAMA KUTUSU
Teknik Özellikleri:

• polipropilen malzemeden olmalı

• kutu 50 lam alma kapasitesinde,l199990 özelliğinde olmalıdır.

• kutu kapağı metal menteşe ile tutturulmuş ve ön kenarda kilitli olmalıdır.

• kutu kapağının iç yüzeyinde etiket yer almalıdır.

• teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.

• teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

15. LAMEL
Teknik Özellikleri:

• 1 kutuda 100 adet 24x60mm lamel olmalıdır.

• Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli , lameller birbirine yapışık olmamalıdır.

Lameller renksiz , tonsuz ve esneyebilir olmalıdır.

• Çalışmada kullanılacak özellik C911222 olmalıdır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır

16. DOKU TAKİP KASETİ,KAPAKLI
Teknik Özellikleri:

• Doku takip ve doku bloklaması amacıyla kullanıma uygun tasarımda olmalı.

• İyi ve kalın kalitede plastik malzemeden imal edilmiş olmalı ve doku takip kimyasallarından

etkilenmemelidir.

• Kapağı kasede birleşik olmalı ve çevirince hemen kapanmalıdır. C522501 özelliğinde olmalıdır.

• Kaset üzerinde protokol no su yazılabilen eğimli bir yüzey olmalı,ayrıca yanlarına da kalemle yazı

yazılabilmeli ve bu yüzeye yazılan yazılar işlem sırasında silinmemelidir.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

17. MİKROTOM BIÇAĞI HİGH PROFİL
Teknik Özellikleri:

• kutuda 50 adet low profil , disposable mikrotom bıçağı bulunmalıdır.

• 1 bıçakla en az 20 parafin blok kesilebilmelidir.

• Bıçak ağzının çabuk deforme olmaması için teflon bantla kaplı olması gerekir.

• Bıçak üzerinde üretici firma markası yazılı olmalıdır.

• High profil ,FE 207500011 olmalıdır.

• IVD ve CE belgeli olmalıdır

• İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen değerlendirmeye

alınmayacaktır.

18. MOUNTİNG MEDİUM
Teknik Özellikleri:

• Kokusuz ksilenin kullanıldığı histolojik uygulamalarda kapama ajanı olarak kullanılabilmelidir.

• Su ve ksilen bazlı olmamalıdır, alifatik hidrokarbon bazlı olmalıdır.

• Kullanıldığında lamda leke ve bulutsu bir görümüm oluşturmamalıdır.

• Otomatize edilmiş uygulamalara uygun olmalıdır.

• Yoğunluğu 0.805 - 0.825 g/cm3 (20 °C) ve viskozitesi 300 - 650 mPa.s olmalıdır.

• Refraktif indeksi 1.43 � 1.46 (20 °C) olmalıdır.

• Fluoresans (365 nm) ≤ 250 ppb olmalıdır.

• Orijinal ambalajında teslim edilmelidir ve ambalajı 100 mL'lik kilitli kapaklı cam ambalajda

olmalıdır.

• Çalışmada kullanılacak C1795-100M olmalıdır.

19. LAM SÜPERFROST PLUS
Teknik Özellikleri:

• 1 kutuda 50 adet Süperfrost plus özelliğinde renkli Lam bulunmalıdır.

• Histokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• IVDve CE belgeli olmalıdır.

• Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

• Çalışmada kullanılacak özellik 4951PLUS olmalıdır

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

20. POZİTİF ŞARJLI SÜPERFROST PLUS LAM
Teknik Özellikleri:

• 1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Süperfrost plus özelliğinde Lam bulunmalıdır.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• IVDve CE belgeli olmalıdır.

• Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

• Çalışmada kullanılacak özellik J1800AMNZ olmalıdır

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

21. HİDROFOBİK KALEM
Teknik Özellikleri:

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde doku sınırlandırılmasında kullanılacaktır.

• Lam yüzeyine sürüldükten bir saniye sonra kurumalıdır. İmmunohistokimyanın tüm

aşamalarında lam yüzeyinden çıkmamalıdır. Bu iki özellik test edilecek olumlu sonuçlanması

halinde onay verilecektir.

• IVDve CE belgeli olmalıdır

• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri ve IVD

işareti bulunmalıdır.

• Çalışmada kullanılacak özellik S2002 olmalıdır

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

22. HYDROGEN PEROXİDE BLOCKİNG REAGENT
Teknik Özellikleri:

• Rabbit,Human,Mause,Rat dokusunda Endogen Peroxide aktivitesini inhibe etmelidir.

• IHC,IF boyamalarda kullanıma uygun olmalıdır.

• %3 Aqueous özellikte olmalıdır.

• Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

• 125 ml kullanıma hazır formda olmalıdır.

• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

• Çalışmada kullanılacak özellik ab64218 olmalıdır

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

23. ANTİBODY DİLUENT
Teknik Özellikleri:

• Monoclonal , polyclonal antikorları dilue için kullanılacaktır.Antikorlarla aynı marka olması

gereklidir

• Rabbit,Human,Mause,Rat dokusuna uyumlu olmalıdır.

• 125 ml kullanıma hazır formda olmalıdır.

• IHC,IF boyamalarda kullanıma uygun olmalıdır.

• Formolde tespit olmuş , parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

• Çalışmada kullanılacak özellik ab64211 olmalıdır

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

24. PBS BUFFER WİTH TWEEN 20
Teknik Özellikleri:

• İmmünhistokimya uygulamalarında kullanılacak Fosfat Tamponlu Tuz, gerekli basamaklarda

üzerinde doku kesiti bulunan lamların yıkanması için uygun olmalıdır.

• %1 oranında Tween 20 içermelidir.

• pH'sı 7.6 (+/- %5),Clone: ab64247 olmalıdır.

• Sıvı formda 1000 ml olmalıdır.

• 1000ml'lik ambalajda 25 konsantre olarak bulunmalıdır.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

25. MOUSE AND RABBİT SPECİFİC HRP DETECTİON IHC KİT
Teknik Özellikleri:

• Mikro polymer teknoloji ile üretilmiş,data sheet de mikro polymer ifadesi bulunmalıdır.

• Rabbit,Human,Mause,Rat dokusunda kullanımına uygun olmalıdır.

• 125ml , kullanıma hazır formda,özelliği ab236466 olmalıdır.

• Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• IVD ve CE belgeli olmalıdır.

• Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

26. DAB SUBSTRATE KİT
Teknik Özellikleri:

• 125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

• Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

• Çalışmada kullanılacak özellik (ab64238 ) olmalıdır.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• IVD ve CE belgeli olmalıdır.

• Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

27. ANTİGEN RETRİEVAL BUFFER (TRİS-EDTA BUFFER)
Teknik Özellikleri:

• Formalin-fikse, parafine gömülü doku kesitlerinde immünhistokimya çalışmalarında Isıyla

yapılan Epitop Geri Kazanımı (HIER) yöntemiyle birçok antikorun reaktivitesini iyileştiren solusyon

olmalıdır.

• Bu solüsyonun pH'sı 9.0 , Çalışmada kullanılacak ürün özelliği ab94681 olmalıdır.

• 250ml'lik ambalajda 25 konsantre olarak bulunmalıdır.

• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• IVD ve CE belgeli olmalıdır.

• Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelid

28. ANTİ-BMP2 ANTİBODY
Teknik Özellikleri:

• Rabbit,İnsan,Mause,Rat dokusunda çalışmalıdır.

• Monoclonal + polyclonal miks ab6285 antıbody olmalıdır

• Formolde tespit olmuş parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

• 100 ug konsantre antikor olmalıdır.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

• Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir.inceleme sonucunda karar verilecektir.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

29. ANTİ-TGF BETA ANTİBODY
Teknik Özellikleri:

• Rabbit,İnsan,Mause,Rat dokusunda çalışmalıdır.

• Monoclonal + polyclonal miks ab190503 antıbody olmalıdır

• Formolde tespit olmuş parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

• 100 ug konsantre antikor olmalıdır.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

• Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir.inceleme sonucunda karar verilecektir.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

30. ANTİ-VEGF ANTİBODY
Teknik Özellikleri:

• Rabbit,İnsan,Mause,Rat dokusunda çalışmalıdır.

• Monoclonal + polyclonal miks ab1316 antıbody olmalıdır

• Formolde tespit olmuş parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

• 100 ug konsantre antikor olmalıdır.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

• Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir.inceleme sonucunda karar verilecektir.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

31. ANTİ-VON WİLLEBRAND FACTOR ANTİBODY
Teknik Özellikleri:

• Rabbit,İnsan,Mause,Rat dokusunda çalışmalıdır.

• Monoclonal + polyclonal miks ab6994 antıbody olmalıdır

• Formolde tespit olmuş parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

• 100 ug konsantre antikor olmalıdır.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

• Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir.inceleme sonucunda karar verilecektir.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

32. ANTİ-IL-6 ANTİBODY
Teknik Özellikleri:

• Rabbit,İnsan,Mause,Rat dokusunda çalışmalıdır.

• Monoclonal + polyclonal miks ab193853 antıbody olmalıdır

• Formolde tespit olmuş parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

• 100 ug konsantre antikor olmalıdır.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

• Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir.inceleme sonucunda karar verilecektir.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

33. ANTİ-IL-8 ANTİBODY
Teknik Özellikleri:

• Rabbit,İnsan,Mause,Rat dokusunda çalışmalıdır.

• Monoclonal + polyclonal miks ab7747 antıbody olmalıdır

• Formolde tespit olmuş parafin blok kesitlerine uygulanacaktır.

• 500 ul konsantre antikor olmalıdır.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

• Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir.inceleme sonucunda karar verilecektir.

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
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