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                                                                                                                                                                      GÜNLÜDÜR 
Sayı	: 59348463-604-01-02 [SP.2.10]/84		   		                    17 / 02 /2020 
Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR						
 4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 26 / 02  / 2020 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER
        	      Satınalma Şube Müdürü
	S.N
	MİKT.
	MALIN/HİZMETİN CİNSİ
	BİRİM FİYATI
	TOPLAM TUTAR
	KDV %

	1
	2 gr
	Giberellik asit (GA3)
	
	
	

	2
	1 gr
	Colchicine
	
	
	

	3
	50 litre
	Etil alkol
	
	
	

	4
	100 adet
	27'lik klips
	
	
	

	5
	4 adet
	32'lik galvaniz boru
	
	
	

	6
	25 adet
	25 mm KOMPOZİT TESİSAT BORUSU
	
	
	

	7
	150 adet
	25 mm boru eki
	
	
	

	8
	13 adet
	Sera naylonu 8 m'lik
	
	
	

	9
	14 torba
	Torf 70 lt
	
	
	

	10
	2 torba
	Vermikülit
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	
	
	Not:Teknik Şartnamesi vardır.
Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz
	
	
	



NOTLAR: 2020 / 23D01  kod nolu proje için, teklifler  26.02.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 
 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 
 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 
Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03
Teknik Bilgi için: Ziraat Fak.Biyosistem Müh.Böl.Doç.Dr.İmren KUTLU /  0 222 239 37 50 / 
















Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME
Sarf Malzemesi
1. Giberellik asit (GA3)
Teknik Özellikleri:
Bitki doku kültüründe test edilmiş olmalıdır. (Plant cell culture tested)
2. Colchicine
Teknik Özellikleri:
≥95% (HPLC), powder
3. Etil alkol
Teknik Özellikleri:
Her bidon 5 lt olmalıdır.
% 95-96 saflıkta olmalıdır.
4. 27'lik klips
Teknik Özellikleri:
Dış hava koşullarına dayanıklı ve elastik olmalıdır.
5. 32'lik galvaniz boru
Teknik Özellikleri:
Malzeme galvaniz olmalıdır. Boru çapı 32 mm ve boru et kalınlığı 1,8 mm'dir. TSE standartlarına
uygundur. 6,82 m olmalıdır.
6. 25 mm KOMPOZİT TESİSAT BORUSU
Teknik Özellikleri:
Uzunluğu 4 m'dir. Basınçlı sıcak ve soğuk su tesisatı için kullanılır.
Sıhhi tesisat boru ve ek parçaları sıcaklığa ve basınca dayanıklı PP-R (Polipropilen Random
Kopolimer) hammaddesinden üretilmektedir.
Üretim aralığı borularda dış çap 20-160 mm, ek parçalarda 20-110 mm'dir.
20 oC'de 20 Bar-50 yıl, 60 oC'de 10 Bar-50 yıl, 70 oC'de 8 Bar-50 yıl ömrü vardır.
7. 25 mm boru eki
Teknik Özellikleri:
Basınçlı sıcak ve soğuk su tesisatı için kullanılır.
Sıhhi tesisat boru ve ek parçaları sıcaklığa ve basınca dayanıklı PP-R (Polipropilen Random
Kopolimer) hammaddesinden üretilmektedir.
Üretim aralığı borularda dış çap 20-160 mm, ek parçalarda 20-110 mm'dir.
20 oC'de 20 Bar-50 yıl, 60 oC'de 10 Bar-50 yıl, 70 oC'de 8 Bar-50 yıl ömrü vardır.
8. Sera naylonu 8 m'lik
Teknik Özellikleri:
Güneş ışınlarına dayanıklıdır. 0,35 micron kalınlığındadır. Uv,ır,eva katkılı olmalı
9. Torf 70 lt
Teknik Özellikleri:
Her çuval 70 lt'dir. Yapısı 0-7 mm'dir. Ph oranı 6'dır. Gübre içeriği 1,5 g/lt'dir. Sterildir. Nematod,
Fungus vb. hastalık etmenleri içermez.
Hava oranı yüksek, gözenekli, sabit ve ince yapılıdır. Drenaj mükemmeldir.
Su tutma özellikleri mükemmeldir (sudaki ağırlığının 12 katı), bitkiye oldukça uzun süre su sağlar.
Düşük seviyede gübre ve gerekli tüm iz elementleri içerir.
Kurumayı önlemek, hızlı ve eşit su alımı için özel nemlendirici katkılıdır.
Optimum çimlenme ve köklenme ortamına sahiptir.
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10. Vermikülit
Teknik Özellikleri:
Her çuval 100 lt'dir. Boyutları 1-3 mm aralığındadır. Yüksek havalanma ve su tutma kapasitesine
sahiptir.
İnorganik ve sterildir. Yüksek absorbsiyon gücüne ve izolasyon özelliğine sahiptir.
Absorbe edilen sıvıları yavaş serbest bırakma özelliğine sahiptir.
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