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	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/1
                                                                                       
 14 / 04 /2021 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 19 / 04 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                                         Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	15
	St52 Bağlantı Gijonu (Ø50)
	
	
	%

	2
	60
	Ø50 Bağlantı Gijonu İçin Somun
	
	
	%

	3
	30
	Ø50 Bağlantı Gijonu İçin Somun Altı Flanş/Pul
	
	
	%

	4
	1
	St52 Çelik Plaka 700x700x50mm
	
	
	%

	5
	1
	Çelik Sehpa
	
	
	%

	6
	1
	Çelik Deney Düzeneği
	
	
	%

	7
	6
	St52 Çelik Plaka 500x1000x30 mm ve Bağlantı

Elemanları
	
	
	

	8
	18
	Muhtelif Çelik Sönümleyici
	
	
	

	9
	2
	St52 Kutu Profil 200x200x10mm ve Bağlantı Elemanları
	
	
	

	10
	3
	St52 Çelik Plaka 500x500x30mm
	
	
	

	11
	6
	St52 Bağlantı Gijonu (Ø33)
	
	
	

	12
	12
	Ø33 Bağlantı Gijonu İçin Somun + Pul
	
	
	

	13
	24
	St52 Çelik Plaka 500x500x15 mm
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: UDAP Ç-19-27 kod nolu proje için, teklifler  19 / 04 / 2021 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

MALZEMELER VE HİZMET ALIMI GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, KISMİ TEKLİF VERİLEMEZ. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.
.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir. 

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5576-5577
İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof.Dr.Mizan DOĞAN 0 222 2393750 / 3206 - 3220
Araş.Gör.Ömer KARAGÖZ 0 222 239 37 50 / 3234

Araş.Gör.Meltem ERYILMAZ YILDIRIM 0 222 239 37 50 / 3224
.......................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı’na temin edilecek olan

ST52 ÇELİK GİJON (Ø50 ÇAPINDA) +

SOMUN +

SOMUN ALTI FLANŞ/PUL

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki deney düzeneklerinde kullanılacak olan gijon + somun + somun altı flanş/pul temin edilecektir. Detaylı teknik özellikler aşağıda verilmiştir. Hangi üründen kaç adet alım yapılacağı Tablo 1’de özet olarak verilmiştir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. ST52 Gijon Teknik Özellikleri
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1. Malzemesi çelik olmalıdır.
2. Çelik dayanımı ST52 sınıfında olmalıdır.
3. Çelik ısıl işlemler ile sertleştirilmiş olmalıdır. Çekme dayanımı en az 700 MPa olmalıdır. Akma dayanımı en az 400MPa olmalıdır. Kopma uzaması en fazla %15 olmalıdır.
4. Toplam boyu 130 cm olmalıdır.
5. Kesiti dolu daire olmalıdır. Boşluk içermemelidir.
6. Çapı 50 mm olmalıdır.
7. Her iki ucuna da en az 40 cm standart diş açılmalıdır. Diş adımı 5 olmalıdır.
8. Sayısı en az 15 adet olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen St52 çelik gijonu temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.

3. Somun Teknik Özellikleri
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Temin edilecek ve yukarıda teknik özellikleri verilmiş gijon ile birlikte kullanılmak üzere:

1. Malzemesi çelik olmalıdır.
2. Dayanım sınıfı en az 14 olmalıdır. Çekme dayanımı en az 1400MPa olmalıdır.
3. Isıl işlemler ile sertleştirilmiş olmalıdır.
4. Yukarıda teknik özellikleri verilen gijon ile uyumlu olmalıdır (M52).
5. Diş aralığı yukarıda teknik özellikleri verilen gijon ile aynı olmalıdır. Diş adımı 5 olmalıdır.
6. Sayısı en az 60 adet olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen dayanım sınıfı 14 olan somunu temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.

4. Somun Altı Flanş/Pul Teknik Özellikleri
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Temin edilecek ve yukarıda teknik özellikleri verilmiş gijon ile birlikte kullanılmak üzere:

1. Malzemesi çelik olmalıdır.
2. Yukarıda teknik özellikleri verilen gijon ile uyumlu olmalıdır (M50).
3. İç çapı 55 mm olmalıdır.
4. Dış çapı en az 140 mm olmalıdır.
5. Kalınlığı en az 10 mm olmalıdır.
6. Sayısı en az 30 adet olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen somun altı flanş/pul’u temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.

Tablo 1.

	Ürün
	Adet

	ST52 M50 Gijon
	15

	Somun
	60

	Somun Altı Flanş/Pul
	30


5. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

6. TESLİM SÜRESİ

Teslim süresi ihale bitiş tarihinden itibaren 3 iş günüdür.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı’na temin edilecek olan

ST52 ÇELİK PLAKA (700x700x50)

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki deney düzeneklerinde kullanılacak olan çelik plaka ve bağlantı elemanları temin edilecektir. Detaylı teknik özellikler aşağıda verilmiştir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.
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2. ST52 Çelik Plaka Teknik Özellikleri

1. Malzemesi çelik olmalıdır.
2. Çelik dayanımı ST52 sınıfında olmalıdır.
3. Çelik ısıl işlemler ile sertleştirilmiş olmalıdır. Çekme dayanımı en az 700MPa olmalıdır. Akma dayanımı en az 400MPa olmalıdır. Kopma uzaması en fazla %15 olmalıdır.
4. Yüksekliği 700mm olmalıdır.
5. Genişliği 700mm olmalıdır.
6. Kalınlığı 50mm olmalıdır.
7. Şekil 1’de gösterilen sayı ve ölçülerde delik açılmış olmalıdır. (4 adet Φ30 ve 1 adet Φ50)
8. Şekil 1’de gösterilen ve levhanın ortasında kalan deliklere diş açılmalıdır. (4 adet Φ30 ve 1 adet Φ50)
9. Diş adım aralığı 5 olmalıdır.
10. Laboratuvarda bulunan güçlü duvardaki 50 cm ara ile bulunan 8 cm çapındaki deliklere monte edilebilecek olmalıdır.
11. Şekil 1’de görüldüğü gibi 230 mm uzunluğunda kulaklar ile duvardaki deliklere uzanmalıdır.
12. Kulakların kalınlığı gövde ile orantılı ve en az 50mm olmalıdır.
13. Gerekli görülmesi durumunda kulaklar ile gövde arasına üçgen bayrak elemanlar kaynakla ilave edilebilir.
14. Levhanın ortasında bulunan Φ30 diş açılmış deliklere uygun bağlantı elemanı olarak 4 adet 25cm uzunluğunda M30 tij verilmelidir. Tijlerin diş adımı 5 olmalıdır. Tijlerin her biri 125kN çekme yüküne dayanabilmelidir. Tijlere uygun 8 adet somun ve 4 adet somun altı flnasş/pul temin edilmelidir.
15. Şekil 1’de görülen çelik plaka en az 1 adet olmalıdır.
Özellikleri yukarıda 700x700x50 boyutlarında St52 çelik plakayı temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.
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Şekil 1 – Detay Çizimi

3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ

Teslim süresi ihale bitiş tarihinden itibaren 3 iş günüdür.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı’na temin edilecek olan

ÇELİK SEHPA

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki deney düzeneklerinde kullanılacak olan çelik sehpa temin edilecektir. Bu çelik sehpa aktüvatörün altına konulacaktır. Detaylı teknik özellikler aşağıda verilmiştir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. Çelik Sehpa Teknik Özellikleri

1. Malzemesi çelik olmalıdır.
2. Çelik dayanımı ST52 sınıfında olmalıdır.
3. Çelik ısıl işlemler ile sertleştirilmiş olmalıdır. Çekme dayanımı en az 700MPa olmalıdır. Akma dayanımı en az 400MPa olmalıdır. Kopma uzaması en fazla %15 olmalıdır.
4. Yüksekliği 60cm ile 120cm arasında ayarlanabilir olmalıdır.
5. Sehpanın üst kısmının genişliği en az 400 mm olmalıdır.
6. Sehpanın ayak açıklığı en az 500mm olmalıdır.
7. Şekil 1’de gösterilen görünüme benzer işlevsellikte olmalıdır.
8. Aktüvatörün tüm ağırlığını (350kg) taşıyacak rijitlikte olmalıdır.
9. Sayısı en az 1 adet olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen çelik sehpa temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.
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Şekil 1 – Çelik Sehpa yaklaşık görünüm

3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ

Teslim süresi ihale bitiş tarihinden itibaren 7 iş günüdür.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı’na temin edilecek olan
ÇELİK DENEY DÜZENEĞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki kullanılmak üzere eğilmeli çelik pasif sönümleyici deneylerinde kullanılmak üzere bir deney düzeneği temin edilecektir. Detaylı teknik özellikler aşağıda verilmiştir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. Teknik Özellikler

16. Malzemesi çelik olmalıdır.
17. Çelik dayanımı ST52 sınıfında olmalıdır.
18. Çelik ısıl işlemler ile sertleştirilmiş olmalıdır. Çekme dayanımı en az 700MPa olmalıdır. Akma dayanımı en az 400MPa olmalıdır. Kopma uzaması en fazla %15 olmalıdır.
19. Deney cihazı laboratuvardaki mevcut güçlü zemine sabitlemeye uygun olmalıdır. Güçlü zeminde 50 cm arayla 80 mm çapında delikler bulunmaktadır.
20. Deney cihazı laboratuvardaki mevcut 1000 kN kapasiteli ve 500kN kapasiteli aktüvatörler ile statik deney yapmaya uygun olmalıdır.
21. Mevcut 1000 kN ve 500 kN aktüvatörler ile bağlantı noktaları tam uyumlu olmalıdır.
22. Deney cihazı laboratuvardaki mevcut statik veri toplama cihazı (TESTBOX-1001) ile uyumlu olarak deplasman verisini yüksek hassasiyetli potansiyometrik cetveller ile toplayabilmelidir.
23. Deney yapılacak numuneler çelik levhalardan oluşmaktadır. Bu numunelerin en büyük yüksekliği 260mm’dir. Bu yükseklikteki çelik levhaları deneye tabi tutabilmelidir.
24. Deney yapılacak numunelerin en büyük genişliği 300mm’dir. Bu genişlikteki numuneleri +250 mm ve -250 mm olacak şekilde tersinir tekrarlı deneye tabi tutabilmelidir.
25. Deney numunelerini düzeneğe sabitleyecek yeterli bağlantı detayı bulundurmalıdır.
26. 1000kN yük altında düzlem içi ve dışı en fazla 1 mm deplasman yapmalıdır.

27. Şekil 1’de görülebilen silindir mekanizmasında yağlamaya izin veren yüksek kaliteli bronz burçlar kullanılmalıdır.

28. Deney düzeneğinin yapısında bulunan (alt, üst ve yan) tüm levhalar en az 30mm kalınlığında olmalıdır.

29. Deney düzeneğinin üst levhası mukavemeti arttırmak için Şekil 1’de görüldüğü gibi iki katlı olmalıdır.

30. Üst levha ile silindir arasında yanal ötelenmeyi engelleyecek kılavuz anahtar girinti/çıkıntıları olmalıdır.

31. İki katlı üst levhaları arasına düşey çelik parçalar Şekil 1’de görüldüğü gibi konulmalıdır.

32. Tüm levhaların kaynağı en az 7mm yüksek kaliteli olarak yapılmalıdır.

33. Deney düzeneği Şekil 1 – Şekil 5 arasında verilen genel görünüme ve işlevselliğe sahip olmalıdır.
34. Sayısı en az 1 adet olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen deney düzeneğini temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.
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Şekil 1 – Deney düzeneği yaklaşık genel görünüm
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Şekil 2 – Deney düzeneği yaklaşık yan görünüm
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Şekil 3 – Deney düzeneği yaklaşık ön görünüm
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Şekil 5 – Deney düzeneği yaklaşık üst görünüm
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Şekil 5 – Deney düzeneği yaklaşık alt görünüm
3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ

Teslim süresi ihale bitiş tarihinden itibaren 7 iş günüdür.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı’na temin edilecek olan

ST52 ÇELİK PLAKA (500x1000x30) ve BAĞLANTI ELEMANLARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki deney düzeneklerinde kullanılacak olan çelik plaka ve bağlantı elemanları temin edilecektir. Detaylı teknik özellikler aşağıda verilmiştir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.
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2. ST52 Çelik Plaka Teknik Özellikleri

1. Plakanın malzemesi çelik olmalıdır.
2. Çelik dayanımı ST52 sınıfında olmalıdır.
3. Çelik ısıl işlemler ile sertleştirilmiş olmalıdır. Çekme dayanımı en az 700MPa olmalıdır. Akma dayanımı en az 400MPa olmalıdır. Kopma uzaması en fazla %15 olmalıdır.
4. Boyu 1000mm olmalıdır.
5. Genişliği 500mm olmalıdır.
6. Kalınlığı 30mm olmalıdır.
7. Şekil 1’de gösterilen sayı ve ölçülerde delik açılmış olmalıdır. (18 adet 22mm çapında)
8. Delikler kenardan 50mm uzakta ve çapları 22mm olmalıdır.
9. Çelik Plakanın sayısı en az 6 adet olmalıdır.
10. Bağlantı elemanı olarak en az 16 adet 60cm boyunda ve 20mm çapında M20 tij olmalıdır.
11. Tijler yüksek mukavemetli olmalıdır.
12. Tijler boyunca diş açılmış olmalıdır.
13. Tijlere uygun (M20) en az 72 somun ve 36 pul olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen St52 plakayı temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.
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Şekil 1 – Detay Çizimi

3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ

Teslim süresi ihale bitiş tarihinden itibaren 3 iş günüdür.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı’na temin edilecek olan

MUHTELİF ÇELİK SÖNÜMLEYİCİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki deney düzeneklerinde kullanılacak olan muhtelif çelik sönümleyici temin edilecektir. Detaylı teknik özellikler aşağıda verilmiştir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. Teknik Özellikleri

Çelik sönümleyicilerin tasarımı deneyler ilerledikçe belli olacağından bu teknik şartnamede detaylı bir teknik çizim verilememiştir. Toplam 18 adet olacak bu çelik sönümleyicilerin sahip olduğu çeşitli özellikler aşağıda sıralanmıştır.
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1. Malzemesi çelik olmalıdır.
2. Çelik dayanımı ST52 sınıfında olmalıdır.
3. Çelik ısıl işlemler ile sertleştirilmiş olmalıdır. Çekme dayanımı en az 700 MPa olmalıdır. Akma dayanımı en az 400MPa olmalıdır. Kopma uzaması en fazla %15 olmalıdır.
4. Toplam ağırlığı 100kg’mı geçmeyecektir.
5. Çelik sönümleyici birden fazla levhadan oluşacaktır.
6. Bu levhalar birbirine kaynak ile ya da bulonlu birleşim ile bağlanabilir.
7. Bu sönümleyicileri mevcut deney düzeneğine bağlamak için alt ve üstünde resimde görüldüğü gibi levhalar olacaktır.

8. Bu sönümleyiciler talaşlı imalat gerektirecektir. Torna veya freze kullanımını gerektirebilir.

9. Bu sönümleyiciler kesme ve delme işlemlerini gerektirecektir. Bu kesme işlemi plazma gerektirebilir.

10. Bu sönümleyiciler diş açma işlemi gerektirebilir.

11. Bu sönümleyicilerin maksimum yüksekliği 260mm ve uzunluğu 300mm olacaktır.
12. Teslimden sonra ekstra işlemler gerekiyorsa temin eden firma bu işlemleri yerine getirebilmelidir.
13. Toplam sönümleyici sayısı 18 olmalıdır. (En fazla 100kg olacağından 1800kg çelik + işçilik şeklinde düşününüz.)
Özellikleri yukarıda verilen St52 çelik sönümleyiciyi temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir. 

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir. Bu ürünler tek kullanım olduğundan bakım veya onarım gerektirmemektedir. Ancak sönümleyici tarafımıza teslim edildikten sonra daha fazla işlem gerektiriyorsa bunlar firma tarafından karşılanmalıdır.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.

3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ

Teslim süresi ihale bitiş tarihinden itibaren 3 iş günüdür. Ancak tasarımı deneyler devam ettikçe belirleneceğinden parçalı teslimat mümkündür.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı’na temin edilecek olan

ST52 KUTU PROFİL (200x200x10) ve BAĞLANTI ELEMANLARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki deney düzeneklerinde kullanılacak olan çelik kutu profil ve bağlantı elemanları temin edilecektir. Detaylı teknik özellikler aşağıda verilmiştir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. ST52 Kutu Profil ve Bağlantı Elemanları Teknik Özellikleri

Şekil 1’de gösterilen kutu profil üst levhası ve ayak levhasıyla bir bütündür. Bu şekliyle betonarme çerçeve içerisine yerleştirilecektir.
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Profillerin malzemesi çelik olmalıdır.
2. Çelik dayanımı ST52 sınıfında olmalıdır.
3. Çelik ısıl işlemler ile sertleştirilmiş olmalıdır. Çekme dayanımı en az 700MPa olmalıdır. Akma dayanımı en az 400MPa olmalıdır. Kopma uzaması en fazla %15 olmalıdır.
4. Eni 200mm olmalıdır.
5. Genişliği 200mm olmalıdır.
6. Kalınlığı 10mm olmalıdır.
7. Toplam boyu 4314mm olmalıdır. (Bknz. Şekil 1)
8. Şekil 1’de gösterilen şekilde kesilmiş ve kaynak yapılmış olmalıdır. (Üst levha ve ayak levhaları kaynaklanmış olmalıdır.)
9. Üst levha boyutları 1000x300x30mm ve ayak levhaları 2 tane 300x380x30mm boyutlarında olmalıdır.
10. Şekil 2’de gösterilen şekilde uygun delikler açılmış olmalıdır.
11. Şekil 1’de verilen ölçüler cm’dir. Buna göre tek parça olacak şekilde kaynak yapılmalıdır.
12. Ayak levhasında kullanmak üzere bağlantı elemanı olarak en az 64 adet 50cm boyunda ve 20mm çapında tij olmalıdır. (M20). Bu tijler betona ankrajlanması sırasında kullanılacaktır.
13. En az 48 kartuş (300ml) iki bileşenli beton ve çeliğe uygun kimyasal ankraj firma tarafından temin edilmelidir. 
14. Tijler boyunca diş açılmış olmalıdır.
15. Tijlere uygun en az 64 somun ve 64 pul olmalıdır.
16. Vinç ile taşınması ve betonarme çerçeve içerisine yerleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla belirli yerlere taşıma kancaları, mapalar ve halkalar yerleştirilmelidir.
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Şekil 1. Ön görünüm (Tüm ölçüler cm’dir)
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Şekil 2. Ayak levhaları detay (Tüm ölçüler cm’dir)
(Levha boyutları ve kutu kesit yerleşimi - Solda)
(Deliklerin levha üzerinde yerleşimi - Sağda)

Özellikleri yukarıda verilen çelik kutu profili temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.

3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ

Teslim süresi ihale bitiş tarihinden itibaren 7 iş günüdür.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı’na temin edilecek olan

ST52 ÇELİK PLAKA (500x500x30)

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki deney düzeneklerinde kullanılacak olan çelik plaka ve bağlantı elemanları temin edilecektir. Detaylı teknik özellikler aşağıda verilmiştir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. ST52 Çelik Plaka Teknik Özellikleri

1. Plakanın malzemesi çelik olmalıdır.
2. Çelik dayanımı ST52 sınıfında olmalıdır.
3. Çelik ısıl işlemler ile sertleştirilmiş olmalıdır. Çekme dayanımı en az 700MPa olmalıdır. Akma dayanımı en az 400MPa olmalıdır. Kopma uzaması en fazla %15 olmalıdır.
4. Boyu 500mm olmalıdır.
5. Genişliği 500mm olmalıdır.
6. Kalınlığı 30mm olmalıdır.
7. Çelik Plakanın sayısı en az 3 adet olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen St52 plakayı temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.

3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ
Teslim süresi ihale bitiş tarihinden itibaren 3 iş günüdür.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı’na temin edilecek olan

ST52 ÇELİK GİJON (Ø33 ÇAPINDA) +

SOMUN +

SOMUN ALTI FLANŞ/PUL

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki deney düzeneklerinde kullanılacak olan gijon + somun + somun altı flanş/pul temin edilecektir. Detaylı teknik özellikler aşağıda verilmiştir. Hangi üründen kaç adet alım yapılacağı Tablo 1’de özet olarak verilmiştir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. ST52 Gijon Teknik Özellikleri


9. Malzemesi çelik olmalıdır.
10. Çelik dayanımı ST52 sınıfında olmalıdır.
11. Çelik ısıl işlemler ile sertleştirilmiş olmalıdır. Çekme dayanımı en az 700 MPa olmalıdır. Akma dayanımı en az 400MPa olmalıdır. Kopma uzaması en fazla %15 olmalıdır.
12. Toplam boyu 130 cm olmalıdır.
13. Kesiti dolu daire olmalıdır. Boşluk içermemelidir.
14. Çapı 33 mm olmalıdır.
15. Her iki ucuna da en az 40 cm standart diş açılmalıdır. Diş adımı 5 olmalıdır.
16. Sayısı en az 6 adet olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen St52 çelik gijonu temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.

3. Somun Teknik Özellikleri


Temin edilecek ve yukarıda teknik özellikleri verilmiş gijon ile birlikte kullanılmak üzere:

7. Malzemesi çelik olmalıdır.
8. Dayanım sınıfı en az 14 olmalıdır. Çekme dayanımı en az 1400MPa olmalıdır.
9. Isıl işlemler ile sertleştirilmiş olmalıdır.
10. Yukarıda teknik özellikleri verilen gijon ile uyumlu olmalıdır.
11. Diş aralığı yukarıda teknik özellikleri verilen gijon ile aynı olmalıdır. Diş adımı 5 olmalıdır.
12. Sayısı en az 60 adet olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen dayanım sınıfı 14 olan somunu temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.

4. Somun Altı Flanş/Pul Teknik Özellikleri
Temin edilecek ve yukarıda teknik özellikleri verilmiş gijon ile birlikte kullanılmak üzere:

7. Malzemesi çelik olmalıdır.
8. Yukarıda teknik özellikleri verilen gijon ile uyumlu olmalıdır (M50).
9. İç çapı 35 mm olmalıdır.
10. Dış çapı en az 120 mm olmalıdır.
11. Kalınlığı en az 10 mm olmalıdır.
12. Sayısı en az 30 adet olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen somun altı flanş/pul’u temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.

Tablo 1.

	Ürün
	Adet

	ST52 M33 Gijon
	15

	Somun
	60

	Somun Altı Flanş/Pul
	30


5. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

6. TESLİM SÜRESİ

Teslim süresi ihale bitiş tarihinden itibaren 3 iş günüdür.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı’na temin edilecek olan

ST52 ÇELİK PLAKA (500x500x15)

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. GENEL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarındaki deney düzeneklerinde kullanılacak olan çelik plaka ve bağlantı elemanları temin edilecektir. Detaylı teknik özellikler aşağıda verilmiştir.

Bu alım için aynı projeden diğer alımlarla birlikte grup olarak teklif verilebilir. Sadece bu alım için verilen teklifler uygun değildir.

2. ST52 Çelik Plaka Teknik Özellikleri

1. Plakanın malzemesi çelik olmalıdır.
2. Çelik dayanımı ST52 sınıfında olmalıdır.
3. Çelik ısıl işlemler ile sertleştirilmiş olmalıdır. Çekme dayanımı en az 700MPa olmalıdır. Akma dayanımı en az 400MPa olmalıdır. Kopma uzaması en fazla %15 olmalıdır.
4. Boyu 500mm olmalıdır.
5. Genişliği 500mm olmalıdır.
6. Kalınlığı 15mm olmalıdır.
7. Çelik Plakanın sayısı en az 24 adet olmalıdır.
Özellikleri yukarıda verilen St52 plakayı temin edecek firma en az 5 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor olmalıdır. Temin edeceği tüm malzemeler laboratuvarımızdaki diğer malzeme ve cihazlarla uyumlu olmalıdır. Ürünleri temin etmeden önce laboratuvardaki diğer cihazlarla ve deney düzenekleriyle uyumu teyit edilmelidir.

Ayrıca:

Ürünü temin edecek firma en az 2 yıl garanti vermelidir. Ürünlerin normal kullanımından dolayı oluşacak herhangi bir arıza/bozulma durumunda ürün tamir edilmeli ya da yenisi ile değiştirilmelidir.

Temin edilecek ürünle ilgili detaylı bilgi için +90 507 820 77 50 ile iletişime geçebilirsiniz.

3. TESLİM YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuvarı, Meşelik Kampüsü, Odunpazarı, Eskişehir. 

4. TESLİM SÜRESİ
Teslim süresi ihale bitiş tarihinden itibaren 3 iş günüdür.

Aktüvatör


40 cm çapında





Yüksekliği ayarlanabilir


(60cm – 120 cm)





Ayak





Aktüvatör bağlantısı





Numunenin konulacağı yer





Düzlem dışı rijitlik için yüksek mukavemetli çubuklar





Kılavuz hat





Güçlü zemine tijler ile sabitlenecek





İki katlı üst levhayı bağlayan düşey levhalar





Üst levhalar düşey levhalara kaynaklanmalı





Mevcut güçlü zemine bağlantı için uygun delikler açılmış olmalı





Üst Levha (100x30x3)





Ayak Levhaları








