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Konu	:DoğrudanTeminTeklif Belgesi                                                                                    ESKİŞEHİR						
 4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler /hizmetler/ cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 12 / 06  / 2020 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER
        	      Satınalma Şube Müdürü
	S.N
	MİKT.
	MALIN/HİZMETİN CİNSİ
	BİRİM FİYATI
	TOPLAM TUTAR
	KDV %

	1
	1 adet 1 Litre
	3-Methoxypropylamine
	
	
	

	2
	1 adet 100 gram
	3-Ethoxypropylamine
	
	
	

	3
	1 adet 100 ml
	3-Butoxypropylamine;
	
	
	

	4
	1 adet 500 ml
	3-Isopropoxypropylamine
	
	
	

	5
	3 adet 25 g
	Cyclopropylamine
	
	
	

	6
	2 adet 50 ml
	2-Methoxyethylamine
	
	
	

	7
	1 adet 500 ml
	3-Amino-1-propanol
	
	
	

	8
	1 adet 1 L
	Butylamine
	
	
	

	9
	1 adet 100 g
	4-(2-Aminoethyl)morpholine
	
	
	

	10
	1 adet 1 kg
	Acryloyl chloride
	
	
	

	11
	2 adet 25 g
	Octadecylamine
	
	
	

	12
	1 adet 100 ml
	4-Vinylbenzyl chloride
	
	
	

	13
	1 adet 100 g 
	NaHSO3 (Sodium bisulfite)
	
	
	

	14
	1 adet 1kg
	Benzyl chloride
	
	
	

	
	
	Not:Teknik Şartnamesi vardır.
Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz
	
	
	


NOTLAR: 2020 / 15A211  kod nolu proje için, teklifler  12.06.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 
 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 
 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 
Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5576-5577
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03
Teknik Bilgi için: MMF Kimya Müh.Böl.Doç.Dr.Musa ŞÖLENER /  0 222 239 37 50 / 3647
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TEKNİK ŞARTNAME
Sarf Malzemesi
1. 3-Methoxypropylamine
Teknik Özellikleri:
• 1 Litrelik cam şişe içerisinde olmalıdır,
• En az % 99 saflıkta olmalıdır,
• 25 oC sıcaklıktaki yoğunluğu 0.874 g/mL olmalıdır,
• 30 oC sıcaklıktaki buhar basıncı 20 mmHg olmalıdır,
• Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı en az 270 oC olmalıdır.
2. 3-Ethoxypropylamine
Teknik Özellikleri:
• 100 gramlık cam şişe içerisinde olmalıdır,
• En az % 99 saflıkta olmalıdır,
• Kırılma indisi 1,418 olmalıdır,
• Kaynama sıcaklığı en fazla 138 oC olmalıdır,
• 25 oC sıcaklıktaki yoğunluğu 0.861 g/mL olmalıdır.
3. 3-Butoxypropylamine;
Teknik Özellikleri:
• 100 gramlık cam şişe içerisinde olmalıdır,
• En az % 99 saflıkta olmalıdır,
• Kırılma indisi 1,426 olmalıdır,
• Kaynama sıcaklığı en fazla 170 oC olmalıdır,
• 25 oC sıcaklıktaki yoğunluğu 0.853 g/mL olmalıdır.
4. 3-Isopropoxypropylamine
Teknik Özellikleri:
• 500 mililitrelik cam şişe içerisinde olmalıdır,
• En az % 98 saflıkta olmalıdır,
• Kırılma indisi 1,4195 olmalıdır,
• Kaynama sıcaklığı en fazla 79 oC olmalıdır,
• 25 oC sıcaklıktaki yoğunluğu 0.845 g/mL olmalıdır.
5. Cyclopropylamine
Teknik Özellikleri:
• 25 gramlık cam ampul içerisinde olmalıdır,
• En az % 98 saflıkta olmalıdır,
• Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı en az 275 oC olmalıdır.
• Kırılma indisi 1,42 olmalıdır,
• Kaynama sıcaklığı en fazla 50 oC olmalıdır,
• 25 oC sıcaklıktaki yoğunluğu 0.824 g/mL olmalıdır,
6. 2-Methoxyethylamine
Teknik Özellikleri:
• 50 mililitrelik cam şişe içerisinde olmalıdır,
• En az % 99 saflıkta olmalıdır,
• Kırılma indisi 1,406 olmalıdır,
• Kaynama sıcaklığı en fazla 95 oC olmalıdır,
• 25 oC sıcaklıktaki yoğunluğu 0.864 g/mL olmalıdır
7. 3-Amino-1-propanol
Sayfa 26
Proje Kodu: 2020-3091
Sarf Malzemesi
Teknik Özellikleri:
• 500 gramlık cam şişe içerisinde olmalıdır,
• 20 oC sıcaklıktaki buhar basıncı 2.1 mmHg olmalıdır,
• En az % 99 saflıkta olmalıdır,
• Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı en az 410 oC olmalıdır.
• Kırılma indisi 1,4598 olmalıdır,
• Kaynama sıcaklığı en fazla 187 oC olmalıdır,
• Erime sıcaklığı en az 10 oC olmalıdır,
• 20 oC sıcaklıktaki yoğunluğu 0.982 g/mL olmalıdır,
8. Butylamine
Teknik Özellikleri:
• 1 Litrelik cam şişe içerisinde olmalıdır,
• 20 oC sıcaklıktaki buhar basıncı 68 mmHg olmalıdır,
• En az % 99,5 saflıkta olmalıdır,
• Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı en az 312 oC olmalıdır.
• Kırılma indisi 1,401 olmalıdır,
• Kaynama sıcaklığı en fazla 78 oC olmalıdır,
• Erime sıcaklığı en az � 49 oC olmalıdır,
• Su ile karışabilmelidir,
• 20 oC sıcaklıktaki yoğunluğu 0.74g/mL olmalıdır,
9. 4-(2-Aminoethyl)morpholine
Teknik Özellikleri:
• 100 gramlık cam şişe içerisinde olmalıdır,
• En az % 99 saflıkta olmalıdır,
• Kırılma indisi 1,476 olmalıdır,
• Kaynama sıcaklığı en fazla 205 oC olmalıdır,
• 25 oC sıcaklıktaki yoğunluğu 0.992 g/mL olmalıdır.
10. Acryloyl chloride
Teknik Özellikleri:
• 1 kilogramlık cam şişe içerisinde olmalıdır,
• En az % 97 saflıkta olmalıdır,
• ~400 ppm phenothiazine içermelidir,
• Kırılma indisi 1,435 olmalıdır,
• Kaynama sıcaklığı en fazla 76 oC olmalıdır,
• 25 oC sıcaklıktaki yoğunluğu 1,114 g/mL olmalıdır.
• 2-8 oC'lik soğuk zincir ile teslim edilmelidir.
11. Octadecylamine;
Teknik Özellikleri:
• 25 gramlık cam şişe içerisinde olmalıdır,
• 72 oC sıcaklıktaki buhar basıncı 10 mmHg olmalıdır,
• En az % 99 saflıkta olmalıdır,
• Kaynama sıcaklığı en fazla 232 oC olmalıdır,
• Erime sıcaklığı en az 52 oC olmalıdır.
12. 4-Vinylbenzyl chloride
Sayfa 27
Proje Kodu: 2020-3091
Sarf Malzemesi
Teknik Özellikleri:
• 100 mililitrelik cam şişe içerisinde olmalıdır,
• En az % 90 saflıkta olmalıdır,
• 500 ppm tert-butylcatechol içermelidir,
• Kırılma indisi 1,572 olmalıdır,
• Kaynama sıcaklığı en fazla 229 oC olmalıdır,
• 25 oC sıcaklıktaki yoğunluğu 1,083 g/mL olmalıdır.
• 2-8 oC'lik soğuk zincir ile teslim edilmelidir.
13. NaHSO3 (Sodium bisulfite);
Teknik Özellikleri:
• 100 gramlık polimer şişe içerisinde olmalıdır,
• ACS grade ve susuz olmalıdır,
• En az % 58,5 SO2 içermelidir.
14. Benzyl chloride;
Teknik Özellikleri:
• 1 kilogramlık cam şişe içerisinde olmalıdır,
• Grade ReagentPlus olmalıdır,
• En az % 99 saflıkta olmalıdır,
• 60 oC sıcaklıktaki buhar basıncı 10,3 mmHg olmalıdır,
• Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı en az 585 oC olmalıdır.
• Kırılma indisi 1,538 olmalıdır,
• Kaynama sıcaklığı en fazla 181 oC olmalıdır,
• Erime sıcaklığı en az � 43 oC olmalıdır,
• 30 oC sıcaklıkta 1 litre suda en fazla 0,46 gram çözünmelidir,
• 20 oC sıcaklıktaki yoğunluğu 1,1 g/mL olmalıdır.
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