	[image: image1.png]





	
	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

	


                                                                                                                                                                                  GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/ 393                                                                                                                10.09/2020 
Konu
:DoğrudanTeminTeklifBelgesi                                                                                                                   ESKİŞEHİR                                                                                                                                
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 17.09./2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                                          Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	 Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	Tüp fırın için polariz düzeneği
	1 litre
	
	
	

	2
	
	1 kg
	
	
	

	3
	
	1 adet
	
	
	

	4
	
	1 adet
	
	
	

	5
	
	1 adet
	
	
	

	6
	
	3 adet
	
	
	

	7
	
	1 litre
	
	
	

	8
	
	1 litre
	
	
	

	9
	
	1 litre
	
	
	

	10
	
	1 adet
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523-5526-5527-5528-5530-5532 ’dan temin edilebilir) 


NOTLAR: 2020/44003  kod nolu proje için, teklifler  17.09./2020  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için:ESYO Çevre Koruma ve Kontrol Programı Dr.Öğrt.Üyesi Naile KARAKEHYA 0 222 236 14 16-4519
...........................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
TÜP FIRIN İÇİN PİROLİZ DÜZENEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Yüksek ısıya ve basınca dayanıklı paslanmaz çelik reaktör ve reaktörün içinde gaz akımına izin veren elek tipi tabanlı numune koyma kısmı olmalıdır. Reaktörün içinde numune askıda kalmalı (gerekli hazne sayesinde) ve gaz numunenin içinden geçmelidir. Reaktör ve içindeki numune koyma kısmı, eksiz ve kaynaksız olmalıdır.

2. Rektörü çevreleyen yüksek yalıtımlı ısıtma ünitesi olmalıdır. Reaktör haznesi hava geçirmez olmalıdır.

3. Reaktör ısıtıcı elemana kolay bağlanabilir ve sökülebilir şekilde tasarlanmalıdır. 

4. Reaktörün, inert gaz ile süpürülmesini sağlayan giriş-çıkış bağlantıları olmalıdır.  

5. Reaktör içinde numune sıcaklığını 0,1 °C hassasiyetle ölçen termokapl olmalıdır.

6. Reaktör gaz çıkışında oluşan sıcak gazların yoğuşmasını sağlayan en az 250 ml hacminde 3 adet paslanmaz çelik trap bulunmalıdır. Trapların çalışabilmesi için tüm bağlantılar (paslanmaz çelik olacak) eksiksiz bir şekilde verilmelidir. Trapların yerleştirileceği şekilde uygun ebatta paslanmaz çelik buz banyosu verilmelidir. 

7. Reaktör haznesinin hacmi en az 250 ml olmalıdır.

8. Cihazla birlikte 20 litrelik azot tüpü ve regülatörü verilmelidir. Tüpün cihaza bağlantısı yapılmalıdır.

9. Cihaz içinden geçen gaz akış hızını ölçen bir akışölçer (flowmetre) cihazla tüm bağlantıları yapılmış ve çalışır halde verilmelidir. Flowmetre üretici firma bünyesinde kalibre edilmiş olmalı ve kalibre belgesi ürün ile birlikte verilmelidir.

10. Cihazda, reaktör sıcaklığını ve ısıtma hızını gösteren dijital gösterge olmalıdır. Cihaz  PID mikroişlemci sıcaklık kontrolüne sahip olmalıdır. Otomatik, programlanabilir rampa fonksiyonuna sahip sıcaklık kontrol sistemi ve en az 8 segmentli programlama kapasitesi yer almalıdır. Reaktör içindeki numune 800 °C’ye ulaşabilmelidir. Reaktörün sıcaklık ölçüm hassasiyeti 0,1 °C olmalıdır. Reaktör için düşük ve yüksek ısıtma hızı seçenekleri olmalıdır. 10°C/dakika hızında ısıtma için cihaz ayarlanabilmelidir.

11. Analiz sonunda ısıtma bloğunu ve reaktör haznesini soğutmak için dahili olarak hava soğutması olmalıdır.
11.  Cihaz 220 V/ 50 Hz gerilim beslemesi ile çalışmalıdır.

12. Cihazın imalat ve kurulum hatalarına karşı 2 yıl garantisi olmalıdır.
13. İmalatçı firma 5 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça ve servis hizmeti verebilmelidir.
14. Cihaz yetkili personel tarafından belirlenen yere kurulmalı, tüm parçalarıyla çalışır hale getirilmeli ve gerekli eğitimleri verilmelidir

Dr.Öğrt.Üyesi Naile KARAKEHYA
