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                                                                                                                                                                     GÜNLÜDÜR 

Sayı
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Konu
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4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 04/12/2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

                              Ali KANBER
                                                                                                                                          Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	Bitki Büyütme Kabini
	1 Adet
	
	
	

	2
	Gen expresyon analizi kimyasal ve sarf malzeme paketi
	1 Adet
	
	
	

	2/1
	Rna Mini Kit Şartnamesi
	2 Adet
	
	
	

	2/2
	High-CapacitycDNAReverseTranscription Kit
	1 Adet
	
	
	

	2/3
	Primer
	1 Adet
	
	
	

	2/4
	Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X)
	1 Adet
	
	
	

	2/5
	 Fast Optical 96-Well ReactionPlatewithBarcode, 0.1 Ml
	2 Adet
	
	
	

	2/6
	 MicroAmp™ Optical Adhesive Film
	2 Adet
	
	
	

	3
	Enzim analizleri kimyasal ve sarf malzeme paketi
	1 Adet
	
	
	

	3/1
	Sulfosalisilic asit 100g Density 0.8 g/cm3 (20 °C)
	1 Adet
	
	
	

	3/2
	Ninhidrin 25g elting Point 250 - 258 °C (decomposition)
	1 Adet
	
	
	

	3/3
	K2HPO4 2kg Density 2.33 g/cm3 (21.5 °C)
	2 Adet
	
	
	

	3 /4
	K2HPO4
	2 Adet
	
	
	

	3/5
	Na-EDTA 100gr Melting Point 110 °C Elimination of water of crystallisation
	1 Adet
	
	
	

	3/6
	Glutation (GSSG) 3g Melting Point 185 - 195 °C(okside glutation)
	1 Adet
	
	
	

	3/7
	Nitro Blue tetrazolium cloride (NBT) 0,5g
	1 Adet
	
	
	

	3/8
	L-methionine 50g
	2 Adet
	
	
	

	3/9
	Riboflovin 25g assay ≥98%
	1 Adet
	
	
	

	3/10
	Proline 1g 1 Adet assay ≥99%
	2 Adet
	
	
	

	3/11
	NADPH 25 mg
	1 Adet
	
	
	

	3/12
	Polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) 25 g
	1 Adet
	
	
	

	3/13
	Thiobarbituric acid (TBA) 25 g solubility 50 g/l slightly soluble
	1 Adet
	
	
	

	3/14
	Trichloroacetic acid (TCA) 250 g vapor pressure 1 mmHg ( 51 °C)
	1 Adet
	
	
	

	3/15
	Malondialdehyde (MDA) 0,5 g assay ≥96.0% (NT)
	1 Adet
	
	
	

	3/16
	Ascorbic acid 2 g assay 99%
	1 Adet
	
	
	

	3/17
	Bovine serum albumin 0,5 g iological source bovine
	1 Adet
	
	
	

	3/18
	Coomassie Brilliant Blue G-250-100 mg 10 g pH value 6.4 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
	1 Adet
	
	
	

	3/19
	Phosphoric acid 250 mlt apor density 3.4 (vs air)
	3 Adet
	
	
	

	3/20
	Ortofosforik acid 500 mlt vapor density 3.4 (vs air)
	1 Adet
	
	
	

	3/21
	Glacial asetik asit 1 litre Boiling point 116 - 118 °C (1013 hPa)
	1 Adet
	
	
	

	3/22
	Toluen 1,5 litre Boiling point 110.6 °C (1013 hPa)
	1 Adet
	
	
	

	3/23
	Microcentrifuge tubes (1.5 ve 2 ml) 2500 Adet • tubes Certified RNase, DNase and Pyrogen-Free
	2500 Adet
	
	
	

	3/24
	pipet ucu (sarı) 1000 Adet
	1000 Adet
	
	
	

	3/25
	pipet ucu (mavi) 500 Adet
	500 Adet
	
	
	

	3/26
	pipet ucu (beyaz) 100 Adet
	100 Adet
	
	
	

	3/27
	Mikrosatrüfüj tüp için rack 2 Adet
	2 Adet
	
	
	

	3/28
	Seramik havan ve havan eli ile birlikte en küçük çapında 5 Adet
	5 Adet
	
	
	

	3/29
	Plastik spektro küveti 1 mL 500 Adet
	500 Adet
	
	
	

	4
	Mineral element analizleri kimyasal ve sarf malzemeleri paketi
	1 Adet
	
	
	

	4/1
	Fe-EDTA 100 g grade for molecular biology
	1 Adet
	
	
	

	4/2
	Ethanol 1L
	1 Adet
	
	
	

	4/3
	FeSO4 250g ensity 1.89 g/cm3 (20 °C)
	1 Adet
	
	
	

	4/4
	HNO3 2,5L Boiling point 121 °C (1013 hPa)
	1 Adet
	
	
	

	4/5
	H2SO4 2,5 L Boiling point 335 °C (1013 hPa)
	1 Adet
	
	
	

	4/6
	Metil oranj 5 g Melting Point >300 °C
	1 Adet
	
	
	

	4/7
	Hidrojen peroksit (H2O2) %35'lik 7,5 litre Boiling point 110 °C (1013 hPa)
	1 Adet
	
	
	

	4/8
	Nitril eldiven Small 5 Adet
	5 Adet
	
	
	

	4/9
	Parafilm 1 Adet
	1 Adet
	
	
	

	5
	Otomatik pipet seti
	1 Adet
	
	
	

	5/1
	2 – 20 ul X 1 Adet
	1 Adet
	
	
	

	5/2
	20 – 200 ul X 1 Adet
	1 Adet
	
	
	

	5/3
	100 – 1000 ul X 1 Adet
	1 Adet
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2019/23049  kod nolu proje için, teklifler  04/12/2019  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.
(2. 3. 4. Ve 5. Kalem malzemeler toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir.Bu sebeple setlerin  kalemlerine fiyat verilmesi zorunludur.)
.Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Ziraat  Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Arazi ve Su Kaynakları  A.D.  
                               Doç.Dr.İmren KUTLU 0 222 324 29 91 /4849
.......................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
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TEKNİK ŞARTNAME

2. GEN EXPRESYON ANALİZİ KİMYASAL VE SARF MALZEME PAKETİ

Teknik Özellikleri:

GEN EXPRESYONU ANALİZİ PAKETİ

AŞAĞIDA AYRINTILI ÖZELLİKLERİ VERİLEN KİMYASAL VE SARF MALZEMELERİ İÇERMELİDİR. AYNI ZAMANDA İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

1:Rna Mini Kit Şartnamesi
-Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- 50 reaksiyonluk orijinal ambalajında olmalıdır

- Kit içeriğinde LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin Cartridgeswithcollectiontubes, Collection Tubes ve RecoveryTubes olmalıdır.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

2.High-CapacitycDNAReverseTranscription Kit
-Kit RNA'dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

- Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

- Kit 1 tüp 1 mL'lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL'lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL'lik 25X dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL 'likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/μL) içermelidir.

- Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

- Kit 0.02 ile 2 μg arasındaki total RNA'dan cDNA çevirebilmelidir.

- Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb'ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

3:Primer
• 100 NMol olmalıdır. HPLC olmalıdır.

• 280 baz olmalıdır.

• Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

4 :Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X)
1. Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

2. Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOne� System, StepOnePlus� System olmalıdır.

3. Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

4. Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

5. Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

6. Ürünün reaksiyon sayısı 1000 olmalıdır.

7. Ürün -20°C de saklanmalıdır.

5. Fast Optical 96-Well ReactionPlatewithBarcode, 0.1 Ml
• 20 plate içermelidir.

• Barkod içermelidir.

• 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500 Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus �, Veriti® Dx Hızlı Termal

Döngüleyici, Veriti® Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA � 7 Dx Hızlı Sistem, ViiA � 7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya uyumlu olmalıdır.

• 96 oyuklu plakası olmalıdır.

• Tepki hızı hızlı olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

6. MicroAmp� Optical Adhesive Film
• Ürün ambalajı içerisinde 25 Adet film olmalıdır.

• 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

• Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

• Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

• Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

• 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

• İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

3. ENZİM ANALİZLERİ KİMYASAL VE SARF MALZEME PAKETİ

Teknik Özellikleri:

Enzim Analizleri Paketi aşağıda özellikleri verilen kimyasal ve sarf malzemeleri içermelidir. Malzemeleri veren firma enzimlerin ektraksiyonu aşamasında gerekli olan sıvı azot, soğutmaı santrifüj ve gerekli laboratuvar desteğini de sağlamalıdır.

Adı Miktarı Özelliği

1-Sulfosalisilic asit 100g Density 0.8 g/cm3 (20 °C)
Flash point 150 °C

Melting Point 109 - 117 °C (anhydrous substance)

pH value <0.5 (200 g/l, H₂O, 20 °C)

Vapor pressure <1 hPa (20 °C)

Bulk density 310 kg/m3

Solubility 987 g/l soluble

2-Ninhidrin 25g elting Point 250 - 258 °C (decomposition)
pH value 4.6 - 5.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C)

Bulk density 680 kg/m3

Solubility 20 g/l

3-K2HPO4 2kg Density 2.33 g/cm3 (21.5 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)

pH value 4.2 - 4.6 (20 g/l, H₂O, 20 °C)

Bulk density 1200 kg/m3

Solubility 208 g/l

4-K2HPO4
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)

pH value 9 (10 g/l, H₂O, 20 °C)

Bulk density 700 - 1000 kg/m3

Solubility 1600 g/l

5-Na-EDTA 100gr Melting Point 110 °C Elimination of water of crystallisation
pH value 4 - 5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)

Bulk density 700 kg/m3

Solubility 100 g/l

6-Glutation (GSSG) 3g Melting Point 185 - 195 °C
pH value 3 (10 g/l, H₂O, 20 °C)

Bulk density 160 kg/m3

Solubility 100 g/l

7-Nitro Blue tetrazolium cloride (NBT) 0,5g
8-L-methionine 50g
9-Riboflovin 25g assay ≥98%
form powder

mp 290 °C (dec.) (lit.)

suitability suitable for cell culture

10-Proline 1g 1 Adet assay ≥99%
optical activity [α]22/D +85.0°, c = 4 in H2O

optical purity ee: 98% (GLC)

mp 223 °C (dec.) (lit.)

11-NADPH 25 mg
12-Polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) 25 g

13-Thiobarbituric acid (TBA) 25 g solubility 50 g/l slightly soluble
mp 235 °C

pH 1.7 - 1.9 (10 g/l, H₂O, 20 °C)

bulk density 210 kg/m3

LD 50 oral LD50 Rat > 5000 mg/kg

storage temp. Store at +15°C to +25°C.

14-Trichloroacetic acid (TCA) 250 g vapor pressure 1 mmHg ( 51 °C)
InChI Key YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N

product line BioXtra

assay ≥99.0%

impurities ≤0.0005% Phosphorus (P)

15-Malondialdehyde (MDA) 0,5 g assay ≥96.0% (NT)
mp 126-131 °C

storage temp. 2-8°C

16-Ascorbic acid 2 g assay 99%
optical activity [α]25/D 19.0 to 23.0°, c = 10% in H2O

color white to off-white

pH 1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)

mp 190-194 °C (dec.)

solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C
17-Bovine serum albumin 0,5 g iological source bovine
assay ≥98.0% (GE)

form lyophilized powder

mol wt mol wt ~66 kDa

packaging glass bottle of

pH 4.8-7.5

solubility H2O: slightly soluble

anion traces chloride (Cl-): ≤2000 ppm

sulfate (SO42-): ≤1000 ppm

cation traces Ca: ≤500 ppm

Cd: ≤5 ppm

Co: ≤5 ppm

Cr: ≤100 ppm

Cu: ≤20 ppm

Fe: ≤20 ppm

K: ≤50 ppm

Mg: ≤500 ppm

Mn: ≤5 ppm

Na: ≤7000 ppm

Ni: ≤5 ppm

Pb: ≤5 ppm

Zn: ≤10 ppm

storage temp. 2-8°C

18-Coomassie Brilliant Blue G-250-100 mg 10 g pH value 6.4 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 520 kg/m3

Solubility 40 g/l

19-Phosphoric acid 250 mlt apor density 3.4 (vs air)
vapor pressure 2.2 mmHg ( 20 °C)

5 mmHg ( 25 °C)

InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N

assay 99.99% trace metals basis

greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency

Learn more about the Principles of Green Chemistry.

concentration 85 wt. % in H2O

bp 158 °C(lit.)

mp ~40 °C (lit.)

density 1.685 g/mL at 25 °C(lit.)

Gene Information human ... SRC(6714)

20-Ortofosforik acid 500 mlt vapor density 3.4 (vs air)
vapor pressure 2.2 mmHg ( 20 °C)

5 mmHg ( 25 °C)

InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N

product line BioUltra

assay ≥85% (T)

impurities insoluble matter, passes filter test

≤0.001% KMnO4-reducing matter (as O)

≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)

refractive index n20/D 1.433

bp 158 °C(lit.)

mp ~40 °C (lit.)

solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless

density 1.685 g/mL at 25 °C(lit.)

anion traces chloride (Cl-): ≤2 mg/kg

fluoride (F-): ≤1 mg/kg

nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg

phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤50 mg/kg

sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg

cation traces Ag: ≤1 mg/kg

Al: ≤1 mg/kg

As: ≤0.5 mg/kg

Ba: ≤1 mg/kg

Bi: ≤1 mg/kg

Ca: ≤10 mg/kg

Cd: ≤1 mg/kg

Co: ≤1 mg/kg

Cr: ≤1 mg/kg

Cu: ≤1 mg/kg

Fe: ≤10 mg/kg

K: ≤5 mg/kg

Li: ≤1 mg/kg

Mg: ≤1 mg/kg

Mn: ≤1 mg/kg

Mo: ≤1 mg/kg

Na: ≤20 mg/kg

Ni: ≤1 mg/kg

Pb: ≤1 mg/kg

Sb: ≤2 mg/kg

Sr: ≤1 mg/kg

Tl: ≤1 mg/kg

Zn: ≤1 mg/kg

λ 1 M in H2O

UV absorption λ: 260 nm Amax: ≤0.05

λ: 280 nm Amax: ≤0.04

Gene Information human ... SRC(6714
21-Glacial asetik asit 1 litre Boiling point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)

Explosion limit 4 - 19.9 %(V)

Flash point 39 °C

Ignition temperature 485 °C

Melting Point 17 °C

pH value 2.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)

Vapor pressure 15.4 hPa (20 °C)

Viscosity kinematic 1.17 mm2/s (20 °C)

Solubility 602.9 g/l soluble

22-Toluen 1,5 litre Boiling point 110.6 °C (1013 hPa)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)

Explosion limit 1.1 - 7.1 %(V)

Flash point 4 °C

Ignition temperature 535 °C

Melting Point -95 °C

Vapor pressure 29 hPa (20 °C)

Viscosity kinematic 0.7 mm2/s (20 °C)

Solubility 0.52 g/l

23-Microcentrifuge tubes (1.5 ve 2 ml) 2500 Adet • tubes Certified RNase, DNase and Pyrogen-Free

• Tubes are performance rated at 20,000 Xg

• All tubes feature a flat-top cap design, piercing port, frosted riting area and precise graduations

• Boil-Proof 1.5 and 2.0 ml tubes feature properties that minimize the risk of ''popping'' during boiling

• UltraClear 0.6 & 1.7 ml ubes are not engineered for extreme temperatures, but offer exceptional clarity

• Maxymum Recovery�: Allows for complete sample retrieval as well as saving costly reagents by reducing sample loss. Improves reproducibility. Improves accuracy. Minimizes usage of precious samples and reagents

24-pipet ucu (sarı) 1000 Adet
25-pipet ucu (mavi) 500 Adet
26-pipet ucu (beyaz) 100 Adet
27-Mikrosatrüfüj tüp için rack 2 Adet
28-Seramik havan ve havan eli ile birlikte en küçük çapında 5 Adet
29-Plastik spektro küveti 1 mL 500 Adet
4. MİNERAL ELEMENT ANALİZLERİ KİMYASAL VE SARF MALZEMELERİ PAKETİ

Teknik Özellikleri:

Mineral Analizleri Paketi aşağıda listelenen kimyasal ve sarf malzemeleri içermelidir. Teklif veren firma gerekli laboratuvar ve teknik desteği de sağlamalıdır.

1-Fe-EDTA 100 g grade for molecular biology
InChI Key MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J

product line BioReagent

form crystalline

suitability plant cell culture tested

storage temp. room temp

2-Ethanol 1L
( MnCl24H2O) 250g Boiling point 1190 °C (1013 hPa) (anhydrous substance)

Density 2.01 g/cm3 (20 °C)

Melting Point 650 °C (anhydrous substance)

pH value 3.5 - 6 (50 g/l, H₂O, 25 °C)

Bulk density 1150 kg/m3

Solubility 1980 g/l

3-FeSO4 250g ensity 1.89 g/cm3 (20 °C)
Melting Point >60 °C Elimination of water of crystallisation

pH value 3 - 4 (50 g/l, H₂O, 20 °C)

Bulk density 600 kg/m3

Solubility 400 g/l

4-HNO3 2,5L Boiling point 121 °C (1013 hPa)
Density 1.39 g/cm3 (20 °C)

Melting Point -32 °C

pH value <1 (H₂O, 20 °C) strongly acid

Vapor pressure 9.4 hPa (20 °C)

5-H2SO4 2,5 L Boiling point 335 °C (1013 hPa)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)

Melting Point -20 °C

pH value 0.3 (49 g/l, H₂O, 25 °C)

Vapor pressure 0.0001 hPa (20 °C)

6-Metil oranj 5 g Melting Point >300 °C
pH value 6.5 (5 g/l, H₂O, 20 °C)

Bulk density 200 - 400 kg/m3

Solubility 5 g/l

7-Hidrojen peroksit (H2O2) %35'lik 7,5 litre Boiling point 110 °C (1013 hPa)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)

Melting Point -24 °C

pH value 2 - 4 (H₂O, 20 °C)

Vapor pressure 20 hPa (20 °C)

8-Nitril eldiven Small 5 Adet
9-Parafilm 1 Adet
5. OTOMATİK PİPET SETİ

Teknik Özellikleri:

1. Otomatik pipetler genel laboratuar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C'de 20 dakika'ya kadar).

2. Pipetlerin içyapısı otoklavlanma özelliğinde ve 10ul ve 100ul için çelik piston, 1000ul hacim için seramik piston olmalıdır.

3. Ejektör borusu reçine'den imal edilmiş olmalıdır. Böylece yüksek toleranslı kimyasal solventlere karşı dayanıklı olmalıdır.

4. Hacim göstergesi dijital olmalıdır. Bu ekran sayesinde pipetleme hacmi görülebilmeli ve ayarlanabilmelidir.

5. Pipetin ayarlama kısmının tek aşamalı kilit mekanizması olmalıdır.

6. Hacim göstergesi dayanıklı camdan olmalı ve bu sayede uzun süre UV'ye maruz kalmasına rağmen hasara uğramamalıdır.

7. Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.

8. Pipetler toplamda 3 Adet olup, aşağıdaki aralıklardan oluşmaktadır.

1-2 � 20 ul X 1 Adet
2-20 � 200 ul X 1 Adet
3-100 � 1000 ul X 1 Adet
9. Pipet gövdesi PTFE materyalden imal edilmiş olmalıdır. Böylece korozyone ve kimyasal solventlere karşı yüksek tolerans göstermelidir.

10. Hassasiyet değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Volume Hassasiyet(%)

2 ul ≦ 3.0

20 ul 10 ul ≦ 1.0

20 ul ≦ 0.4

20 ul ≦0.5

200 ul 100 ul ≦0.3

200 ul ≦0.2

100 ul ≦0.5

1000 ul 500 ul ≦0.3

1000 ul ≦0.2

11. Pipetler yağlanma ihtiyacı gerektirmemelidir.

12. Hacmi 1000 ul pipet için uç kısmında koruma amaçlı ek filtre bulunmalıdır.

13. Pipet ucu ejektörü cam tüplere zarar vermemek için plastikten yapılmış olmalıdır.

14. Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli, otoklavlanabildiğini belirten yazı ve CE işareti, kutusunda ise son kalibrasyon raporu bulunmalıdır.

15. Pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir.

16. Pipetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.

17. Pipetlerin çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip olmalıdır.

18. Pipetler 2 yıl garantili olmalıdır.

19. Pipetler CE belgesine sahip olmalıdır.

20. Her pipet aralığı için 96'lık racklarda pipet ucu verilecektir.

21. Distribütör firmanın TÜRKAK tarafından akretite edilmiş ISO9001:2015 belgesi olmalıdır ve teklife eklenmelidir.

22. Distrübütörü firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır ve bu belge TS 12426 kriterini taşımalıdır.

23. Teklif veren firma distribütörlük belgesini veya distribütörden alınmış yetki belgesini ekte sunmalıdır.

                                                                                                                                                            Proje Yürütücüsü
                                                                                                                            Doç.Dr.İmren KUTLU
