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	T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	













GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/
                                                                                       
 06 / 04 /2020 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 27 / 04 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	1 adet
	Eldivenli kutu (Glove box)
	
	
	%

	2
	1 adet
	Film applicator-100 mm
	
	
	%

	3
	1 adet
	Argon Regülatörü
	
	
	%

	4
	1 adet
	Platin tel karşıt elektrot
	
	
	%

	5
	250 gram
	Poliviniliden florür
	
	
	%

	6
	1000 gram
	Politetrafloroetilen
	
	
	%

	7
	100 gram
	Asetilen siyahı
	
	
	%

	8
	200 gram
	Karbon siyahı
	
	
	%

	9
	2 litre
	1-Metil-2-pirolidon
	
	
	%

	10
	50 gram
	Lityum tetrafloroborat
	
	
	%

	11
	5 set
	Nikel köpük
	
	
	%

	12
	1 paket
	Whatman cam mikrofiber filtre
	
	
	%

	13
	12.12 metreküp
	Argon
	
	
	%

	14
	100 litre
	Sıvı azot
	
	
	%

	15
	2,50 litre
	Asetonitril
	
	
	%

	16
	1000 gram
	Etilen karbonat
	
	
	%

	17
	100 ml
	Etilmetil karbonat
	
	
	%

	18
	1000 ml
	Dimetil karbonat
	
	
	%

	19
	500 gram
	Karboksimetil selüloz
	
	
	%

	20
	1 adet
	Ayırıcı film
	
	
	%

	21
	1 kg
	Çinko Klorür
	
	
	%

	22
	2,50 litre
	Fosforik asit
	
	
	%

	23
	1 kg
	Potasyum Hidroksit
	
	
	%

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2020/15023 kod nolu proje için, teklifler 27 / 04 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 – 5576-5577
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Prof.Dr.Hakan DEMİRAL 0 222 239 37 50 / 3662
Araş.Gör.Dr.Uğur MORALI 0 222 239 37 50 / 3646

...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
1. Eldivenli kutu (Glove box)

Teknik Özellikleri:

Ölçüler: 75x61x65h

Ana kabindeki atmosfer stabilitesini bozmadan malzeme eklemeye yarayan hava kilitli bölümü

olmalı.

Ana kabin ve hava kilitli bölümleri üzerinde ayrı ayrı gaz giriş çıkış vanaları ve manometreleri

olmalı.

İnert gazlar ile birlikte kullanıma uygun olmalı.

100 mBar'a kadar pozitif basınç oluşturmaya uygun olmalı.

Özel plastik koruyucu eldivenli olmalı.

18W LED aydınlatmalı olmalı.

Üst panelde üzerinde aydınlama anahtarı basınç sıfırlama şalteri olmalı.

Ana kabin ve hava kilidi bölümlerinde sızdırmaz erişim kapağı olmalı.

Pozitif basınç için bleed valfler olmalı.

2. Film applicator-100 mm

Teknik Özellikleri:

50 mm standart genişliğe sahip olmalı.

0-6000 mikron aralığındaki kalınlıklarda ıslak film uygulanmasını sağlayabilmeli.

Mkrometre başlığı 10 mikron hassasiyette kontrol edilebilir olmalı.

3. Argon Regülatörü

Teknik Özellikleri:

Çift kademeli olmalı.

0-10 bar aralığında çalışmaya uygun olmalı.

Paslanmaz çelik gövdeli olmalı.

4. Platin tel karşıt elektrot

Teknik Özellikleri:

Karşıt elektrot olarak kullanılmalı.

Elektrot 85 mm uzunluğunda ve 6 mm çapında olmalı.

Platin 6,5x6,5x0,2 mm boyutlarında olmalı.

Yüksek yüzey alanına sahip olmalı.

Yüksek dayanıklılık için ekstra kalın platin olmalı.

Cam gövdeye ve altın kaplama bir pime sahip olmalı.

5. Poliviniliden florür

Teknik Özellikleri:

Toz halde olmalı.

Cam şişe içerisinde olmalı.

Ortalama molekül ağırlığı (GPC) 534000 civarında olmalı.

6. Politetrafloroetilen

Teknik Özellikleri:

Toz halde olmalı.

Poli şişede olmalı.

Parçacık boyutu 1 mikrometre olmalı.

İnert ve kayganlaştırıcı olmalı.

7. Asetilen siyahı

Teknik Özellikleri:

İletken olmalı.

pH değeri 6-8 arasında olmalı.

Kül içeriği %0,2'nin altında olmalı.

Parçacık boyutu 35-40 nm arasında olmalı.

Safsızlık içermemeli.

8. Karbon siyahı

Teknik Özellikleri:

BET N2 yüzey alanı 45 m2/g olmalı.

pH değeri 7 olmalı.

2 ppm demir (III) ve 1 ppm Ni (III) içermeli.

Yoğunluğu 160 kg/m3 olmalı.

9. 1-Metil-2-pirolidon

Teknik Özellikleri:

% 99,5 saflıkta olmalı.

Analitik derecesi susuz olmalı.

10. Lityum tetrafloroborat

Teknik Özellikleri:

% 99 saflıkta olmalı.

Toz halde olmalı.

Cam şişe içerisinde olmalı.

11. Nikel köpük

Teknik Özellikleri:

Köpük olmalı.

Kalınlığı 1,6 mm olmalı.

Yığın yoğunluğu 0,45 g/cm3 olmalı.

% 95 gözenekli olmalı.

Saflığı % 95 olmalı.

12. Whatman cam mikrofiber filtre

Teknik Özellikleri:

Borosilikat camından olmalı.

125 mm çapında ve 0,42 mm kalınlığında olmalı.

0.7 mikrometre gözenek çapı olmalı.

13. Argon

Teknik Özellikleri:

Saflık derecesi % 99,999 olmalı.

14. Sıvı azot

Teknik Özellikleri:

Sıvı halde olmalıdır.

15. Asetonitril

Teknik Özellikleri:

Analitik derecesi susuz olmalı.

Saflık derecesi % 99,8 olmalı.

Sıvı halde ve renksiz olmalı.

16. Etilen karbonat

Teknik Özellikleri:

% 98 saflıkta olmalı.

17. Etilmetil karbonat

Teknik Özellikleri:

% 99 saflıkta olmalı.

Cam şişe içinde olmalı.
18. Dimetil karbonat

Teknik Özellikleri:

Analitik derecesi susuz olmalı.

Saflığı > % 99 olmalı.

Mühürlü pakedinde olmalı.

19. Karboksimetil selüloz

Teknik Özellikleri:

% 2 su içerisindeki ortalama viskozitesi 400-800 cP aralığında olmalı.

20. Ayırıcı film

Teknik Özellikleri:

Polipropilen malzemeden olmalı.

Kalınlığı 25 mikrometre olmalı.

Delinme gücü > 400 g olmalı.

21. Çinko Klorür

Teknik Özellikleri:

Extra pure olmalıdır

22. Fosforik asit

Teknik Özellikleri:

%85 Gr For Analysis

23. Potasyum Hidroksit

Teknik Özellikleri:

extra pure
