TEKNİK ŞARTNAMELER
3.3.1. Valslı̇ Un Değı̇rmenı̇ Teknı̇k Şartnamesı̇

1. Cihaz olarak imal edilmiş çelikten yapılma 1 ( bir ) adet besleme 4 ( dört ) adet öğütücü valse sahip olmalıdır.

2. Cihaz ile elde edilen numuneler AACC 26-50 numaralı metoda uygun olmalıdır.

3. Cihaz kendinden bir aspiratör sistemine sahip olmalıdır.

4. Çalışma esnasında valsler ısınmamalıdır.

5. İstendiği takdirde cihaz gerekli elek ve vals değişimi ile  irmik değirmeni olarak ta kullanılabilmelidir.

6. Tek pasajlı bir ticari un değirmenin ürettiği unun kül miktarına, randımanına ve pişirme özelliklerine uygun un üretmelidir.

7. 20 grama kadar olan buğday numunelerinde de sonuç alınabilmelidir.

8. Besleme girişindeki anahtar ile buğday giriş hızı ayarlanabilmelidir.

9. Bu sistemle endosperm eksospermden ayrılabilmelidir.

10. Kepeğin aşırı kırılıp una karışması engellenmelidir.

11. Son ve dördüncü valsten çıkan karışım döner eleğe gelmelidir

12. Döner elek hızını otomatik olarak düşürebilmeli veya artırabilmelidir. Böylece temiz kalmalıdır.

13. Elekten çıkan un ve kepek ayrı ayrı haznelerde toplanabilmelidir.

14. Randımanı % 65- 70 arasında olmalıdır.

15. Kül miktarın kuru madde bazında % 0.5- 0.7 arasında olmalıdır.

16. Öğütülecek numunenin maksimum nem içeriği % 15-17 olmalıdır.

17. 5 ( beş ) dakika içinde 200-1000 gram buğday öğütülebilmelidir.  

18. Üretici firmanın ISO 9001 belgesi olmalıdır.

19. Teklif veren firma üretici firmanın yetkili temsilcisi olmalı ve/veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgeleri olmalıdır.

20. Teklif veren firma teklif etmiş olduğu cihazlarda 2 yıl süreyle Garanti kapsamında ücretsiz yedek parça, 10 yıl süreylede ücreti karşılığında yedek parça ve servis vermeyi garanti ( taahhüt) etmelidir
3.3.2. Hızlı Yöntem Reolojik Test Sistemi-GlutoPeak Teknik Şartnamesi
1-  Cihaz buğday unu,  un, vital gluten gibi numunelerini gluten oluşma ve parçalanma yeteneği üzerinden  vizkozite özellikleri ,ekmek hacmi, yoğurulma özelliklerinin tespitinde kullanılabilmelidir.

2-  Cihaz unun su absorpsiyonunu ve bu undan hazırlanacak olan endüstriyel maddenin direnç ve elastikiyet özellikler hakkında bilgi vermelidir.

3-  Numune miktarı uygulamanın durumuna göre 3-10 gr arasında ayarlanabilmelidir. 

4- Çalışma için solventi hazırlamak için gerekli olan Kalsiyum Klorid tedarikçi firma tarafından sağlanmalıdır. 

5- Sistem sıcaklıkları;  ısıtmalı bir  sirkülasyonlu termostat sistemi ile sağlanabilir özellikte olmalıdır.
6- Cihaz hız profili 0-3500 min arasında değişmekte olup istenildiğinde çalışmanın durmuna göre artırılıp azaltılabilmelidir.

7-Cihaz ısıtıcı ceketi ısı kaybının az olması için alüminyum alaşımlı malzemeden yapılmış olmalıdır.

8-Cihaz karıştırıcı bıçağı hassasiyeti ve ölçüm tekrarlanabilirliğini artırabilmek için balanslı olup ham maddesi özel olmalıdır. 

9-Çalışma esnasında yüksek devirlere çıkan karıştırıcının etrafa numune sıçratmaması ve güvenlik amaçlı koruyucu kapağı olmalıdır.

10-Cihaz karıştırıcı bıçağının numune kabına daldırılmasıyla analiz otomatik olarak  başlamalıdır.

11- Cihazın numune çanağı analiz süresi hızlı olduğundan çabuk ısınması ve numuneye bu ısıyı aktarabilmesi için optimum incelikte olmalıdır.

12-Cihazı acil durumlarda müdahale edip durdurmak amaçlı acil kapatma butonu bulunmalıdır.

13-  Cihazın ağırlığı 32 kg dır.
14-  Cihazın bilgisayara bağlanabilmesi için USB portu olmalıdır.   

15- Sirkülasyonlu termostat sisteminde yerleşik soğutma ve sıcaklık ayar borusu bulunmalıdır.

16- Termostat sisteminde sıcaklık ayarı 5 - 1000 C olup, sıcaklık ayarı dijital olarak doğru orantılı biçimde çalışır olmalıdır. 

17-  Isıtıcı kapasitesi 2000 Watt olmalıdır.

18-  Sistem aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda koruma devresine sahip olmalıdır. 

19- Sistemle beraber 1 adet numune kabı, 1 adet karıştırıcı pedal yedek olarak verilecektir. 

20- Sistemle beraber monitör, metbridge kontrol, kalvye mouse verilmelidir. 
21- Cihazın ve malzemelerinin konulabileceği tezgah ve dolaplar cihaz ile birlikte verilmelidir
22- Cihaz 220V/50Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışmalıdır. 

23- Üretici firmanın ISO 9001 ve CE belgesi olmalıdır.

24-Hızlı yöntem Reolojik Test Sisteminin (Glutopeak) bilgi değerlendirme ünitesi olmalı ve aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: 

- Glutopeak Metabridge yazılım programı içermelidir.

- Yazılım programının dışında karşılaştırma, grafik değerlendirmesi yapabilen ayrı bir korelasyon programı verilmelidir.

- Yazılım üzerinde farklı methodlar kayıtlı olmalıdır, istenildiğinde method kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.

- Cihazların montajı software programları ile komple kurulumu yapılacak 3 gün kullanıcı eğitimi verilecektir.

- Distribütör firmanın TSE den onaylı Teknik Servis Hizmet Yeterliliği ve/veya Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet yeri yeterliliği belgesini vermelidir.

-Teklif veren firma teklif etmiş olduğu cihazlarda 2 yıl süreyle Garanti kapsamında ücretsiz yedek parça, 10 yıl süreyle de ücreti karşılığında yedek parça ve servis vermeyi garanti (Taahhüt) etmelidir.
3.3.3.  Reometre Teknik Şartnamesi
1. Reometre aşağıda belirtilen özelliklere uygun ana ünite ve aşağıda belirtilen özelliklerde yazılım programı, hava kompresörü, hava soğutmalı Peltier Sıcaklık Kontrol ünitesi, cone&plate ölçüm setleri ile birlikte verilmelidir.
2. Reometre daha fazla sertlik ve daha fazla kaldırma mesafesi ile ultra hassas lift kontrolü sağlayan H (H frame) gövdeli bir reometre sistemi olmalıdır. 
3. Reometre çerçevesi yüksek performanslı mineral yüksek titreşim sönümlemeli, minimum sıcaklıklı, genleşme ve yüksek kimyasal dirence dayanıklı kompozit döküm malzemesinden yapılmış olmalıdır. 
4. Reometrede özelleşmiş test gereksinimleri için alt ve yan taraflardan erişim imkanı olmalıdır.
5. Reometrede her iki yönde aksenel kuvvetleri ölçen hassas Normal Force sensörü olmalıdır.
6. Reometre ve rotor bağlantısı yüksek hassasiyete sahip mikrostress kontrollü “hava yataklı” teknolojisine sahip olmalıdır.
7. Reometre aşağıda verilen minimum teknik özelliklere sahip olmalıdır:

Min. Tork rotasyon 


: 0.001 mNm

Maks. Tork rotasyon 


: 150 mNm

Min.Tork osilasyon 


: 0.001 mNm

Maks.Tork osilasyon


: 150 mNm

Tork rezolüsyonu



: 0.007 µNm

Min. Açısal hız



: 0.0001 rad/s

Maks. Açısal hız



: 209.4 rad/s

Min. rotasyonel hız 


: 0.001rpm

Maks. rotasyonel hız 


: 2000 rpm

Açısal çözünürlük



: 0.63 µrad




Min. frekans



: 0.0001Hz

Maks. Frekans



: 100 Hz

Min. Normal kuvvet


: 0.01 N

Maks. Normal kuvvet


: 50 N

Normal kuvvet çözünürlüğü

: 0.001 N

Maks. lift uzaklığı


: 230 mm

Boşluk doğruluğu



: 1 µm

Boşluk rezolüsyonu


: 0.05 µm

Min. lift hızı



: 0.02 µm/s

Maks. lift hızı



: 20 mm/s

8. Reometre üzerinde en az 7” dokunmatik renkli ekran ara yüzüne sahip olmalıdır.
9. Reometre ekranı manuel lift, Rheowin yazılım metotlarının direk olarak açma, temel ölçümlerin görüntülenmesi özelliklerine sahip olmalıdır.
10. Reometre ekranında standby ve enerji tasarrufu modu olmalıdır.
11. Ethernet TCP/IP interfaz ile hızlı veri transferi sağlanabilmelidir.
12. Reometre Rheowin yazılımı ile bilgisayar üzerinden kontrol edilebilmelidir.
13. Yazılım tüm ölçüm modlarında verilerin toplanması ve değerlendirilmesi için uygun olmalı, ölçüm sonuçlarını grafiksel ve tablo halinde verebilmelidir. Yazılım programında tanımlanan değerler tam otomatik olarak uygulanabilmeli ve program tarafından değerlendirilebilmelidir.
14. Yazılımda en az 13 farklı dil seçeneği olmalıdır.
15. Yazılımda laboratuvarda otomatik veri transferi sistemlerine (örnek: ERP, LIMS, vb.) veri aktarma özelliği olmalıdır.
16. Yazılımda bilinmeyen numunelerin karakterizasyonu için Snapshot özelliği olmalıdır.
17. Yazılımda veri analizi ve değerlendirme için farklı algoritmalar olmalıdır.
18. Yazılım farklı formatlarda sonuçları kaydedebilmelidir (pdf, jpg, vb.). Veriler farklı formatta transfer edilebilmelidir (ASCII, Microsoft-Excel®, XML).
19. Reometre modüler yapıda olmalı ve ileride ihtiyaç halinde aşağıda belirtilen değişik ölçüm sensörleri bağlanabilmelidir.

a) Katı numunelerde bükme, kırma veya sıkma testleri için gerekeli tutucularla tekstür analizi

b) Paralel plakalar için 400 0 C’ye kadar aktif ısıtma ile elektrikli sıcaklık modülü 

c) Orijinal kaptan ölçüm için Universal Kap Tutucu

d) Zor temizlenen numuneler için zamandan tasarruf için tek kullanımlık paralel plaka ölçüm geometrileri

e) Sürtünme, yağlama ve aşınma testi için üç plaka üzerinde top prensibine uygun triboloji hücresi

f) Kompleks sıvılarda duvar kaymasını önlemek için kumlanmış veya tırtıklı yapıda ölçüm geometrileri 

g) Çözücü buharlaşmasını önlemek için faklı yapıda tuzaklar

h) Değiştirilebilir lamel profilleri ile geniş boyutta Yapı Malzemeleri Hücresi

i) Kuruma işlemini araştırmak için iğne ya da halka rotor

j) Çökelme veya duvar kaymasını önlemek için sarmal oluklu ya da tırtıklı yapıda eşeksenli silindirler

20. Reometre gerektiğinde değişik boyutlardaki paralel-plate, değişik boyut ve açılardaki cone&plate ve standartlara uygun silindirik rotorlar ile ölçüm yapabilmelidir. Reometre takılan tüm ölçüm geometrilerini otomatik olarak tanıyan “Connect Assist” teknolojisine sahip olmalıdır.
21. Reometre ile birlikte hava soğutmalı Peltier sıcaklık modülü verilmelidir. Çalışma sıcaklığı -5 ile 2000C arasında olmalıdır. Peltier Sıcaklık Kontrol ünitesi ile uyumlu aşağıda belirtilen özelliklerde ve miktarlarda ölçüm setleri verilmelidir:

             Plate Cone 35 /20 Ti ve 

             Plate-plate 60 mm

 
Çözücü tutucu
22. Reometre ile birlikte yağsız en az 3 litre hacimli, gürültü seviyesi yaklaşık 50 dB (A) ve harici basınç regülatörü ile su filtresi olan bir hava kompresörü verilmelidir.
23. Reometre ile birlikte yazılımı çalıştırmaya uygun bilgisayar verilmelidir.
24. Cihazın ve malzemelerinin konulabileceği tezgah ve dolaplar cihaz ile birlikte verilmelidir.

25. İthalatçı firmanın Ankara dahil olmak üzere en az dört bölgede yetkili teknik servis altyapısına sahip olmalıdır ve bunu belgelemelidir.
26. Reometre sistemi eğitimli ve deneyimli teknik personel tarafından laboratuvara kurulmalı ve kullanıcı eğitimi verilmelidir.
27. Reometre sistemi 2 yıl üretim garantisine sahip olmalıdır. Garanti süresinin bitişini takiben minimum 8 yıl ücreti karşılığı servis ve yedek parça sağlanmalıdır.
28. Sistem ve üniteleri 220V 50 Hz şehir elektriği ile çalışmalıdır.
3.3.4. Laboratuar Tipi Termal Mikser Teknik Şartnamesi
1. Cihaz Genetik analiz, DNA/RNA ’nın denaturasyonu, örnek hazırlama, DNA bağlamaları, Enzimatik reaksiyonların ve süreçlerin biyokimyasal çalışmaları ve hücre inkübasyonları, Hücresel materyalden metabolitlerin ekstraksiyonu, Kuluçka, Çalkalama, Sindirim, Peptid haritalaması için örnekler / standartlar, oligonikleitlerin saflaştırılmaları ve bunun gibi çalışmalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır. 

2. Cihazın inkübasyon aralığı thermobloklarda 4 °C ile 100 °C’ye kadar ayarlanabilir olmalıdır. 

3. Cihazın ısınma hızı maks. 5°C/dak. Olmalıdır. 

4. Cihazın inkübasyon hassasiyeti 4°C ±0.6°C/  37°C ±0.1°C/  100°C ±0.3°C  olmalıdır. 

5. Cihazda ısı 1°C’lik basamaklarla ayarlanabilmeli ve ayarlanan ısı ile gerçek ısı ekrandan okunabilmelidir. Cihaz çalışmaya başladıktan sonra ise ekranda ayarlanan ısı okunmalıdır. 

6. Cihaz açıldığında gerçek ısı yanıp sönmeli ve inkübasyon başladıktan sonra ise yanıp sönme durmalıdır. 

7. Cihazın karıştırma hızı 250 – 1400 rpm, olmalıdır. Cihaz basamaklarla değiştirilebilecek ve daha iyi karışımı garanti eden 2mm salınımı olmalıdır. 

8. Cihazda ısı, karıştırma frekansı ve zaman cihazın ön panelinden ayrı ayrı ayarlanabilmelidir ve bu parametreler çalışma sırasında da değiştirilebilmelidir. Daha sonra cihaz yeni ayarlar ile çalışmasına devam etmelidir. 

9. Cihaz ekranda görünen frekansta karıştırmayı sürdürmelidir. Bu süre içinde cihaz dakika olarak dijital ekrandan süreyi göstermelidir. 1 dakika - 96 saat (1 dakikalık artış) 

10. Cihazda istenildiğinde ısı kaybını en aza indirmek için blokların üstünü geçecek şekilde thermotop olmalıdır. 

11. Cihaz aynı zamanda sadece termostat veya sadece karıştırıcı olarak da kullanılabilir olmalıdır. 

12. Cihaz 220V 50Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışabilmelidir. 

13. Teklif veren firmalar, Üretici firmadan alınmış, cihazın Türkiye Temsilcisi olduklarına ilişkin Konsolosluk, Ticaret Odası, Apostille ve noter onaylı belgeyi tekliflerine ekleyeceklerdir. 

14. Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

15. Teklif veren firmalar TSE tarafından onaylı “ Teknik Servis Yeterlilik Belgesi” ne sahip olmalıdır ve bunu teklif dosyasında sunmalıdır. 

16. Kurumun uygun gördüğü süre ve sayıda cihaz eğitimi ve uygulama desteği verilmelidir. 

17. Sistem ikinci el, demo cihazı veya yenilenmiş olmamalıdır. 

18. Cihaz üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantili olmalıdır. Firma garanti taahhütnamesini ihale dosyasına eklemelidir. 

19. Firma 10 yıl süre ile bakım, onarım, yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır. Firma garanti taahhütnamesini ihale dosyasına eklemelidir. 

20. Cihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilecektir: 

a) 1 adet 24 x 1.5 ml tüp kapasiteli adaptör 

3.3.5. Dijital Hassas Terazi Teknik Şartnamesi
1. Cihaz üstten ve yanlardan açılabilir cam hazneye sahip olmalıdır. 
2. Cihaz arkadan aydınlatmalı, yüksek çözünürlüklü LCD ekrana sahip olmalıdır. 
3. Cihaz, 220 V, 50 Hz arasında çalışmalıdır. 
4. Cihazın PC ve printer bağlantısı için RS232 çıkışı olmalıdır. 
5. Printer ile GLP standartlarında çıktı alınabilmelidir. 
6. Dara alma özelliğine sahip olmalıdır.
7. Cihazın kefe çapı en az 90 mm olmalıdır. 
8. Terazi denge göstergesi her zaman rahat kontrol için ön tarafta bulunmalıdır. 
9. Cihaz formulasyon, totalizasyon, dinamik tartım, parça sayımı, yüzde tartım, tartım kontrolü, free faktör, istatistik yapabilmelidir. 
10. Cihazın sıcaklık sapması 2 ppm/°C olmalıdır. 
11. Cihaz 2 saniye süre içerisinde kararlı tartıma ulaşabilmelidir 
12. Cihazda servis/bakım hatırlatıcısı bulunmalı, istenilen tarihsel veriler girilmek koşulu ile 
kullanıcıyı uyarmalıdır. 
13. Cihaz istenildiğinde opsiyonel olarak bağlanabilecek yoğunluk tayin kiti ile yoğunluk tayini yapabilmeli ve sonucu otomatik verebilmelidir. 
14. Cihaza yüklenebilen üretici firma tarafından geliştirilmiş bir software ile veri girişi ve 
otomasyonu sağlanmalıdır.
15.  Cihazın kefe sistemi 100 kg’a kadar aşırı yüklemeye karşı korumalı olmalıdır. 
16. Standart olarak alttan tartım yapılabilmelidir 
17. Cihaz alt kasası zorlu şartlara dayanıklı alüminyum pres döküm olmalıdır. 
18. Tek tuş ile dahili kalibre etme özelliğine sahip olmalıdır. 
19. Opsiyonel olarak cihaza özel taşıma çantası temin edilebilmelidir 
20. Recall özelliği (anlık hafıza özelliği) ile tartım yapılan değer tekrar görüntülenebilmelidir. 
21. Cihazın teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır. 

Maksimum kapasite : 220 gr 
Okunabilirlik 
Linerite 
Tekrarlanabilirlik : 0,1 mg : 0,2 mg : 0,1 mg 
22. Cihaz uluslararası bir veya daha fazla norm tarafından onaylı olmalıdır. 
23. Cihaz kullanım ve kullanıcı hataları dışında fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl 
ücretsiz, bu süre bitiminden 10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır. 


3.3.6. Ultra Saf Su Sistemi Teknik Şartnamesi
1.   Ultra saf su cihazı, direkt çeşme suyu bağlantısıyla 25 °C’de 18.2 MΩ-cm resistiviteli ultra saf su elde edilebilmelidir. Üretilen su, kütle spektrometrisi ( ICP-MS ve GC-MS), atomik spektroskopi (GF-AAS ve ICP-AES),  immünokimya (immünositokimya), elektrokimya, genel laboratuvar suyu ihtiyacı ( cam malzeme yıkama, su buharı üretimi, numune seyreltme ve reaktif hazırlama, katı faz ekstraksiyonu, su analizi), mikrobiyolojik analizler (moleküler biyoloji, endotoksin analizi), genel kimya (TOC analizi, eser metal tespiti), gaz kromatografisi analizlerinde, HPLC’de izokritik ve gradient çözelti hazırlamada, numune seyreltmede, tampon ve hücre kültürü ortamı hazırlamada, iyon kromatografide kullanıma uygun olmalıdır.

2. Cihazdan belirli bir süre su alınmadığında, tekrar alım aşamasında saf suyun sirküle edilip dağıtılan suyun 18.2 MΩ-cm’lik resistivite değerini karşılaması gerekmektedir.

3. Cihaz saatte en az 10 litre saf su üretebilmelidir. İstenmesi halinde ilave RO Membran eklenerek saatte ürettiği saf su miktarı 20 litre/ saat olarak değiştirilebilir olmalıdır. 

4. Cihazın besleme suyu sırasıyla ön arıtma kartuşundan, reverse osmos membrandan, UV lambadan ve ultrapure kartuşundan geçmelidir.

5. Cihaz ile birlikte verilen ön arıtma kartuşu cihazla aynı marka olmalıdır. 

6. Cihaz ile birlikte  30 litrelik tank verilmelidir.
7. Cihazla birlikte verilen kapalı tank sistemi üzerinde bakteri ve partiküllerden korunmak amacıyla bir hava filtresi olmalıdır. Bu sayede tankın içerisine alınan hava esnasında partikül ve kontaminasyonlar önlenmelidir.  Tankta depolanan su bir sirkülasyon pompası aracılığı ile sirküle edilmelidir. 

8. Cihazla birlikte verilen tank üzerindeki iki çıkıştan birinden saf su alınabilmelidir ve bu çıkışlardan biri bulaşık makinesine bağlanabilmelidir. Bulaşık makinesi bağlantısını firma gerçekleştirmelidir.

9. Tank otomatik seviye kontrol ünitesi içermeli ve tanktaki saf su seviyesi düştüğünde sistem otomatik olarak çalışma konumuna geçerek tankı doldurmalıdır. 

10. Tankın üzerinde  ve cihazın üzerinde ayrı ayrı doluluk seviyesini gösteren LED seviye sensörü renkli göstergesi olmalıdır. Bu sayede tank sistemi ve cihaz ayrı odalarda olsada tan su seviyesi her iki tarafta da görülebilir olmalıdır. 

11. Tank, laboratuvar yerleşimine adapte olacak şekilde çoklu konumlandırma ve montaj seçenekleri sunmalıdır.

12. Cihazdan alınan ultra saf suyun akış hızı dakikada en az 1,5 litre olmalıdır. 

13. Cihazda bakteri ve TOC düzeyini minimuma indirmek için 1 adet 185 nm ve 254 nm’de UV foto oksidasyon sağlayan ultraviole lambası bulunmalıdır. UV lamba / balast düzeneğinin tasarımı, işletim maliyetlerini ve bakım prosedürlerini azaltmak için UV lambanın değiştirilmeden en az 12 ay boyunca aynı verimde çalışmasını sağlamalıdır.

14. Cihazın saflaştırma kartuşunda bulunan reverse osmos membran sudaki iyonları en az %94 ve çözünmüş organik maddeleri, bakterileri ve partikülleri %99’una kadar uzaklaştırabilmelidir.

15. Cihazdan alınan suda TOC miktarı 5 ppb’den küçük olmalıdır. Ultra saf su cihazı istenildiğinde bir kullanım noktası (POU) biyofiltre olan 0.22 mikron son filtre dahil olmak üzere, bakteri seviyesi <0.1 CFU/ml, bakteriyel endotoksin seviyesi <0.001 Eu/ml, Rnase seviyesi <0.002 ng/ml ve Dnase seviyesi <20 pg/ml değerlerini sağlayabilen son kullanım noktası filtre opsiyonları içermelidir.

16. Cihaz üzerinde bulunan giriş pompası sayesinde 2-6 bar basınç değerleri arasında besleme suyu ile beslenebilmelidir.

17. Cihaz üzerinde dijital gösterge olmalı ve bu göstergeden üretilen suyun kalitesi, sıcaklık ve iletkenlik gibi parametreler ve tank doluluk oranı takip edilebilmelidir. Cihaz kartuş ve UV lamba değişimi zamanı geldiğinde kullanıcıyı görsel ve sesli olarak uyarmalıdır. 

18. Cihaz, optimum su saflığını korumak ve kullanılmadığı dönemlerde su saflığındaki bozulmayı önlemek için, entegre saflaştırma teknolojileri ile suyu içten devridaim edebilmelidir. Devridaim, su dağıtım noktasına kadar ulaşmalıdır.

19. Minimum laboratuvar güvenlik gerekliliklerine uyumu garanti etmek ve cihazın uluslararası kabul görmüş güvenlik normlarına uygun olduğundan emin olmak için, ultra saf su cihazı Underwriters Laboratories (hem UL hem de ULC) ile listelenmeli ve Avrupa Birliği AT Direktifleri ile uygunluğu gösteren CE işaretini taşımalıdır.

20. Cihazdaki dahili sarf olan su saflaştırma kartuşu, cihaza vidalar, kelepçeler ve bağlantı parçaları gibi ayrı bir ekipmana ihtiyaç olmadan takılmalıdır.

21. Cihaz, sarf malzemelerinin zamanında yeniden tedarik edilebilmesini sağlamak için deiyonizasyon kartuşu tükenmeden bir uyarı vermelidir.

22. Cihaz, bir sarf malzemesi yerinde değilse su dağıtımını otomatik olarak durdurmalıdır.

23. Bakım hatalarını önlemek ve izlenebilirliği artırmak için cihazdaki dahili sarf olan su saflaştırma kartuşlarında yerleşik bir Veri Etiketi bulunmalıdır.

24. Cihaz, her bir deiyonizasyon kartuşunun tam kapasite kullanılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalı, kartuşlar kompakt özellikte ve birleşik olmamalıdır, böylece tasarruf ve kapasite kazancı elde edilmelidir.

25. Cihaz, saf suyun devridaimi ve dağıtımı için yerleşik bir pompaya sahip olmalıdır. Devridaim, kullanıcı saf suyu kullanmak istediğinde optimum saf su kalitesini garanti etmelidir. Pompa saf suyu yeterli bir akış hızında dağıtmalıdır.

26. Cihaz, gürültüsüz ve neredeyse sessiz çalışma için sistemden bir metre mesafede 40 desibelden daha az ses üretecek düşük voltajlı bir DC pompası kullanmalıdır.

27. Cihaz, optimum saflığı korurken enerji tasarrufu sağlamak adına kullanılmadığı dönemler için özel bir uyku moduna sahip olmalıdır.

28. Cihaz, optimum su saflığını korumak ve kullanılmadığı zamanlarda su saflığının bozulmasını önlemek için, otomatik durulama yapabilmelidir.

29. Cihazın yerleşik resistivite ölçeri, uluslararası normlara ve standartlara göre kalibre edilmelidir. İhaleyi kazanan firma muayenede iletkenlik değerini kalibrasyonlu iletkenlik ölçer ile ölçerek sertfikalandırmalıdır.

30. USP gerekliliklerine uymak için cihazdaki resistivite ölçer, sıcaklık dengelemesi olmaksızın da resistiviteyi gösterebilmelidir.

31. Cihaz, optimum su saflığını korumak için, otomatik bir sanitizasyon programı kullanılarak bir saatten kısa sürede sanitizasyon uygulanabilmelidir.

32. Cihaz görsel-işitsel alarmlara sahip olmalıdır.

33. Cihazda, GLP talimatlarına uyum ve veri toplamak için USB girişi bulunmalıdır.

34. Cihaz, kolay kullanım için, kullanıcının bir dispenser tutmasına gerek kalmadan, suyu kaplara kolayca dağıtabilecek bir tasarıma sahip olmalıdır.

35. Cihaz, su saflığı ve sistem performans parametreleri hakkında gerekli tüm bilgileri sağlamalıdır. Bu bilgiler, bir ana ekrandan veya dağıtım noktasından bir bakışta rahatça görülebilmelidir, böylece kullanıcı bilgileri bulmak için birden fazla menüden geçmeden tüm kritik parametreleri anında görebilmelidir.

36. Cihaz, dört farklı su dağıtım noktasına kadar izin vermelidir.

37. Cihazın dağıtım ünitesi, ultra saf suyu kolayca erişilebilen, “değişken akış” ve “otomatik dağıtım” modlarında dağıtabilmelidir.

38. Cihaz, ultra saf suyu laboratuvarda rutin olarak kullanılan tüm kaplara kolayca dağıtacak şekilde adapte edilebilmelidir.

39. Cihaz, kullanım alanını maksimize etmek için modüler bir tasarıma sahip olmalıdır. Cihazı depolama tankından ayırmak ve laboratuvar tezgahının üstüne veya altına yerleştirmek ve bir duvara tutturmak mümkün olmalıdır. Cihazla birlikte orijinal duvar bağlantı aparatları da verilmelidir.

40. Cihaz 220V, 50Hz elektrikte çalışmalıdır.

41. Teklif veren firmanın TSE den onaylı Teknik Servis Hizmet Yeterliliği olmalıdır. 

42. Teklif veren firmanın ISO belgesi olmalıdır. 

43. Cihaz laboratuar kurulup çalıştırılarak teslim edilmeli, ve kullanıcı personel eğitimi, metot oluşturma, kalibrasyon eğitimleri verilmelidir.

44. Cihazın 2 yıl ücretsiz bakım onarım garantisi, bu sürenin bitiminde 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça temin ve bakım onarım garantisi olmalıdır

45. Teklif veren firma Türkiye Temsilcisi olduğunu gösterir belgeyi sunmalıdır. Türkiye distribütöründen alınmış yetki belgesi kabul edilmeyecektir. 

46. Teklif veren firma Türkiye’nin 3 farklı bölgesinde kurulu satış sonrası teknik servis hizmeti verebildiğini belgeleyebilmelidir.
