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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) TUR07ESO
	


Sayı
:(UNFPA)TUR07ESO                                                                                                                                    15/10/2021 
Konu
: Teklif Belgesi                                                                                                          
4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 22/10/2021 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Planlama Birimi’ne vermenizi rica ederim.
                              Necmettin BAŞKUT
                                                                                                                                                İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 

	S.

No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	  Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar

	1
	10.000 mAh Kapasiteli Powerbank
	4 adet
	
	

	2
	20.000 mAh Kapasiteli Powerbank
	5 adet
	
	

	3
	Şarj istasyonlu 2 x 5000 mAh kapasiteli powerbank
	2 adet
	
	

	4
	Soğutuculu Notebook Standı
	4 adet
	
	

	5
	HDMI Kablosu 15 metre
	2 adet
	
	

	6
	HDMI Kablosu 10 Metre
	2 adet
	
	

	7
	HDMI Kablosu 3 metre
	2 adet
	
	

	8
	HDMI Kablosu 2 metre
	3 adet
	
	

	9
	Cep Telefonu
	2 adet
	
	

	10
	Mikrofonlu Webcam Kamera
	2 adet
	
	

	11
	Bluetooth kulaklık kablosuz
	4 adet
	
	

	12
	64 GB USB Bellek
	10 adet
	
	

	13
	Dual Drive Type-C  USB Bellek
	4 adet
	
	


NOTLAR:TUR07ESO kod nolu proje için, teklifler 22/10/2021 saat 16.30’a kadar ESOGÜ Üniversitemiz Planlama Birimi’ne elden veya mail (gokhanunal@ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek; imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.

 Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

 Malzeme Teslim Yeri ve Numarası: KADIN SAĞLIĞI DAYANIŞMA MERKEZİ Huzur Mah. Ali Rıza Efendi Cad. No:95 Kat:1 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR -0 222 237 22 94-0 222 239 37 50-5514
 İdari bilgi için Tel: 0 222 239 37 50-5514  

FİGEN ÇALIŞKAN-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU PROJESİ (UNFPA) TUR07ESO
.................................................................................................................................................................................................
Adres: Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5514  
TEKNİK ŞARTNAME

1) 10.000 mAh Kapasiteli Taşınabilir Powerbank 
14.2 mm inceliğe sahip ve 245 gr ağırlına sahip olmalıdır.
147 mm x 71 mm boyutlarında olmalıdır.
Rengi Gümüş renk olmalıdır ve alüminyum kasaya sahip olmalıdır.
4 seviyeli LED göstergesi, cihazın hangi oranda dolu olduğunu göstermelidir.
2 A ile 6.2 saatte, 2.4 A ile 4.2 saatte tümüyle dolabilmelidir.
Cihaz, Micro USB ile şarj olabilmelidir.
Çift USB çıkışına sahip olmalıdır. Böylece iki cihaz aynı anda şarj edilebilmelidir.
Yüksek yoğunluklu lityum polimer pile sahip olmalıdır. Optimize edilmiş şarj verimliliği sunabilmelidir.
 Farklı cihazlara problemsiz bağlanabilmek için farklı çıkış alternatifleri sunabilmelidir. 5V / 2A, 9V / 2A ve 12V / 1,5A çıkışları 
9 Katmanlı güvenlik sunmalıdır:

· Lityum polimer pillerin güvenli aralıkta çalışmasını sağlayan sıcaklık koruması,

· Sistemi güvence altına alan kısa devre koruması,

· Olası bir durumda cihazı yeniden başlatmanızı sağlayan reset mekanizması,

· Voltaj dalgalanmalarının yaratacağı zarara karşı giriş voltaj koruması,

· Cihazı korumak adına çıkış voltajını izlemeye alan çıkış voltaj koruması,

· Herhangi bir yanlış bağlantıda otomatik olarak şarj etmeyi kapatan yanlış bağlantı koruması,

· Yüksek akım çıkışı olduğunda cihazı otomatik olarak kapatan yüksek akım koruması, 

· Aşırı dolum ve deşarjın lityum polimer piller üstünde yaratacağı zarara karşı aşırı şarj ve deşarj koruması,

· Donanım seviyesinde kısa devre koruması sunan PTC batarya korumasından oluşuyor


2) 20.000 mAh Kapasiteli Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı ( Powerbank)
400 gr ağırlıkta olmalıdır.15,35 cm uzunluğu, 7,35 cm genişliği ve 2,75 cm kalınlığı olmalıdır.
Çift USB portları sayesinde aynı anda iki cihazınızı kolaylıkla şarj edebilmelidir. İlgili portlar tek başına kullanıldığında 5V/2.4A, 9V/2A ve 12V/1.5A çıkış gücü sunabilmeli, her iki port aynı anda değerlendirildiğinde 5V/3A seviyesinde çıkış sağlayabilmelidir.
Kapasite: 20000 mAh, 74 Whr 3.7 V

Nominal Kapasite: 12600 mAh, 5V 5.4A

Çıkış: 45 W

55W’a kadar hem giriş hem de çıkış için USB-C’yi desteklemelidir.

Ağırlık: 400 gram

Batarya Tipi: Lityum Polimer
Rengi Siyah olmalıdır.
Şarj kapasitesi azalmaya başladığında tavsiye edilen hızlı şarj cihazlarıyla kısa sürede şarj edebilir olmalıdır.
4 seviyeli bilgilendirme LED’leri aracılığıyla cihazın doluluk oranı görülebilir olmalıdır.


3) Şarj istasyonlu 2 x 5000 mAh kapasiteli powerbank

Aşağıdaki şartları sağlamalıdır.

	· Batarya Tipi:Polimer

· Batarya Teknolojisi:Polimer

· Hızlı yeniden şarj:Evet

· Darbeye dayanıklı:Evet

· Voltaj:100-240 V

· Şarj Süresi:5 Saat

· Bir defada şarj edilebilen batarya sayısı:2

· Çıkış Akımı:1.5 A

· Voltaj Sabitleyicisi (Hassas Cihazlar İçin):Evet
	· 12V Bağlantı:Evet

· USB connectivity:Evet

· Bağlantılar:2.1

· Aşırıyük Koruması:Evet

· Aşırı yükleme koruması:Evet

· Genişlik:12 cm

· Yükseklik:12 cm

· Derinlik:7 cm

· Renk : Gri

· Ağırlık: Yaklaşık 120 gr



4) Soğutuculu Notebook Standı
140X140X15mm Fan 1X3.0 USB Port Notebook Stand ve Soğutucu
Ultra hızlı USB hızlı aktarım hızı için 3.0 geçiş konnektöre sahip olmalıdır.
U şekli tasarıma sahip olmalıdır.
Kullanıcı sağlığı kapsamında standın açısı kademeli şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
İki 140mm fanlar sekiz 70mm fanlar eşit alanları kapsamalıdır..
15.6 "dizüstü bilgisayarlar ile uyumlu olmalıdır.
Genel Boyuu yaklaşık: 390X280X27.5mm
Fan Ölçüleri : 140X140X15mm
Net Ağırlık : 765g
Rulman Tipi : Hidro Rulman
Anma Gerilimi : 5VDC
Çalışma Gerilimi : 4.5 ~ 5VDC
Başladı Gerilim : 4VDC
Anma Akımı : 0.30 ±% 10 A
Güç Girişi : 1.5W
Fan Hızı : 1000 ±% 10 RPM
Max. Hava Akışı : 92.22CFM
Gürültü : 26.3dB (A)]]>
Garanti süresi 24 ay olmalıdır.


5) HDMI Kablosu
Boyu 15 metre olmalıdır
Yüksek iletkenlik gösteren altın kaplama uçlara ve iç bağlantı noktalarına sahip olmalıdır.
4K Görüntü ile24bit ve 192 kHz kalitesinde 7.1 analog ses çıkışı da sağlayabilmelidir.
17.28Gbps hıza varan veri transferini mümkün kılabilmelidir
576MHz bant genişliği ile DTS-HD, True HD gibi yüksek ses standartlarında veri aktarımı ve video aktarımını kolayca mümkün kılabilmelidir.
HDMI kablonun dış etkenlere karşı üst yüzeyinin dayanıklılığı yüksek yoğunluklu PVC kaplama ile sağlanmış olmalı, kırılmalara ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık gösterebilmelidir.


6) HDMI Kablosu
Boyu 10 metre olmalıdır
Yüksek iletkenlik gösteren altın kaplama uçlara ve iç bağlantı noktalarına sahip olmalıdır.
4K Görüntü ile24bit ve 192 kHz kalitesinde 7.1 analog ses çıkışı da sağlayabilmelidir.
17.28Gbps hıza varan veri transferini mümkün kılabilmelidir
576MHz bant genişliği ile DTS-HD, True HD gibi yüksek ses standartlarında veri aktarımı ve video aktarımını kolayca mümkün kılabilmelidir.
HDMI kablonun dış etkenlere karşı üst yüzeyinin dayanıklılığı yüksek yoğunluklu PVC kaplama ile sağlanmış olmalı, kırılmalara ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık gösterebilmelidir.


7) HDMI Kablosu
Boyu 3 metre olmalıdır
Yüksek iletkenlik gösteren altın kaplama uçlara ve iç bağlantı noktalarına sahip olmalıdır.
4K Görüntü ile24bit ve 192 kHz kalitesinde 7.1 analog ses çıkışı da sağlayabilmelidir.
17.28Gbps hıza varan veri transferini mümkün kılabilmelidir
576MHz bant genişliği ile DTS-HD, True HD gibi yüksek ses standartlarında veri aktarımı ve video aktarımını kolayca mümkün kılabilmelidir.
HDMI kablonun dış etkenlere karşı üst yüzeyinin dayanıklılığı yüksek yoğunluklu PVC kaplama ile sağlanmış olmalı, kırılmalara ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık gösterebilmelidir.


8) HDMI Kablosu
Boyu 2 metre olmalıdır
Yüksek iletkenlik gösteren altın kaplama uçlara ve iç bağlantı noktalarına sahip olmalıdır.
4K Görüntü ile24bit ve 192 kHz kalitesinde 7.1 analog ses çıkışı da sağlayabilmelidir.
17.28Gbps hıza varan veri transferini mümkün kılabilmelidir
576MHz bant genişliği ile DTS-HD, True HD gibi yüksek ses standartlarında veri aktarımı ve video aktarımını kolayca mümkün kılabilmelidir.
HDMI kablonun dış etkenlere karşı üst yüzeyinin dayanıklılığı yüksek yoğunluklu PVC kaplama ile sağlanmış olmalı, kırılmalara ve darbelere karşı yüksek dayanıklılık gösterebilmelidir.


9) Cep Telefonu
Cihazlardan biri bronz renk, diğer mavi olmalıdır.
Aşağıdaki Özelliklere Sahip olmalıdır

	Ekran Boyutu:6.67 İnç
Ekran Çözünürlüğü:1080x2400 (FHD+) Piksel
Ekran Teknolojisi: AMOLED
Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
Ekran / Gövde Oranı:85.29 %
Ekran Özellikleri:

· HDR

· Çizilmeye Dirençli Cam

· DCI-P3 Renk Uzayı

· HDR10

· Multi Touch

· Çerçevesiz Tasarım

· Sürekli Açık Ekran (Always-on Display)

· DCI-P3 100%

· Ekran İçinde Ön Kamera

· 4.500.000:1 Kontrast Oranı

· 240 Hz Screen Touch Response

· 450 cd/m² (nit) Parlaklık

· 700 cd/m² (nit) Parlaklık

· 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.)

Dokunma Türü: Corning Gorilla Glass 5
Renk Sayısı:16 Milyon
Piksel Yoğunluğu: 395 PPI
Yonga Seti (Chipset): Qualcomm Snapdragon 732G (SM7150-AC)
CPU Frekansı:2.3 GHz
CPU Çekirdeği:8 Çekirdek
Ana İşlemci (CPU): 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 470)
1. Yardımcı İşlemci: 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55
İşlemci Mimarisi: 64-bit
Grafik İşlemcisi (GPU)
: Adreno 618
GPU Frekansı:800 MHz
Dahili Depolama:128 GB
Dahili Depolama Biçimi: UFS 2.2
Hafıza Kartı Desteği:Var
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi: 512 GB
Bellek (RAM):8 GB
RAM Tipi: LPDDR4x
Batarya Kapasitesi:5020 mAh
Konuşma Süresi (4G): 36 Saat
Bekleme Süresi (4G): 624 Saat
Şarj: USB Type C
Batarya Teknolojisi: Lithium Polymer (Li-Po)
Hızlı Şarj:Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi: IPX3

Toza Dayanıklılık Seviyesi: IP5X
Sensörler:

· Jiroskop

· Pusula

· Yakınlık Sensörü

· Ortam Işığı Sensörü

· İvmeölçer

· Ortam Işığı Sensörü (Arka)
	Hat Sayısı:Çift Hat
5G:Yok
4.5G Desteği:Var
Suya Dayanıklılık:Var
Suya Dayanıklılık Seviyesi:IPX3
SAR Değeri 10g (Baş):0.597 W/kg
Kamera Çözünürlüğü:108 MP
İkinci, üçüncü ve dördüncü kamera olmalıdır.
Kamera Özellikleri:

· Portre Modu (Bokeh)

· Phase Detect Auto-Focus (PDAF)

· Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu

· HDR

· Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama

· Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü

· Panorama

· Otomatik odaklama

· Coğrafi konum etiketleme

· Samsung ISOCELL HM2 Sensör

· Zamanlayıcı

· 0.7μm (2.1μm) Piksel

· 6 Elementli Lens

Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K

Video FPS Değeri: 30 fps

Video Kayıt Özellikleri
:

· Dijital görüntü sabitleyici (EIS)

· Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (FHD)

· Time-lapse Video Kayıt

· Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Video Kayıt Seçenekleri:

· 720p @ 30fps

· 1080p @ 30fps

· 1080p @ 60fps

· 2160p @ 30fps

Parmak izi Okuyucu:Var
İşletim Sistemi: Android

İsletim Sistemi Versiyonu Android 11 ®

Kullanıcı Arayüzü: MI UI

Kullanıcı Arayüzü Versiyonu: MI UI 12 olmalıdır
Wi-Fi Kanalları
: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Wi-Fi Özellikleri


· Dual-Band

· Wi-Fi Direct

· Wi-Fi Hotspot

NFC: Var

Bluetooth Versiyonu: 5.1
Kızılötesi: Var

Navigasyon Özellikleri:

· GPS

· A-GPS

· BDS

· Galileo

· GLONASS




10) Mikrofonlu Webcam Kamera

HD 720p (1280 x 720) çözünürlükte video performansı

3 megapiksel fotoğraf çözünürlüğü

Otomatik ışık düzeltme

Gürültü azaltma teknolojine sahip

Yankısız ses iletişimi sağlayabilen

Yazılıma ihtiyaç duymayan “Tak ve Çalıştır” özelliği

Saniyede 30 kez görüntü tazeleme

Otomatik netlik ayarı

Carl Zeiss merceğe sahip

Dahili mikrofon

Esnek ayak yapısı ile tüm yüzeylerde kullanım imkanı

Tüm monitör ve notebook modelleriyle tam uyum

Tüm video konferans yazılımları ile tam uyum

11) Bluetooth Kablosuz Kulaklık
Kulakiçi kulaklık olmalıdır.
Çift mikrofonlu ENC ile temiz çağrı kalitesi olmalıdır.
Çift mikrofon sayesinde telefon aramaları sırasında gürültü azaltılarak kesinti oluşması engelleye bilmelidir.
Sol veya sağ kulaklığı istenildiği gibi kullanabilir olmalıdır.
Tek ve çift kulak modları arasında esnek bir şekilde geçiş yapılabilmelidir..

Otomatik eşleştirme ve otomatik bağlantı özellikli.

Akıllı kulak içi algılama özelliği olmalıdır.
Kulaklığın her biri 4,7 gr ağırlıkta olmalıdır.

14,2 mm  büyük kompozit diyaframa ve AAC codec teknolojisine sahip olmalıdır

Tek bir tam şarjla 5 saat ve şarj kutusuyla birlikte 20 saat kullanılabilir olmalıdır.
Müzik oynatma/duraklatma, arama yanıtlama/sonlandırma, sesli asistanı uyandırma gibi işlemler kulaklıklara çift dokunarak gerçekleştirilebilir olmalıdır. Cep telefonunu kullanmadan kulaklıkları kolayca kontrol edilebilmelidir.
Kulaklık takma durumu algılaması özelliğine sahip olmalıdır.
Sol ve sağ kulaklıklar birlikte bağlanır ve ses sinyalleri kulaklığa senkronize bir şekilde iletilmelidir.
Parazit önleme kararlılığı geliştirilmiş ve ses gecikmesi azaltılmıştır olmalıdır.
Android ve iOS sistemlerine uyumlu olmalıdır.
Bluetooth Versiyonu 5.0


12) 64GB USB Bellek
Okuma Hızı 15 MB/s
Kapasite 64 GB
Yazma Hızı 10 MB/s
Ağırlığı 2,5 gr
Boyutları 41 x 17 x 7.4 mm
Giriş Çıkış Portları USB 2.0 olmalıdır.



13) Dual Drive Type-C  USB Bellek
64GB OTG USB Bellek
Akıllı telefona cihaza uyumlu olabilmelidir.
150 MB/sn.ye2 kadar USB 3.1 yüksek hızlarıyla dosyalar cihazlar arasında hızlıca aktarılabilmelidir.
Dual Drive USB Type-C™, çift yönlü USB Type-C™ konnektör ve standart USB konnektörle akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar arasında dosyaların hızlı ve kolay bir şekilde aktarılmasını sağlayabilmelidir.
Androi için uygulaması olması gereklidir. (Google Play içinden indirilebilir olmalıdır)
Ebatları 20.07mm x 38.1mm x 9.4mm  olmalıdır.
Ağırlığı yaklaşık 9,2 gram olmalıdır.
Arayüzü USB 3.1, 1. nesil ve SATA olmalıdır.

