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NOTLAR: 2017/23E03  kod nolu proje için, teklifler  20.03.2017 saat 16.30’a kadar ESO.G.Ü.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı ve teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. 
 (FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)  
- Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

-_Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

- KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

- Teklifler TL olarak verilmelidir.

- Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. 

- Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek,elden teslim edilmelidir.
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TEKNİK ŞARTNAME
1. LİF TAYİN CİHAZI

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz, selüloz oranı %0 ile %100 arasında olan, her çeşit gıda ve yiyeceklerde, hububatlarda,

kaba ve kesif yemlerde bilinen metotlardan daha hızlı analiz yapabilme kabiliyetine sahip ve kullanıcının

hatalarını elimine edebilecek otomatik özellikte olmalıdır.

2. Cihaz, Asit Deterjan Fiber (ADF), Nötral Deterjan Fiber (NDF), Crude Fiber (CF) ve Asit

Deterjan Lignin (ADL) analizlerinde kullanılabilir olmalıdır.

3. Cihaz otomatik ısıtma, karıştırma sistemine sahip olmalıdır.

4. Cihaz, otomatik olarak gerekli solüsyonlar ve sıcak deiyonize su ekleyebilmelidir.

5. Cihaz dijital zaman ayarlayıcısı, sıcaklık göstergesi ve çalkalama sistemi içermelidir.

6. Cihaz bir defada en az 24 adet filtre torbası ile analiz yapabilmelidir.

7. Analiz sırasında her bir numune filtre edilebilmelidir.

8. Cihazın günlük kapasitesi ortalama ADF analizinde en az 144, NDF analizinde en az 120, Crude

Fiber analizinde en az 96 örnek olmalıdır.

9. Sistem filtre teknolojisi ile çalışmalıdır. Deney maliyetini minimuma düşürmek için tek bir filtre

torbası kullanılmalıdır. Bu torbalar en az 25 mikron göz açıklığında ve laminant esaslı olmalıdır.

10. Sistemde durulama işlemini otomatik yapabilmesi için su ısıtma sistemi cihazla beraber verilmelidir.

11. Cihaz solüsyonların hazneye aktarılması için kompresöre ihtiyaç duymamalıdır.

12. Cihazla birlikte;

- Torba kapatma cihazı

- Taşıyıcı Rack ( Hazır solusyonların konuldugu )

- (en az 4 adet ) çözelti kabı

- en az 400 adet filtre torbası,

- ADF analizi için - en az 1 adet Acid Detergent, dry CTAB powder

- NDF analizi için - en az 1 adet Neutral Detergent Dry Concentrate

- en az 1 adet Alfa Amilaz çözeltisi

- en az 1 adet Sodyum Sülfit çözeltisi

- en az 2 adet çözücülere dayanıklı kalem verilmelidir.

13. Cihazla birlikte servis paketi verilmelidir.

14. Cihaz 220 V, 50/60 Hz. ile çalışmalıdır.

15. Cihaz en az 2 yıl süreyle her türlü (bozulma, aşınma) servis garantisine sahip olmalı ve en az

10 yıl süreyle ücretli servis garantisi verilmelidir.

16. Teklif veren firma teklifi ile birlikte, Temsilcilik Belgesi ve TSE'den alınmış Hizmet Yeri

Yeterlilik Belgesi'ni vermelidir. Teklif veren firma, teklif ettiği cihazla ilgili bu cihazlar konusunda

eğitim aldığını belgelemelidir. Cihaz kurulumunu müteakip, firma tarafından cihazın kullanımı

hakkında eğitim verilmelidir.

2. HAM PROTEİN TAYİN CİHAZI (Distilasyon Cihazı+Yakma Ünitesi)
Teknik Özellikleri:

a- Distilasyon Cihazı 

1. Cihaz laboratuarımızda Kjeldahl azot/ protein analizi için kullanılacak olup, sistem otomatik

distilasyon, azot/ protein, amonyum, direk distilasyon, Dewarda uçucu asit/ baz analizleri için

uygun olmalıdır.

2. Cihaz tekli distilasyona uygun olmalıdır. Sistem sadece NAOH eklemesi yapabilmelidir.

3. NaOH, eklemesi zamana göre göre olmalıdır.

4. Sistem 1 adet metod hafızasına sahip olmalıdır.

5. Sistem geri kazanımı en az %99,0 en çok %99, 5 olmalıdır.

6. Sistem tekrarlanabilirliği <± % 1 olmalıdır.

7. Sistem tayin limiti, > 0.1 mg azot/örnek olmalıdır.

8. Cihaz buharı üretmek için buhar jeneratörüne sahip olmalı, bu jeneratör otomatik olarak

çalışmalı, su kesildiğinde buhar üretimini ve çalışmayı durdurmalı, geri buhar basıncı otomatik

olarak ayarlanmalıdır.

9. Cihaz buhar jeneratörü distile / deiyonize kullanımı için uygun olmalı, distile su kullanımını

sağlamak için ayrı bir su tankı sistemle birlikte verilmelidir.

10. Cihazda distilasyon tüpünün yerleştirildiği kısım, bir plexiglass kapı ile korunmalı, kapı

kapatılmadığı sürece sistem distilasyona başlamamalıdır.

11. Cihaz kabini reaktiflerle temasta olan yüzeyler kimyasallara dayanıklı, korozyon problemi

olmayan boya ile boyanmış polyürethan dan yapılmış olmalıdır.

12. Tüm distilasyon prosesi gözle kontrol edilebilmeli, kapalı düzenek bulunmamalıdır.

13. Sıçrayan sıvı, "Sıçrama Engelleyici" nde, yoğunlaşma ünitesine gitmeden durdurulmalı ve

kontaminasyon önlenmelidir.

14. "Sıçrama Engelleyici " borosilikat cam dan yapılmış olmalıdır.

15. Çalışma parametrelerinin set edilmesi için cihaz üzerinde bir dokunmatik kontrol paneli

bulunur. Bu panelde cihazın program seçenekleri ve set edilen değerler gözlemlenebilmelidir.

16. Cihazın distilasyon ünitesi mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

17. Cihazın mikro işlemcisiyle, distilasyon zamanı ve ekleme zamanları ayarlanabilir.

18. Analiz hatalarını önlemek için kullanım hatalarına karşı sistemi korumak için sistemde standart

olarak güvenlik sistemleri mevcut olmalıdır. Sistemde örnek tüpü yerleştirilmemişse, ön güvenlik

kapısı açıksa, servis kapısı açıksa ve ya soğutma suyu debisi çok yüksekse yada çok düşükse cihaz

analize başlamamalıdır.

19. Sistem tabanında toplama tepsisi bulunmalıdır.

20. Distilasyon için ayrıca numune tüpüne gerek yoktur, yakma tüpleri aynı zamanda distilasyon

tüpü olarak da kullanılabilmelidir.

21. İstenildiği takdirde farklı cam tüplerle de kullanılabilmelidir.

22. Cihaz rahatlıkla taşınabilmeli, en çok 17 kg olmalıdır. Cihaz boyutları yaklaşık olarak

400*660*360 mm olmalıdır.

23. Distribütör firmanın TSE den onaylı Teknik Servis Hizmet Yeterliliği ve Sanayi Bakanlığı Satış

Sonrası Hizmet yeri yeterliliği belgesini vermelidir.

24. Teklif veren firma teklif etmiş olduğu cihazlarda en az 2 yıl süreyle Garanti kapsamında

ücretsiz yedek parça, en az 10 yıl süreyle de ücreti karşılığında yedek parça ve servis vermeyi

garanti (Taahhüt) etmelidir.
b- Yakma Ünitesi
1. Cihaz aynı anda 12 ( oniki ) adet numuneyi sıcaklık kontrollü iki ayrı  blok içinde özellikle Kjeldahl prensibine uygun şekilde yakmalıdır.
2. Cihazın 6 ( altı ) numunelik iki ayrı ısıtıcı bloğu olmalı ve istendiğinde bu bloklar birbirinden bağımsız olarak ısıtılabilmelidir. 

3. Cihazın ana açma kapama anahtarı olmalı, ayrıca her  ısıtıcı blok için ayrı sıcaklık kontrol anahtarı olmalıdır.

4. Her iki blok içinde ısıtıcıların devrede olup olmadığını gösteren lambalar olmalıdır.

5. Her ısıtıcı bloğun sıcaklık kontrolü ayrı ayrı yapılabilmelidir.

6. Numune sayısı az olduğunda sadece tek bir blok kullanılabilmelidir.

7. Sıcaklık 580OC’ ye kadar çıkabilmelidir.

8. Yakma süreleri 20 ile 60 dakika arasında değişmelidir.

9. Yakma sırasında laboratuar ortamına herhangi bir asit buharı ve benzeri atık vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalı ve bu atıklar su giderine veya laboratuar dışına bırakılabilmelidir.

10.Kullanılan cam malzemeler yakma işleminin gözlenmesine imkan sağlamalıdır.

11.Kullanılan tüm malzemeler ve hortum sistemleri asite dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.

12.Yakma tüpleri 300 ml hacimli olmalı ve boyun kısımları darlaşıp daha sonra tekrar genişleyerek yakma sırasındaki numune kayıpları engellenmelidir.

13.Yakma sırasında oluşacak gazların emilmesi için tamamiyle camdan yapılmış emme manifoltu olmalıdır. Bu manifoltlardan herbiri bir ısıtıcı blok için kullanılabilmeli ve altı adet tüp için tek parça olmalıdır. Tüplerin manifolta bağlandığı yerde polimer conta olmalıdır.

14.Isıtma işlemi kızıl ötesi ısıtıcı çubuklar tarafından yapılmalıdır. Herhangi bir blok ısıtıcı bulunmamalıdır.

15.Cihazla birlikte, en az 12  adet yakma tüpü, 2  adet emme manifoltu, 2 adet yakma tüpü tutucusu, 2  adet yakma tüpleri için ayak verilmelidir.

16.İstenildiği takdirde cihazın programlanabilmesi için gerekli bağlantıları hazır olmalıdır. Programlama ünitesi bağlanmak istendiğinde bu bağlantılar kullanılmalı ve zaman- sıcaklık değerleri verilebilmelidir.

17.Cihaz 220- 240 V- 50 Hz. şehir cereyanında çalışabilmeli ve en fazla 2200 W güç tüketmelidir.

3. HAM YAĞ TAYİN CİHAZ

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz ekstraktör, numune kabı, ısıtma tablası ve kontrol ünitesi olmak üzere 4 ana üniteden oluşmalıdır.

2. Cihaz, yağ oranı %0 ile %100 arasında olan tüm numunelerde, numune içerisindeki yağın

ekstraksiyonunu en az 30 dakika veya daha az (numuneye göre değişebilir) sürede hassas ve

çabuk yapabilecek özellikte olmalıdır.

3. Cihaz filtre torbası prensibi ile çalışmalıdır ve çalışma metodu şu şekilde olmalıdır;

Numune, filtre torbaları içine yerleştirilip numune kabına konulur. en 350 ml solvent eklenir.

30 dakika veya daha az sürede (numuneye göre değişebilir) çözelti geri toplanır. Çıkan

numuneler etüvde kurutularak sonuç alınır.

4. Cihaz en az 100 adet /gün numune kapasitesine sahip olmalıdır.

5. Cihaz her seferinde en az 15 farklı numune ile çalışabilmelidir.

6. Cihazın rezervuar kapasitesi en az 350 ml olmalıdır.

7. Cihaz en az 350 ml çözelti ile 15 numune çalışabilmelidir ve kullanılan çözelti en az %90

oranında geri kazanılabilmelidir.

8. Komple KAPALI sistem olmalıdır.

9. Ekstraksiyon sıcaklığı 90ºC olmalıdır ve ayrıca ayarlamaya gerek kalmamalıdır.

10. Cihaz emniyet tertibatına sahip olmalıdır.

11. Cihazla birlikte;

- en az 1 adet torba kapatma cihazı,

- en az 100 adet filtre torbası,

- Çözücülere dayanıklı en az 2 adet kalem

- en az 5 litre petrol eteri verilmelidir.

12. Cihaz Uluslararası geçerliliği kabul görmüş standartlara göre deney yapmalıdır. (FDA, TUV

onayı gibi). Klasik soxhelet metoduyla analiz yapılabilecek her türlü numune analizi yapılabilmelidir.

13. Cihaz Official Crude Fat Procedure - AOCS Am 5-04 prosedürüne uygun olarak analiz yapmalıdır.

14. Dijital göstergeli ve mikroprosesör kontrollü olmalıdır. Deneyin her bir aşaması dijital

ekrandan izlenebilmelidir ve ayrıca ışıklı lambalarla da bu gözlemlenebilmelidir.

15. Cihaz 220 Voltta çalışabilmelidir.

16. Teklif veren firma teklifi ile birlikte, Temsilcilik Belgesi ve TSE'den alınmış Hizmet Yeri

Yeterlilik Belgesi'ni vermelidir.

17. Teklif veren firma, teklif ettiği cihazla ilgili bu cihazlar konusunda eğitim aldığını belgelemelidir.
4. GAZ ÜRETİM SİSTEMİ

Teknik Özellikleri:

1. Sistem kablosuz olarak veri aktarımı yapabilmelidir.

2. Mikrobiyal metabolizmaların hareketliliğini kolayca ölçebilmelidir.

3. Yüksek hassasiyette basınç ve sıcaklık ölçümü yapabilmelidir.

4. Sistem en az 50 adet modüle kadar genişletilebilir olmalıdır.

5. Basınç ve sıcaklık salınımını kontrol edebilmelidir.

6. Grafik için data transferi sırasında Excel programını kullanabilmelidir.

7. 250 ml, 500 ml ya da 1000 ml lik balonlar ile kullanılabilmelidir

8. Sistem organik materyallerin fermentasyonunda, bir maddenin bioindirgenebilirliğinin

incelenmesi için uygun metodlarda kullanılabilir olmalıdır.

9. Sistem en az 250 ml'lik 5 adet cam şişe, 5 adet RF basınç sensörü modülü, ortam basıncını

ölçen '' Zero Remote '' , bilgisayar bağlantı koordinatörü, USB bağlantı kablosu ve

software ile komple olmalıdır.

10. Cihaz 220 V, 50/60 Hz. ile çalışmalıdır.

11. Teklif veren firma teklifi ile birlikte, Temsilcilik Belgesi ve TSE'den alınmış Hizmet

Yeri Yeterlilik Belgesi'ni vermelidir.

12. Teklif veren firma, teklif ettiği cihazla ilgili bu cihazlar konusunda eğitim aldığını belgelemelidir.
5. RENK ÖLÇÜM CİHAZI

Teknik Özellikleri:

1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı küresel/0° görüntüleme açısıyla yapabilmelidir.

2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lambalı olmalıdır

3. en az 8 mm çapındaki alanın ölçümünü yapabilmelidir

4. CIE 2° Standart Gözlemciye sahip olmalıdır

5. Cihazda C ve D65 ışık kaynakları bulunmalıdır ve bu ışık kaynaklarına göre sonuçları ayrı ayrı

verebilmelidirdir.

6. Cihazın mevcut ayarları gösteren bilgi ekran özelliği olmalıdır

7. Cihaz XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, L*C*h, Munsell gibi metotları, CMC (l:c), CIE1994, Lab99,

LCh99, CIE2000, CIE WI/Tw, WI ASTM E313, YI ASTM D1925, YI ASTM E313, Kullanıcı indeksi

gibi indeksleri ve bunların farklarını hesaplamalıdır.

8. Cihaz istatistik alabilmeli ve sonuçları yazılı olarak maksimum, minimum, ortalama ve standart

sapma olarak verebilmelidir

9. Cihazın kafa ekranında renk skalaları, bunların farklarıyla birlikte geçer/kalır/uyarı sonuçları

görülebilmelidir. Cihazın veri işletim ekranında yukarıdakilerle birlikte renk farkı grafikleri de

görülebilmelidir.

10. Cihaz ölçüm kafası ve veri işlemci olmak üzere iki ana parçadan oluşmalıdır. Gerekli setler

yapıldıktan sonra ölçüm kafası ile ölçüm yapılabilmelidir.

11. Cihazın ölçüm kafası ve veri işlem ekranı likit kristalden olmalıdır.

12. Cihazla birlikte verilen veri işlemci çıktı alabilmelidir.

13. Cihazın aydınlatma aralığı %0.01 - %160 şeklinde olmalıdır.

14. Cihazın tekrarlanabilirliği ∆E*ab 0.07 aralığında olmalıdır.

15. Cihaz en az 100 adet hedefle birlikte 1000 adet ölçüm kafasında ve 1000 adet veri işlemcide

olmak üzere toplam 2000 adet ölçüm hafızasına sahip olmalıdır.

16. Cihazın en az 20 adet kalibrasyon kanalı olmslıdır.

17. Cihazın ölçüm süresi en çok 1 saniye olmslıdır.

18. Cihaz pille veya elektrikle çalışabilmelidir.

19. Cihazın RS-232C çıkışı olmalıdır.

20. Cihazla birlikte ölçüm kafası, veri işlemcisi, beyaz seramikten yapılmış beyaz kalibrasyon

plakası, AC adaptörü, AA bataryalar ve bir rulo yazıcı kağıdı, nemli yüzeyli numuneler için ise

ekstra bir ölçüm kafası da verilmelidir.

21. İthalatçı firma TSE teknik servis yeterlilik belgesi vermelidir. Bu belgede ilgili belgede

temsilcilik belirtilmiş olmalıdır.

22. Teklif veren firma, üretici firma tarafından verilen temsilcilik belgesine sahip olmalıdır.

23. Teklif veren firma, ithalatçı firma tarafından verilen satış yetki belgesine sahip olmalıdır.
Yrd. Doç. Dr. Canan KOP BOZBAY
​​​​​​​​​​​​

