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GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/417
                                                                                       
 25 / 09 /2020 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 02 / 10 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	   Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	Soğuk Plaka
	1 Adet
	
	
	

	2
	Anti-HEG1 antibody ab121343 100ul Dilue:1/20-50 (20-50 test) IHC,Human
	2 Adet
	
	
	

	3
	Mouse and Rabbit Specific HRP/DAB IHCDetection KiT-Micro-polymer ab236466 125ml
	1 Adet
	
	
	

	4
	Antibody Diluent ab64211 125ml
	1 Adet
	
	
	

	5
	Canada balsam C1795 500ml
	1 Adet
	
	
	

	6
	Pozitif Ģarjlı süperfrost plus J1800AMNZ lam
	4 Adet
	
	
	

	7
	Lamel 24x60 mm C911222 100ad/kt
	4 Adet
	
	
	

	8
	Xylene Substitute 78475-2.5L 2.5 lt
	2 Adet
	
	
	

	9
	Mikrotom bıçağı FE 207500011 low profil
	1 Adet
	
	
	

	10
	Lam Saklama Kutusu L199990 50 Lamlık PS
	4 Adet
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5527-5530-5532-5523’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2020/11A220 kod nolu proje için, teklifler  02/10/2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Bölümü Prof.Dr.Emine DÜNDAR 0 222 239 29 79 / 4538
Araş.Gör.Dr.Fatma KAYA 0 222 239 29 79 / 4540
.........................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
TEKNİK ŞARTNAME
1. Soğuk Plaka

Teknik Özellikleri:

SOĞUK PLAKA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz patoloji laboratuarlarında parafin bloklarını ve gömme kalıplarını soğutmak için

kullanılmalıdır.

2. Cihaz soğutucu ısı ayarı -6 °C'ye kadar ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

3. Cihazın soğutucu yüzeyi yaklaşık 60 blok alacak kapasiteye sahip olmalıdır.

4. Soğuk tabla üzerinde bozulma riskini azaltmak için ekran bulunmamalı, sadece istenilen ısıyı

sağlamak üzere açma/kapama düğmesi bulunmalıdır.

5. Cihaz maksimum %60 nispi nem ortamında çalışabilmelidir.

6. Cihazın uzun bir süre çalışması durumunda, çalışma yüzeyindeki buzlanmayı önleyen opsiyonel

olarak verilen bir akrilik kapak bulunmalıdır.

7. Cihaz +18 / +40 °C lik oda sıcaklığı değerlerinde çalışmalıdır.

8. Cihaz 220 V/ 50 Hz'de çalışmalıdır.

9. Soğuk plakanın ısıtılmış dış kenarları su yoğunluk (buğu) formasyonunu engellemelidir.

10. Cihaz dispenser cihazı ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır.

1. Anti-HEG1 antibody ab121343 100ul Dilue:1/20-50 (20-50 test) IHC,Human

Teknik Özellikleri:

Anti-HEG1 antibody

• Rat,Human,Mause dokusunda çalışmalıdır.

• Monoclonal + polyclonal miks antıbody olmalıdır

• Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

• 200 ul konsantre ab121343 özelliğinde olmalıdır.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

• Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir.inceleme sonucunda karar verilecektir.

• Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir

3. Mouse and Rabbit Specific HRP/DAB IHCDetection KiT-Micro-polymer ab236466 125ml

Teknik Özellikleri:

Mouse and Rabbit Specific HRP/DAB IHC Detection KiT-Micro-polymer

• Mikro polymer teknoloji ile üretilmiş,data sheet de mikro polymer ifadesi bulunmalıdır.

• Rabbit,Human,Mause,Rat dokusunda kullanımına uygun olmalıdır.

• 125ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

• Çalışmada kullanması gerekli özellik ab236466 olmalıdır.

• Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• IVD ve CE belgeli olmalıdır.

• Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

• İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

4. Antibody Diluent ab64211 125ml

Teknik Özellikleri:

Antibody Diluent

• 125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır.

• Monoclonal , polyclonal antikorları dilue için kullanılacaktır.Antikorlarla aynı marka olması

gereklidir

• IVD ve CE belgeli olmalıdır

• Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

• İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no,

son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

• Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir.inceleme sonucunda karar verilecektir.

• Çalışmada kullanması gerekli özellik ab64211 olmalıdır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

5. Canada balsam C1795 500ml

Teknik Özellikleri:

Canada balsam

• Kokusuz ksilenin kullanıldığı histolojik uygulamalarda kapama ajanı olarak kullanılabilmelidir.

• Su ve ksilen bazlı olmamalıdır, alifatik hidrokarbon bazlı olmalıdır.

• Kullanıldığında lamda leke ve bulutsu bir görümüm oluşturmamalıdır.

• Otomatize edilmiş uygulamalara uygun olmalıdır.

• Çalışmada kullanılacak özellik C1795-500M olmalıdır.

• Yoğunluğu 0.805 - 0.825 g/cm3 (20 °C) ve viskozitesi 300 - 650 mPa.s olmalıdır.

• Refraktif indeksi 1.43  1.46 (20 °C) olmalıdır.

• Fluoresans (365 nm) ≤ 250 ppb olmalıdır.

• Orijinal ambalajında teslim edilmelidir ve ambalajı 500 mL'lik kilitli kapaklı cam ambalajda

olmalıdır.

6. Pozitif Ģarjlı süperfrost plus J1800AMNZ lam

Teknik Özellikleri:

Pozitif şarjlı Süperfrost plus Lam

• 1 kutuda 72 adet Pozitif şarjlı Süperfrost plus özelliğinde Lam bulunmalıdır.

• İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır.

• IVDve CE belgeli olmalıdır.

• Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır.

• Çalışmada kullanılacak özellik J1800AMNZ olmalıdır

• İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi

belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

7. Lamel 24x60 mm C911222 100ad/kt

Teknik Özellikleri:

Lamel

• 1 kutuda 100 adet 24x60mm lamel olmalıdır.

• Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli , lameller birbirine yapışık olmamalıdır.

Lameller renksiz , tonsuz ve esneyebilir olmalıdır.

• Çalışmada kullanılacak özellik C911222 olmalıdır.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

• İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır

8. Xylene Substitute 78475-2.5L 2.5 lt

Teknik Özellikleri:

Xylene Substitute

• Histolojik uygulamalar için kullanılan aromatik olmayan kokusuz ,çözücü olmalıdır.

• Kimyasal bileşeni alifatik hidrokarbon C9-C11 karışımı

• 2.5 Lt'lik kilitli kapaklı cam orijinal ambalajda olmalıdır.

• Sağlık bakanlığı tarafından laboratuvar çalışanlarına yönelik yapılan solunum testinde kokusuz

ksilen oranı 150PPM oranın altında olduğu belgesi verilmelidir.

• Çalışmada kullanılacak 78475-2.5L özelliğinde olmalıdır.

• Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (20 °C); parlama noktası >40 °C ; kaynama noktası 150 - 215 °C (1013

hPa) olmalıdır.

• Kırılma indisi 1.415 ila 1.420 arasında olmalıdır.

• İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye

alınmayacaktır

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.

9. Mikrotom bıçağı FE 207500011 low profil

Teknik Özellikleri:

Mikrotom Bıçağı Low Profil

• kutuda 50 adet low profil , disposable mikrotom bıçağı bulunmalıdır.

• 1 bıçakla en az 20 parafin blok kesilebilmelidir.

• Bıçak ağzının çabuk deforme olmaması için teflon bantla kaplı olması gerekir.

• Bıçak üzerinde üretici firma markası yazılı olmalıdır.

• Low profil ,FE 207500011özelliğinde olmalıdır.

• IVD ve CE belgeli olmalıdır

• İhale öncesi data sheet teslim edilecektir.Data sheet teslim etmeyen değerlendirmeye

• alınmayacaktır.

10. Lam Saklama Kutusu L199990 50 Lamlık PS

Teknik Özellikleri:

Lam Saklama Kutusu

• Polipropilen malzemeden olmalı

• Kutu 50 lam alma kapasitesinde,L199990 özelliğinde olmalıdır.

• Kutu kapağı metal menteşe ile tutturulmuş ve ön kenarda kilitli olmalıdır.

• Kutu kapağının iç yüzeyinde etiket yer almalıdır.

• Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir.

• Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir.
                                                                                                            Prof.Dr.Emine DÜNDAR
                                                                                                            Proje Yürütücüsü

