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 4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usullerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 21 / 01  / 2019 tarih ve saat.16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER
        	      Satınalma Şube Müdürü
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	Not:Teknik Şartnamesi vardır.
Şartnameler 0 222 239 37 50 /5527 ‘den temin edebilirsiniz
	
	
	



NOTLAR: 2018 / 41074  kod nolu proje için, teklifler  21.01.2019   saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 
 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 
 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRLENECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 
Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03
Teknik Bilgi için: SHMYO Öğr.Gör.Dr.Malik KAYA /  0 222 239 37 50 / 1575















Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526 Fax:0.222.2393903 Bil.Arş Prj. Satınalma Şubesi  http.www.ogu.edu.tr/~iha

TEKNİK ŞARTNAME
Makine-Teçhizat
1. LAZER DİYOT
Teknik Özellikleri:
- Çalışma akımı 300 mA
- Merkez dalga boyu 1550 +/- 0.5 nm
- Optik gücü 40 mW
- Besleme voltajı 1.5 V
- Tek-Frekans sürekli ayarlama aralığı (1 kHz rate) 3 GHz
- Butterfly External Cavity Laser, SM Fiber, FC/APC
2. LAZER DİYOT SÜRÜCÜ VE HOUSING
Teknik Özellikleri:
- Sabit akım ve güç modunda çalışır
- GUI dokunmatik ekran ile yerel kontrol veya USB üzerinden uzaktan kontrol edilebilir
- Lazer diyot sürücü akımını 4 V'da 1.5 A akıma kadar destekler
-3.0 A'lik TEC akımına kadar destek sağlar
- Hepsi içinde akım kaynağı, sıcaklık kontrolü ve koruma yuvası kompakt bir cihazdır
- Thorlabs'ın Butterfly lazerleriyle uyumludur.
- Dokunmatik ekran kontrol edilebilir ve uzaktan kumanda ile programlanabilir.
Sarf Malzemesi
1. FOTO DEDEKTÖR
Teknik Özellikleri:
-Ge dedektör
-Aktif alan : 19.6 mm2
- Dalgaboyu aralığı: 800-1800 nm
- pik dalgaboyu : 1550 nm
- pik response : 0.85 A/W
- Amplifier GBP : 25MHz
- Çıkış empedansı : 50 ohm
- max çıkış akımı : 100 mA
- Gain uygulama aralığı : 0 dB'den 70 dB'e
- Çıkış Voltajı : 0 dan 5 V' a
- Giriş Güç : 31 W
- çalışma aralığı : 10 C 'den 40 C'ye kadar
2. Fiber halka döngüsü
Teknik Özellikleri:
- P/N: CP-1x2-1550-0.1/99.9
- FC/APC birleştirici döngü,
- 1x2, 0.1/99.9,
- 0.1% FC/APC bağlantılı,
- FC/APC sonlandırılmış 900um fiber
3. Optomekanik Malzemeler (vida, post, post tutucu, optik tutucular, konnektörler)
Teknik Özellikleri:
vidalar, tutucular, bağlantılar, optic holders, vs
image1.jpeg




