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  4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımlarının düzenlenen esas ve usüllerin (20/f) Md.ne göre hazırlanmış olan teknik şartnamenin incelenerek ihalenin gerçekleşmesine engel herhangi bir husus olup olmadığını ve teknik şartname ile malzeme listesinin uyumlu olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi ve aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar / hizmetlerin çıkılacak ihaleye esas yaklaşık maliyet belirlenmesi amacıyla KDV Hariç tekliflerinizi en geç 16 / 03 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
Ali KANBER 
                                                                                                                                         İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 
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	Q PLUS STAR 1 EVO LAZER SİSTEMİ (Long Pulse Nd:YAG+Q Switch Nd:YAG+KTP) ile Twain IPL Module Handpiece (550 nm)
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	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523-5526’den temin edilebilir)
	
	
	
	


NOTLAR: 202011E01 kod nolu proje için, teklifler 16.03.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı ve teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. 
- Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

-_Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

- ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

- Teklifler TL olarak verilmelidir.

- Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. 

- Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek elden teslim edilmelidir.

​-  Malzeme Teslim İrtibat Numarası:0222 239 59 56 -0222 239 37 97- 0222 239 37 50 /5501 
- İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5525-5526-5523  Fax: 0 222 239 39 03
_Teknik Bilgi İçin: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr.Öğr Üye Ersoy ACER0 222 2392979 /3550
Adres : Meşelik Yerleşkesi
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TEKNİK ŞARTNAME
Teknik Özellikleri: Q ANAHTARLI Nd:YAG, KTP LAZER SİSTEMLERİ İLE IPL IŞIK KAYNAĞINI İÇEREN CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. Cihaz akne, onikomikoz, non ablatif cilt yenileme, vasküler lezyonlar, pigmente lezyonlar, dövme silme, epilasyon (kıl dönmeleri) tedavilerinde kullanılabilmelidir. 

2. Cihaz, hem 1064 nm dalga boyunda Nd:YAG, hem de 532 nm dalga boyunda KTP olmak üzere iki farklı lazer dalga boyuna ve 550 nm IPL ışık kaynağına sahip olmalıdır. 
3. Cihaz, Long Pulse, Short Pulse, Q Switch ve IPL atım özelliğine sahip olmalıdır.
4. Cihaz üzerindeki ekranda hastaya verilen enerji miktarını J/cm2, atım genişliğini ns ve msc, hızını Hz cinsinden gösterebilmelidir.
 5. Cihazın verdiği güç; Q switch Nd:YAG kısmında en fazla 12 - 22 J/cm2 arası, Q switch KTP kısmında ise 11 - 45 J/cm2 arası olmalıdır. 
6. Cihaz, Long Pulse modunda 30 - 300 J/cm2 , Short Pulse kısmında ise 190 J/cm2 olmalıdır. 
7. Cihaz IPL modunda 20 25 j/cm2 arasında güç üretebilmelidir. 
8. Cihazın verdiği Q switch pulse değeri 6ns, Long Pulse modunda 2 ms 100 ms, Short Pulse kısmında ise 0,3 ms -1 ms aralığında değişebilir olmalıdır. 
9. Cihazın Q switch modda en az 3 değişik spot genişliği olup, Long Pulse modunda en az 5, Short Pulse modunda en az 4 farklı spot genişliği olmalıdır. 
10. Cihaz, Postinflamatuar Hiperpigmantasyon oluşumunu engellemek amacı ile farklı spot çaplarında kare atım yapabilmelidir.
 11. Cihazın atım hızı 10 Hz'e kadar ayarlanabilir olmalıdır. 
12. Cihaz, herhangi bir ek cihaz, ünite ya da teknik servis gerektirmeden, kullanıcı tarafından ekranındaki tuşlarla dalga boyları arasında seçilebilmeli ve Nd:YAG veya KTP moduna geçiş yapılabilmelidir. 
13. Cihazda, hava ve safir cam ile soğutma sistemine sahip olmalıdır.
 14. Cihaz otomatik olarak kendini kalibre edebilmelidir. 
15. Cihaz kompakt, taşınabilir ve tekerlekli olmalıdır. 
16. Cihaz, oluşan hataları, hata kodları ile ekranda göstermelidir.
17. Cihaz yeni teknolojileri en uygun fiyata ekleyipendikasyon çerçevisini genişletmek adına IPL, Fraksiyonel Er:YAG başta olmak üzere farklı teknolojiler için upgrade edilebilir olmalıdır. 
18. Cihaz FDA onayına sahip olmalıdır. 
19. Cihazla beraber toplam 1 adet kullanıcı ve 1 adet hasta gözlüğü verilmelidir. 
20. Cihaz her türlü üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz yedek parça ve servis garantisine sahip olmalı ve ayrıca 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça ve servis hizmeti verileceğini taahhüt etmelidir.
 21. Garanti çerçevesinde, cihazın olası arıza halinde 2 iş günü içerisinde hizmet verilmelidir. Yedek parça gerektirmeyen durumlarda cihaz 3 iş günü içinde çalışır duruma getirilmelidir. Yedek parça gerektiren durumlarda ise 15 iş günü içerisinde cihaz çalışır durumda teslim edilmelidir 
22. Cihazın kullanımı ile ilgili eğitim klinik bünyesinde verilmelidir.
 23. Cihaz; 220 ± %10 (ikiyüzyirmi artıeksi yüzde on) volt, 50 ± %10 (elli artıeksi yüzde on) Hz şebeke geriliminde çalışır olmalıdır. 

