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İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
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GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/56
                                                                                       
 20 / 06 /2018 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 25 / 06 / 2018 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
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	1 Adet
	Atmosfer Kontrollü Isıl İşlem Sistemi
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	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


NOTLAR: 2018/19A110 kod nolu proje için, teklifler 25 / 06 / 2018  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Prof.Dr.İdris AKYÜZ 0 222 239 37 50 / 2826
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. ATMOSFER KONTROLLÜ ISIL İŞLEM SİSTEMİ
Teknik Özellikleri:

TEKNİK ŞARTNAME

"ATMOSFER KONTROLLÜ ISIL İŞLEM SİSTEMİ"
1. Cihaz Atmosfer kontrollü ile Isıl işlem çalışmalarına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

2. Maksimum çalışma sıcaklığı; 1100 ̊C, sürekli kullanım sıcaklığı; 1050 ̊C Olmalıdır.

3. Dış çapı 50 mm olan quartz tüp kullanılmalıdır.

4. Kanthal A-1 kalite rezistans kullanılmalıdır.

5. Isıtma bölgesi 250 mm olmalı ve ısıtıcı elemanlar borudan bağımsız olmalıdır.

6. Boru kolayca değiştirilebilir ve çıkartılabilir olmalıdır.

7. S tipi termokupl kullanılmalı ve borunun dışından ölçüm almalıdır.

8. Beraberinde boruya uygun ısı kalkanları ve numune yastığı verilmelidir.

9. Elektrik altyapısı monofaz olmalı , 220 Volt, 50/60 Hz 2000 Watt güc ile çalışmalıdır.

10. Dual Display, P.I.D. kontrol, 5 programa ait 40'ar adım programlama imkanı olmalıdır.

11. Elektrik kesilip geldiği zaman programın kaldığı yerden devam etmesini sağlayan "hot start"

özelliği bulunmalıdır.

12. Programın gecikmeli başlamasını sağlayan "delay timer" özelliği bulunmalıdır.

13. Isı kalkanları sayesinde boru üzerinde oluşan termal şok etkisi minimize edilmelidir.

14. Yüksek sıcaklık koruma alarmı sayesinde yalıtım koruma güvenliği sağlamalıdır.

15. Kontrol cihazının hatalı kullanımını engelleyen tuş kombinasyonu ile çalıştırma ve

programlama sayfasına şifreli giriş olmalıdır.

16. Boru değiştirilebilir olmalı ve Teslimatta Fırın ile birlikte 1 adet Yedek Quartz Boru verilmelidir.

17. Fırın ile birlikte dış çap ölçülerine uygun Vakum Tip Gaz Flanşı verilmelidir.

18. Fırının çalışma düzeneğine ek olarak , çalışma süresi boyunca Argon Gazı Tüpü, Çalışma

Boyunca Dolumu ve sisteme uygun Regülatörü verilmelidir.

19. 2 yıl imalat hatalarına karşı, 10 yıl ücreti mukabili yedek parça garantili olmalıdır.

