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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
	



											GÜNLÜDÜR 
Sayı	:59348463-604-99 [SP.2.10]	1707-3							 12 /09/2017	
Konu	: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                      			  ESKİŞEHİR


4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göredoğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 21 / 09 / 2017 saat16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
Satınalma Şube Müdürü

	S.No.
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Miktarı
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	SERVO HİDROLİK YÜKLEME SİSTEMİ - SENSÖRLER
	1 ADET
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	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR
(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5523’dan temin edilebilir)
	
	
	
	



NOTLAR: 2017/15E04 kod nolu proje için, teklifler  21.09.2017   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta  veya faks ile gönderilecektir.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 İSTEKLİLER TEKLİFLERE VERGİ NO/TC NUMARALARINI BELİRTİLECEKTİR.
 Teklif edilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.
Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. 
KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5523 Fax: 0 222 239 39 03
Teknik Bilgi için: MMF İnşaat Müh. Böl. Yapı A.D. –Prof.Dr. Mizam DOĞAN 222-239 37 50 - 3206
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TEKNİK ŞARTNAME

1. SERVO HİDROLİK YÜKLEME SİSTEMİ - SENSÖRLER
Teknik Özellikleri:
SENSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ
Alınacak sensörler aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:
Yük Hücresi
- Yük Hücreleri laboratuvardaki TESTBOX-1001 model veri toplama cihazları ile uyumlu çalışmalıdır.
- Tüm yük hücrelerinin konektör bağlantısı 9 uçlu standart tip DSUB erkek konnektör tipinde
olmalıdır.
- Tüm yük hücrelerinin kablo boyu 10m olmalıdır.
- Yük Hücreleri aşağıdaki adet ve kapasitelerde olmalıdır:
• 20 ton kapasiteli yassı tip basma çekme yük hücresi (1 adet)
• 30 ton kapasiteli yassı tip basma çekme yük hücresi (2 adet)
• 50 ton kapasiteli yassı tip basma çekme yük hücresi (3 adet)
• 100 ton kapasiteli yassı tip basma çekme yük hücresi (1 adet)
Starin Gauge
- BF-120-100-AA 10 mm tek eksenli 120 ohm strain gauge (1000 adet)
- Strain gauge ile birlikte TESTBOX-1001 model veri toplama cihazlarına uygun çeyrek/yarım köprü
tamamlama kablosu verilmelidir. Kablo boyu en az 3m olmalıdır (32 adet)
- TFY-2S bağlantı terminali (20 paket)
- Yüzey yapıştırıcısı beton ve çelik elemanlar için 5 er paket (toplam 10 paket)
- Bağlantı kablosu 200m (5 top )
Yüklenici firma aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir.
1- Yukarıda bahsi geçen sensörler (yük hücresi, ivmeölçer, gerinim rozeti ve potansiyometrik cetveller) önceden üretilen iki adet özdeş betonarme kolona bağlanmalıdır.
2- Yarı-statik ve tersinir tekrarlanır yüklemeler altında statik ve dinamik veri toplayıcılar kullanılarak bir uygulama teşkil etmesi amacıyla
kolonlardan ölçülen ivme, deplasman, yük ve gerinim değerleri zaman-tanım alanında gözlemlenmelidir ölçümlerin sağlıklı bir şekilde alındığından emin olunmalıdır.
3- Eğitim ve teknik destek süresi 10 yıl devam etmelidir.
4- Cihazların garantisi 5 yıl boyunca devam etmelidir.
5- Servo-hidrolik aktüvatörlerde dahili yük ve deplasman sensörleri bulunmalıdır.
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