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	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR (Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5532’den temin edilebilir)


NOTLAR: 2020/11037  kod nolu proje için, teklifler  29/06/2020  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Proje Satın alma Servisine elden veya kargo ile teslim edilmelidir.

 Servisine elden,posta veya faks veya  mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecek imzalı ve kaşeli olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEMEZ. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR.
Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

Teklifler TL olarak verilmelidir. Türk lirası haricinde verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

 İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAKA SURETLE BELİRTİLECEKTİR.
 teklif edeilen malzemelere ait katalog var ise teklif mektupları içersinde getirilmesi gerekmektedir.. 

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, 

    ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR.KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501

 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağl. Ve Hast. A.D.  
                              Prof.Dr.Birsen UÇAR 0 222 239 2979-7439
...........................................................................................................................................................................................................
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma  Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale
TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1. RİTİM HOLTER KAYDEDİCİSİ

Teknik Özellikleri:

RİTİM HOLTER KAYDEDİCİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen Holter kaydedici cihazlar Spacelabs marka ritim holter sistemi ile tam uyumlu çalışmalıdır.

2. Kaydedicier 3 lead (üç uçlu) hasta kablosu ile 3 kanal, EKG kaydı alabilmelidir.

3. Kaydedicinin ağırlığı en fazla 130 gr olmalıdır.

4. Kaydedicide ses kayıt özelliği bulunmalıdır. Hasta bilgisi hızlı ve kolayca Holter kaydedicisine sesli olarak kaydedilebilmelidir. Bu fonksiyon sayesinde çok ciddi sonuçlar doğurabilecek, hasta kayıtlarının her hangi bir nedenle karışmasının önüne geçilmiş olacaktır.

5. Teklif edilen kaydediciler IPX4 su korumasına sahip olmalıdır.

6. Kaydediciler dijital çevrim çözünürlüğü en az 12 bit olmalıdır.

7. Kaydedici örnekleme hızı en az 1000 örnek/saniye olmalıdır.

8. Kaydedicide standart olarak Pacemaker algılama özelliği olmalıdır. Bu özellik istenirse kullanıcı tarafından açılıp kapatılabilmelidir.

9. Kaydediciler CF kartı teknolojisi ile çalışmalıdır. Her kaydedici cihaz ile birlikte 1 adet en az 90 MB hafızaya sahip CF Kart verilmelidir.

10. Kaydedici hafızası çıkarılabilir olmalı bu sayede hafıza kaynaklı arızalar hızlı, kolay ve ekonomik olarak  çözülebilmelidir. Hafızası sabit olan holter kaydediciler hafıza arızası durumunda tamiri Garanti Sonrası ekonomik olmadığından kabul edilmeyecektir.

11. Kaydedicinin ekranında, hasta gönderilmeden önce tüm kanalların EKG sinyal kalitesi kontrol edilebilmelidir.

12. Kaydedicinin frekans yanıtı 0,05 Hz (0,05 dahil) ile 40 Hz (40 Hz Dahil) aralığında olmalıdır.

Kaydedicinin hastadan kaliteli EKG görüntüsü alınması, hastadan alınan kayıtların teşhise yardımcı olması ve artefaktlı kayıtların en aza indirilmesi amacıyla belirtilen frekans yanıtında çalışmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.

13. Cihaz 1 adet 'AAA' alkalin pil veya şarj edilebilir pille çalışmalıdır.

14. Holter Kaydedicileri;

A) 3 kanal 48 saat

B) 2 kanal 168 saat

15. Holter Kaydedicileri 1 adet AAA boyutta alkaline kalem pil ile çalışmalı, pil 7 güne kadar alınan kayıtlar için yeterli olmalıdır.

16. Alınan EKG kayıtları için veri aktarımı card reader teknolojisi ile kısa bir sürede tamamlanmalıdır.

17. Cihaz üzerinde, hastanın yaşadığı rahatsızlığı belirlemek amacıyla kolay ulaşabileceği en az 2 adet buton Olay (Event) butonu olmalıdır.

18. Holter Kaydedicilerinde kayıt sırasında her hangi bir nedenle pilin ve hafıza kartının holter kaydedicisinden çıkarılması durumunda kayıt silinmemelidir. Pil ve kart yerine yeniden takıldığında kullanıcının hiçbir müdahale ve işlem yapmasına gerek duyma dan kayıt kaldığı yerden devam etmeli, böylece hasta ve kullanıcı kaynaklı oluşan, zaman kaybettirecek veri kaybına yol açacak durumlar bertaraf edilmelidir.

19. Holter Kaydedicileri, hafızada analiz bilgisayarına aktarılmamış kayıt olması durumunda kullanıcıyı ekrandan mesajla uyarmalıdır. Bu sayede veri ve zaman kayıplarının önüne geçilm elidir.

20. Cihazda her açıldığında çalışabilirliliğini ve ayarlarını kontrol etmek amacıyla 'self test' özelliği olmalıdır. Ayrıca elektrod bağlantı kontrolü yapmalı ve kayıt için pil durumu kontrolü yapabilmelidir.

21. Her Holter kaydedicisi ile birlikte standart olarak;

A) 3 uçlu Hasta kablosu

B) Cihaz kılıfı

C) Taşıma askısı verilecektir.
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                                                                                                                                             Prof.Dr.Birsen UÇAR
