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Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 17 / 07 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	1 Adet
	İvmeölçer
	
	
	%

	2
	2 Adet
	Düşük gürültülü koaksiyel kablo
	
	
	%

	3
	4 m^3
	Betonarme Betonu
	
	
	%

	4
	20 Adet
	Elektrik Bandı
	
	
	

	5
	5 Adet
	Koli bandı
	
	
	

	6
	2 Paket
	Plastik kablo bağı
	
	
	

	7
	100 Adet
	Çakma çelik dübel M6
	
	
	

	8
	100 Adet
	DIN 916 Setskur Vida (Ayar Vidası)
	
	
	

	9
	10 Adet
	Poliüretan Kaplı Hassas Montaj
	
	
	

	10
	4 Adet
	Matkap ucu
	
	
	

	11
	4 Adet
	Matkap için keski ucu
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	

	
	
	
	
	
	


NOTLAR: 2020/15007 kod nolu proje için, teklifler 17 / 07 / 2020 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Hakan EROL 0 222 239 37 50 / 3228
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Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
1. İvmeölçer

Teknik Özellikleri:

Deneylerde yüksek şiddetli çarpma yüklerinin meydana getirdiği ivmeleri ölçmek için 5000g

kapasiteli piezoelektrik ivmeölçerlere ihtiyaç duyulmaktadır ve aşağıdaki özelliklere sahip

olmalıdır.

Teknik Özellikleri:

Hassasiyet (±25%) 0.1 mV/(m/s²)

Ölçüm aralığı ±49,000 m/s² pk

Frekans aralığı (±5%) 0.7 to 9,000 Hz

Frekans aralığı (-3 dB) 0.4 to 20,000 Hz

Rezonans frekans ≥55 kHz

Genişbant hassasiyet 0,25 m/s²

Düzensizlik ≤1 %

Çaprazlama hassasiyeti ≤7 %

Aşırı yük sınırı ±98,000 m/s²

Çalışma sıcaklığı -54 ile +121 °C

Uyarma voltajı 20-30 VDC

Sabit akım uyarma 2-20 mA

Çıkış empedansı ≤200 ohms

Çıkış öngerilimi voltajı 8-14 VDC

Boşaltım zamanı 0,5-1,5 s

Hazır hale gelme zamanı < 5 s

Algılama elemanı Seramik

Elektrik bağlantısı 10-32 Koaksiyal Jak

Elektrik bağlantı yeri Üst

Eğırlığı en fazla 4.5 gr olmalıdır.

2. Düşük gürültülü koaksiyel kablo

Teknik Özellikleri:

Projede kullanılacak kablonun teknik özellikleri ;

Teknik Özellikleri:

İvmeölçerler ve veri toplayıcılar ile uyumlu, bir ucu ivmeölçere (10-32 Koaksiyal Jak), bir ucu veri

toplayıcıya takılabilecek (BNC) jaklara sahip olmalıdır. Düşük gürültülü, en az 6m uzunluğunda,

verileri en az kayıpla iletecek koaksiyal kablo gerekmekte ve aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır.

Kablo tipi Koaksiyonel-düşük gürültülü

Kablo empedansı 50Ω (±1 Ω);

Yalıtım direnci >1 Tohm

Gürültü seviyesi < 3 mV

Çalışma sıcaklığı -196°C ile + 260°C arasında olmalıdır.

3. Betonarme Betonu

Teknik Özellikleri:

Betonarme döşemelerin üretimi için gerekli olan betonun özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Teknik Özellikleri

TS 500'de belirtilen C25 betonu mikser ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yapı Mekaniği

laboratuvarına teslim edilmelidir.

4. Elektrik Bandı

Teknik Özellikleri:

Bant elektriği iyi yalıtmalıdır.

5 milx3/4"x30' (±%5) olmalıdır.

Bant boyutları 0.13 mmx19 mmx10 yds (±%5) olmalıdır.

Bant yapışkanı kuvvetli olmalıdır.

Bant üzerinde yapım ve işçilik hatası bulunmamalıdır.

DIN EN 60454-3-1 Tip 5'e uygun olarak VDE testinden geçmiş olmalıdır.

5. Koli bandı

Teknik Özellikleri:

Bantlar en az 45mmx100m, şeffaf ve taba olmalıdır.

Oluklu mukavva ve karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.

PVC-folyodan imal edilmiş olmalıdır.

6. Plastik kablo bağı

Teknik Özellikleri:

Kablo bağları naylon 6.6 malzemeden ve UL 94 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.

Her bir bağın uzunluğu en az 200 mm olmalıdır.

Kopmaya karşı dayanıklı özellikte olacaktır.

Kablo bağları 100'er adetlik paketlerde olacaktır.

Paketler üzerinde ürünün cinsi, adedi ve üretim yılı etiketlenecektir.

Kablo bağları (uzunluk x en) ebatları: uzunluk için ±%5, en için ±%3 ebadı sağlayacak şekilde

olabilecektir.

7. Çakma çelik dübel M6

Teknik Özellikleri:

İçindeki konik çekirdek katkısıyla betonda emniyetli montaj sağlamalıdır.

Delik ve dübel çapı 6 mm (±%5) olmalıdır.

Dübel uzunluğu 25 mm (±1mm) olmalıdır. Beton içerisinde kalan kısmında en az 10 mm yüzeyi

pürüzlü olmalıdır.

Çekme yükü en az 100 kg olmalıdır.

En az 5Nm'lik torka dayanabilmelidir.

8. DIN 916 Setskur Vida (Ayar Vidası)

Teknik Özellikleri:

Vidalar başlısız olmalıdır.

Alyan anahtar ile sıkılabilmelidir.

ISO 4026 45h Küt standardına uygun olmalıdır.

M6 çakma çelik dübele uyumlu olmalıdır.

20 mm, 25mm, 30mm uzunluğunda olmalıdır.

9. Poliüretan Kaplı Hassas Montaj Eldiveni

Teknik Özellikleri:

İş eldiveni sıvı malzemelere karşı korumalı olmalıdır.

Standartlara uygun olarak üretilmiş malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

10. Matkap ucu

Teknik Özellikleri:

Beton delmek için kullanılacak matkap ucu elmas uçlu, kaliteli malzemeden imal edilmiş delici uç

TSE li olmalıdır.

Delik çapı 8 mm (±%5) olmalıdır.

SDS-plus uçlu olmalıdır.

11. Matkap için keski ucu

Teknik Özellikleri:

Beton yüzeyini pürüzlendirmek için kullanılacak matkap ucu elmas uçlu, kaliteli malzemeden imal

edilmiş kırıcı uç TSE li olmalıdır.

SDS-plus uçlu olmalıdır.

Uç genişliği en fazla 45 mm genişliğinde olmalıdır.
