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[image: image2.png]USTDUZEY MOTORIZE CIFT JOYSTICK OZELLIKLI
UCC BOYUTLU GORUNTULEME YAPABILEN
FLAT PANEL DEDEKTORLU DIJITAL MOBIL GORUNTULEME CIHAZL
TEKNIK SARTNAMIESI

Bu gartmame. kurumumuz ihtivacr igin satn alinacuk Beyvin Cerrali Anabilim Dali'nz
igin dist Diizey Motorize Cift Joystick Ozellikli Ug Boyutu Gériintileme Yapabilen Flat
Panel Dedektorl Dijital Mobil - Goriintileme  cihazimn teknik Szelliklerini ve  diger
hususlarm Kapsamaktadir.

ATEKLIF EDILEN SISTEMI ASAGIDAK] UNITELERDEN OLUSACAKTIR:
Flat pancl dedekiirtin C-koltu seyvar dijitol rdntgen cihan
C-kollu stauf
Réntaen jeneratdrit ve kontrol paneli
Rémt cen tipls
Flat Panel Dedektor ve monitér sistenu
Kolimatorler

Dijital haliza sisteni

Akscesuarlar

1. CIHAZIN GENEL TARIFI VE VAZGECILMEZ OZELLIKLERI:

L1 Cihazda Flat Panet Dedektor, rantgen taptt C-kollu bir stalil’ @izerine monte ediimis
olacak, sistemde ki adet monitdr ve haliza tertibati aynt bir tekerlekli sehpa Gizerinde
bulunacukur.

1.2, Sistem Tiirkive' deki standart monolaz sebeke cerevany ile beslenecektir,

1.3, Cihazda viieut bilgesine gore segilebilen anatomik programilar olmalidie,

L4, Cihazda vertlen doz miktarn ghsterilebilmelidir,

1.5, Flat Panel dedektor Gizerinde fazer isareteme olmaludir,

L0, Sistem ortopedi ve beyin cerrahist amelivatlarinda tim vileut iskelet vapisinda
Kullamilabilecek Sz likte olmali 2D ve 2D gérimtileme vapabilmelidis,

L7, Cibie 2 L pulsed floroskopt ve dijital radyogralt modiars meveut olacakur,

(Object Detected Dose Controly veya FASY (Enhanced Acquisition Systen) veya Dynamic

L8, Cihada nesne ve hareket algillanarak otomatik doz avarlamast yapilabilen ézellik ODDC

5

Range Mamagement (DRM) sayesinde harcket bulanikhgim azaltan dzellik mutlaka olmahdir,

Firmalar yukarida bahst gegen Gzelliklering tam ismivie kataloy fizerinde gostereeeklerdir,

LY. Sistemde DICOM 3.0 ozelligi bulunacak ve en az arsivieme, Worklist (is listesi), MPPS
(yapuan prosediir adumn), Query( sorguliama), ve Storage Conmumit (SCY bu Gzellik ile DICOM
formatinda poriintiler saklanabilecckiir,

L.10.  Swistemde DSA paketinde kutlanidan kontrast maddeye tiyvot, ban
hastalarda vaskiiler yapilardaki opaklasmanm en ivi sekilde gdrintiilen
contrast (CO2) Gzetligint igeren yvazithm sistemde bulunmahdir,

ar vhoy alerjist olun

vilmest igin, negatif
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gerekli

knik sarinamede
gdriddiigiinde

istenilen teknik Ozeltiklerin goriilebilmesi igin k

Hrmalardan demonstrasyon  isteyebileceklerdir,

whan

SArtnameye

omisyon taraln
Fekn ik

uyganlugu demoda saglayamayan cihazlar ibade dist brakilacaktr, Firmalar demo ile ol
higbir ticret talep etmeyeceklerdir,

2 TERNIK OZELLIKLER:

2.1 C-KOLLU STATIF

2L E Cekolda SID-en az 103 em olacakur. (SID mesafesing avarlavarak gorint kalitesinin
operasyon  esnasmda kullame :x:';lllmi:m ivilegstimeve  calisilmasy operisyon esnasinda
oldukga  Karmagaya  neden  olucagmdan  SID  mesafest  avarkmabiliv  sistemler  kabul

edilmevecektir.)

2.1.2. C-kolun hasta alma derinhigl on az 68 em olacaktr,

2.1.3.C-kol agikhgr (free space) en az 83 ¢ olacaktr. (C Kol agikhige avarlanabilir sistemler
kabul edilmeyecektir,)

2. 1.4, C-kolun motorize ve manuel yatay hareketi (horizontal) en az 20 em olacaktir,
2.1.5.C-kolun dikey harekets ( \‘umcui) en az 42 cm ve motorize olacakur

2.1.6. C-kolun yanlara agisal harekeli (pannimg 7 wig wag/swivel) enaz +/- 107 olacakur,
2.L.7.C-Rolun motorize ve manuel rotasvonu en az /- 2257 olacaktr,

2,1L.8. C-Kolun motorize ve manuel orbital hareketi toplimda 1607 olacakur,

2.1.9.C-kolun harcketlert (3D ve dikey harcket harigy manuel olarak kullanilabileecktir,
Herhangt bir fren tertibatr gerektirmeden sabit kalmasnu saglavan contourbalunce Gzelligl
olacaktr,

2.1.10. C-kol, 3D gortinmttleme yapabilmek icin izosentr i Gzelligine sahip olmalidir
Bashngig ve 1\ s azl; nhary cihaza tuuuldiktan sonra mulum | bm«;»mm:l bastimast sonucu C-kol
otomatik olarak en az 1657 motorize harckel ederek torama yapabilmeli ve sonrasmda
taramayt bitirmeden smart scan Ozellign savesinde tarama alanmy en az 139 daha arirarak

toplamida tarama alan en az 180
2. 1.1, Teklif edilen
Sistemde bulunan gt

algtladimda otomat

v sistenude hastay ve cihazt korumak igin glivenlik si
ivenlik sistemis motorize hareket eden ks sabit bir

ik olarak motorlu hareket! durmusing s

agluyun Gzelhik

32, RONTGEN JENERATORU VE KONTROL PANELI
3.2 1 Rontgen _jgm'm Grit mikroprosesor kontrollt ve vitksel frekansh ola

vitksek Trekans degert 40 kM2 den az olmayacakur

cikartarak goriintller elde edebilmelidir

stemi bulunmalidir
nesnenin direncini

fdir

uhm

CJeneratdrin

3.2.2, Rantgen jencrat

avrr ofan sistemler kab

wilnn aksmn ve sten
sogutnu sistemi buluy

Ori monoblok vevi single tank 6zelhizimde olacaktr,

ip ve jeneratond

i

liz

Ayriea eihaz amelivatha
asyonu bozmamast o jeneratdr thpin bulundugu blokta fanla

edilmeyecektir, ne ortanmnda radyasyon

vilcuduna implante o
stertlizasyon ortamini
sahip cihazlar kabul ¢

olmuadigma ve sistemler

dosvasida sunacakla

mmayacaktr, laminer havalandmmasy olan, prostetik materyallerin insa
Hdigi ve anjiyogralt islemlerin gergeklestivildigi amelivathanemizde

n bozulmamusy icin bu dnemli b'( Gzeliikir,
dilmeyecektir, Firmalar weklif ettikleri cihazds
inde fanfa sogutma olmadigina d;m' taalthd
r.

anla sodutma sisteming
Llip ve Jeneratdrlin ayr
tmelerinn thale

rd




[image: image4.png]3.2.3. Rontgen jeneratdriiniin giict on az 25 kW olacakur. Cihazda giig artsmuun stirekliligini
suglayabiimek igin Energy storage unit I L) veya Boost Caps enerji depolama Ginitesi

bulunmalichr, Cihazda giic urtisim batary &P ) sistemi ile yapan cthazlar <u!m/ K
Gnee pillerin tam dolu olmasimm gcrui\:ngi. floroskopt yapilebibmesi icin pilerin en

dolu olma sarty ve pil dmiriinin sinel olmasi dolavisiyia malivet artmasmdan dol

i

cdthmeyeccektr. Firmalar yakarida bahsi gegen ozelliklering tan ismiyle katalog Gz

saretleyerek gostereceklerdir. Ayrica pulse floroskopt modunda jenerator giicti ise

\\’

KW olacakur,
3.2.4. Pulsed Floroskopt gerthimi en az 40 &V - 120 KV srasinda olacakur,
3.2.5, Pulsed Floroskopide akon ayarlonma arahigr civaz 3 - 250 mA olacakta

3.2.6.Sistemde en az 6 kademede pulse iz (puls rate) avartanabilecelktr.

3.2.7.Dijital Radyografi gerilimi en az 40 KV - 120 kV arasinda olacakur,
3.2.8. Dijitad Radyogralt modunda, akon Gist degeri 230 mA den az olmavacakur,
3.2.9.C Kol fizerindeki, ayrr sehpada ve masava wkidabilen birbiri ile scekr

dokunmatik kontrol panelinde canbi uma) gorintilenebilmeli ve kmllll iy lzerine
ile dokunarak Kademesiz imag dondirtlebihmelidir,
3.2.10. Cihazda otomatk enjektor ara vizit dokunmatk ekrandan kontrol edi
enjekioriin gumm;x seklt dokunmauk konwrol o

nonteli otomatik enjektor verilecektin,

neli Gzerinden sectlebibmeli, akuf
duruma getirtlebilmelidiv, Cihazla birlikte sckronize ¢abisabilen harcketii bir se

ullanmadan
az %15
avi kabul
erinde
enaz 1

Onize [ t]g\
2 mak ug

lebilmelh ve
va da pastf
ipa lizering

J2.1L7TbbE vaym ve egitim amach uzun streli Horoskopt uygulamalarinda daha az

radyasyonla kaliteli gorimtt elde etmeyi amaglayan pulses floroskopr modua mutha
ve santyvede enaz 25 pulse Horoskopt yapilabilmelidin
3.2.12. C kol ilxcrand\:ki. avrr sehpadakl ve masa kenarma takilan ve bir birtleri
calisan canh imajpn gortintiilendigl kontrol panelerinin timiinde C-kolun on
cksendeki motorize hareketlerlering butoniar savesinde vapilabthnehidir,

o

32,13, Canlr imaj gdriintiilenen en az G¢ dokunmatik kumanda konsolu {izeringd
hareket devreye almip devre disida brrakilabilmelidir,

3.2.14, Cihuzda C kolunun, Orbital, Angulasyon doniisiiniin, }“M*n wrcketi v

Lt obmalider

e sekronize

a4 (dorh)

Cnomotlorize

¢ sana-sola

avtiandirma motorize hareketlerini cihazin dokunmatik kontrol punellerinden ve Pozisvon
Kontrol Merkezinde (Gt Joystick) kontrol cd‘mi'»iln‘wluin‘ \l'wal}zx takilabilen pozisyon

kontrol merkezinde en az; ¢ilt joystick, {ig adet kenum hatizasy, motorize hareketi devreye

abma, acil durdurma kontrol mekanizmalarr olacakur, Ayrica istentldiginde

motorize  kullwmulmasy igin butona basmnk veterli olacak ve motorkr dev

gikardabilecektir,

3.2.15. Sistememde VR (Volume Rendering), MPR (Multiplanar Reconstruction

bultmnmali ve bu sayede en az 512° voxels ¢Ozintrliikte goriintitler elde edifebilme
JIARONTGENTUPU

3.3, 0. Romeen tiptindn anot st kapasitesi en az 363,000 HU olacokur,

3.3.2. S’ixtuxxxd‘ pelisimiy aktfl
10,000,000 HU olacaktr,

3.3.3, I"U[)im anot 1 abimm en uz 70 kill' /dakika veya en uz 870 W olaca

performansda siirekli sy dagilimi en az 90,000 HUY dakikae olacakin

3.3.4.Rontgen vipl doner anodlu ve ¢ift ml\ islit olacak, kuguk tokits degert 0.
buyik fokis degert 0.6 nmun’™ den biivitk olmayacakur,

manue!l ve

reye alimp

) vazilimlar
lidir,

wma sistemi olmalwhie. Sistemin st Kapasitesi en az

kKt Kk

3 mm’ den,




[image: image5.png]335, Tp ¢rkigida zararh dozun azalulabilmes: (e bulunacakir.
JAKOLIMATORLER
3. L Sistemde hem irts hem de asimetrik paralel tabaka kolimator olacaktr.

342 Floroskopiye gerek olmadan son gdriintit tistiinde kolimatdr avan vapilacaktr.

ISFLAT PANEL DEDEKTOR VE MONIOR SISTEMI

3.5. 1 Flat panel dedektor enaz 31 em X 31 em goriintii alanima sahip olacakur,
3.5.2. Dedektor CMOS teknoloji bazh cahgacak, X Igmlarmm gdriintiive ¢evirimi Sezyum

wvodid e suglanacakur,

&

3.5.3. Dedekiorin matrikst en az 3.072 x 3,072 piksel olacak, en az 65,536 eri skala degerinde
ve enaz 16 bit derinliginde olacakur,
354, Dedektdriin piksel boyutu 100 mikronu gegmevecektir. Dedektdriin O Ip/mm de DQLE

degeri enaz %735 olacakur,

3.5.5, Ay sehpadaki iki adet monitdrier en az £ 10 derece Ul hareketi vapabilmelidir,
3.5.6.Sistemde en az 2 adet monitdr bulunacaktie, Monitirlerin rezollisyonu en az 1280x 1024
piksel olacaktr. Monitér en az 2 x 19 inch (48 ¢m) blivitkligiinde ve TFT veva LCD vaya
DUO bitiinlesik dzelliginde olacaktir, Monitorierin parlakbik dzelligi en az 1.000 cd/im2,
Kontrast oran ise 1000 ed/m? degerinde olacaktir,

3.5 7. stenildiginde sol ve sag monitordeki gttt harici DVI ckrana video konektdrler
savesinde aktardabilmelidir,

3.0.DUITAL HAFIZA SISTEMI
3.0 1 Sstenvasa@iduht gdrintll isleme olanaklarma salap olalidn ¢

DSA Pakett (Digital Subtraction Angiography) Akl vaskiiler uyvgulamolarda sanivede
enaz 25 il almarvak kavit vapilabilmeldir,

Trace-mod  (peak  opacilication)veya MSA(Maximum - Opacification  Subtraction
Angiography)

RSA (Roadmupping Subtraction Angiography)

Realtime Pixelshift (Hareket artefaktiart munimize edilmesi)

Gitethd ¢ hareket bulwmkhgn) azaltina

Last Image Hold

Edge enhancement

Annotation

Digital zoom

Measurement (0l¢Um Tonksivonlary)
3.0.2. Sistemde,  DVD yazier veva alman 2Orintiierin kavdedilebilmest g USB ¢ikis
bulunmalidhr, UST ¢ikigidan standart ash belieklere kavi vapilabilecektir.

3.0.3. Tekhf edilen cihazda Cine Loop dzelhign bulunmahdir.
3.60.4. Sistemin gorimidt isleme ve imaj maktriksi en az 1024x1024 ve en az 14 bit deferinde
olacakur.

3.6.5. Cihazin hard diskinin hatiza kapasitest en az 100,000 inwy olacakur,





[image: image6.png]3.0.6. Sistemde High Quality (vitksek kalitey modu veva stenosis quantification (darhk
olgtimi) Gzelligi olmal ve bu sayede optimun goriintii kalitesi ivin hareketli imajlarm yiiksek

¢Oziintirliigliniin yakalanmast suglanabilmelidir,
3.6.7.15 istasyonu, isocentrik tarama ile dijital detektérden alman x-ray goriintilerini, VR
(Volume Rendering), MPR (Multiplanar Reconstruction) vazilimlar
coronal olarak 3D imaj seklinde otomatik olarak ckrana getirebilmelic

sayesi

ir.

ide waal, sagittal,

3.0.8. Ust diizey vaskitler uygulamalan i¢in monitor tizerinde isaretleme/gizim islemini dijital
olarak aiman gorinti tzerinde vapmayr sallavan Anatomical M Tool (AMT) veya
gokgen (polygons) cizinm 6zelligh olacakur.

rking

istlabilmelidir,
3.0.10, Sistemde vaski

atanarak farkh program

er modda Kullanim kolayh@r amacivia en az 4 (dort) tane gorev
art yapilabilen 1 (bir) adet kablosuz ayak pedaly verilecckuir,

3.6.11 Yetkisiz erisimi engellemek ve wzinsiz kullanima karsin giivenlik amaciyla sutlamayi
engelleyen gikartlabilen anahtar sistemy veyva radvasvonu bloke
Gzelhgn yamnda HIPAA Givenlik Paket mutlaka bulunmalichr,

edebilen elektronik

s

3.0.12. Sistemde kulhu
kutlandmahdar,

1 kolavhar acismdan her fren ve hareket jein farklb renk kodlan
RERE & S

HARSESUARLAR
4.0 2 adet 6n korumaly arkadan ¢irt girth Xesmmdan koruyuen 6nliik (.3 mm Pb (kurgun)
esdegermde) vertlecekr, (agirhgr maksimum 4 kg olmahdir.)

4.2, 2 ader Troid Koruyueu (X-ignuna karsy Pb (kursuny egdegerinde) verilecekur.
S.ISTENILEN DOKUMANLAR:

SobSaucer liema tekhifi ile birlikte cihazin ubbi ve eknik Gzelliklering gOrifehile
teknik doktimanlan vermelidir,

5.2 haleyi alan firma cihazan teslint sirasinda ¢ithaz ¢

retlenmis

cullanim kilavuzu verecektir.

6. TEKNIK SERVIS, GARANTI VE YEDEK PARCA:
0.1.Cihaz enaz 2 (ki) yil warantiln olacak ve bu garants Greticl
taralindan verilecektir, Garant siiresinee imalat, montaj, mal
firma giderecek ve diizeltilemeyven hataly pargalar venileri
bakim, onarm ve yedek pargadan highir Gicret talep ediln
mesai glin ve saatlert dahilinde 48 (kirk sekiz) saat iginde cibiza mitdahale edifecek ve vedek
parga gerekmesi durumunda resimt kurumlarca ithalau Kisith vada dzel izne bt durumlar
dismda (Firma bu durwmu belgelevecektr) en geg 21 (vinmibued wiin icmde biitin

fon artyla ¢a vunca yithik %693 uptime garantisi
verilecektir. Crhaza tamanuyla hasta alinamamast duramunda cthaz down savilacakur, %63
down siirenin agtlmast duramunda asidan heris piind icin cihazn garantist bir g glini
uzatilacakur, Uzatifan garanti sttresi 30 gt tle sirl olacakur, Avrica viiklenice: firma garant
bitiminden sonra en az 8 (sekiz) vil sii

veya Tiirkive temsilers

nalzeme ve iseilik hatalanng saticy

ile degistirilecekiir. Garanti stiresinee
eyeeektir. Ariza bildiriminden sonra

4

Ksivon strdacaktie, Cihaza garanti siirest b

ltk

eyle tereti mukabilinde vedek parga saglayacakur,

5

0.2 Firmalar tekhi
bazinda vil
sunacaklardir,

ik parga dahil veya parca harig baknm yi

Teriile bichikte teretsiz garants st

st bitininden iibare

pacalkdarma dair tagh

vilerive dontk doviz
itnamelerin
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7.1. Cihazin kabul ve muayenesi idarcce belirlenecek komisyon tarafindan vapilacaktir, Kontro
ve muayenede, sartnamede istenilen ve teklifie belirtilen tim ézelliklerin uygunlugu kontrol
edilecektir. Ayrica aksesuar ve sarl malzemelerinin kontrol ve sayimi vapilacakt

7.2.Kabul ve muayene sirasinda firmalardan cibazin teknik dzellikleri ve performansina iliskin
testlerin yapilmasy istenildiginde gerekli personel ve ditzenegi firmalar ticretsiz olarak
saglayacaktir,

7.3.Kabul ve muayenede olusabilecek kaza ve hasarlarda satier firma sorumludur,

8. MONTAJ:

8. 1.Sauer firma cibazlan ieretsiz olarak monte edecek ve tiim malzeme ve aksesuarlar ile
galisir durumda testim edecektir,

8. 1. Cihaz hig kullaniimanus ambalapinda teshim edilecektir. Daha 6nce demo amacli olarak
kesinlikle kullamlmanmis olmalidir. Cihazim mon mi; frma taralindan Geretsiz ve sartnameve
uygun olarak mamlanacak ve sistem cabiyr vazivete teslim edilecekur,

9. EGITIM:

Ihaleyi alan firma, cihazm kullanime. bakimi ve olasi ;n'i/'\l'n'm giderthvesine iliskin kendi
cgililmis personeli tarafindan idarenin belirleyecegi en az 2 (iki) elemana en az 2 (ki) giin
fieretsiz efitim verecekdtir,

IO TEKLIFLERIN HAZIRLANMASI:
LO.LTekhl veren firmalar sartname maddelerine ayr ayr ve Tiirkee olarak sartnamedeki siraya

wore  cevap vereceklerdir, Bu cevaplar™ ... i s oA R R & 2 ¢ oo Simit 5 ¢ 65 o modlel
............... cihazt tekhilimizin Sartnameye Uyvgunluk Belgesi™ bashg alunda reklif veren

frmanm antetl kaguching yazilmss ve vetkili Kist tar imdan zatanmus olmahdu, Bu cevaplar
arfjinal doktimanlar tle kargrlastiddizimda her hangi bir Jit!'l« thilke bulummramalicdor, Teknik
sartname maddelert dokiumanlar Gzerinde tek tek isarctlenceek ve isarctienmemis maddeler
uygunsuz olarak degerlendirtfecek ve firmanm ekl reddeditecektir.

L0 L Sartnameye Uygunluk Belgesi hazrlamayan ve sartnamede istenilen teknik ézeilikleri
saglamavan firma tekliflert reddedilecektis

FO.2. Tekliflert degerlendirme l\mmwmm "k{k!\ll gordigi hallerde demonstrasyvon istevebili
Demonstrasyvon i i masraflar fivmalar tarafindan karsilanacakor





