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GÜNLÜDÜR 

Sayı
: 59348463-604-99 [SP.2.10]/1634
                                                                                       
 08 / 06 /2015 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 12 / 06 / 2015 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	1 Adet
	Taşınabilir Bilgisayar
	
	
	%

	2
	1 Adet
	Fotoğraf Makinesi
	
	
	

	3
	1 Adet
	Objektif
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: ÖYP kod nolu proje için, teklifler  12 / 06 / 2015  saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden veya kargo ile getirilmelidir. (FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.)
 Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

 Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. 

Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek, elden teslim edilmelidir. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: FEF Biyoloji Bölümü Araş.Gör.Kurtuluş ÖZGİŞİ 0 222 239 37 50 / 2858
.............................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİK ŞARTNAME

Makine-Teçhizat

1.Diz Üstü Bilgisayar Teknik Şartnamesi
Teknik Özellikleri:

Ekran: 13.3 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Retina ekran, 2560 x 1600 piksel
Boyut ve Ağırlık; 1,8 cm inceliğinde, 1,58 kg, 12.35 x 8.62 x 0.71 inç (W x D x H)
Renk: Uzay Grisi

2.7 GHz çift çekirdekli Intel Core i5 işlemci, 3.1 GHz'e kadar Turbo Boost
16 GB bellek, 1866 MHz LPDDR3 SDRAM
Intel Iris Graphics 6100
Entegre 74.9 watt-saatlik lityum polimer pil
Kablo yönetim sistemli 60 W MagSafe 2 Güç Adaptörü
MagSafe 2 güç bağlantı noktası
10 saate kadar wireless bağlantı
İki adet USB 3 bağlantı noktası
İki adet Thunderbolt 2 bağlantı noktası
HDMI bağlantı noktası
802.11ac Wi-Fi
Bluetooth 4.0 wireless
SDXC kart yuvası
Arkadan Aydınlatmalı Türkçe Q Klavye

Force Touch trackpad
128 GB PCIe tabanlı Flash Depolama
Kullanma Kılavuzu (Türkçe)
2. Fotoğraf Makinesi ve Lens Teknik Şartnamesi
Teknik Özellikleri:

Görüntü Sensörü Türü: 36 x 24 mm CMOS, 

Etkin Piksel: 20.2 megapiksel
Toplam Piksel: 20.6 megapiksel 

En Boy Oranı: 3:2

Düşük Geçiş Filtresi: Flor kaplamalı Yerleşik/Sabit

Sensör Temizliği: Entegre toz temizleme sistemi

Renk Filtresi Türü: Ana Renk
Görüntü İşletimcisi: DIGIC 5+
Lens Yuvası: EF (EF-S lensler hariç)
Odaklama Türü: Özel CMOS sensörlü TTL-CT-SIR

AF Sistemi/ Noktaları: 11 nokta (merkezde f/5,6 çapraz tip, f/2,8'de ekstra hassasiyet)

AF Çalışma Aralığı: EV -3 - 18 (23°C ve ISO100'de)

AF Modları: AI Focus;  Tek Çekim; AI Servo olmalıdır
AF Nokta Seçimi: Otomatik seçim; Manuel seçim; Dikey ve yatay çekim için AF noktaları ayrı seçilebilmelidir

Seçilen AF Noktası Gösterimi: Vizörde süperempoze ve LCD panelin ve Hızlı Kontrol ekranının üst kısmında da belirtilmelidir

AF Kilidi: Tek Çekim AF modunda deklanşöre yarıya kadar basıldığında veya AF-ON düğmesine basıldığında kilitlenmelidir
AF Yardımcı Işın: İsteğe bağlı adanmış bir Speedlite flaş tarafından yayılmalıdır 

AF Mikro Ayar: C.Fn II-9; +/- 20 adım (Zoomlar için geniş ve tele ayarı)
Ölçüm Modları: 63 alanlı Çift Katmanlı SPC ile TTL tam diyafram ölçümü; Değerlendirmeli ölçüm (Tüm AF noktalarıyla bağlantılı olarak); Kısmi ölçüm (merkezde vizörün yaklaşık %8'unda); Nokta ölçüm (merkezde merkezde vizörün yaklaşık %3,5'inde); Merkez ağırlıklı ortalama ölçümü
Ölçüm Aralığı: EV 1 - 20 (50 mm f/1.4 lensle ISO100'le 23 °C 'de)

AE Kilidi Otomatik: Odak yakalandığında, değerlendirmeli ölçüm pozlamasıyla Tek Çekim AF modunda olmalıdır 
AE Kilidi Manuel: Yaratıcı alan modlarında AE kilit düğmesiyle olmalıdır
Pozlama Telafisi: 1/3 veya 1/2 kademeli olarak +/-5 EV (AEB ile birlikte kullanılabilmelidir).

AEB: 1/3 veya 1/2 kademeli olarak 2, 3, 5 veya 7 Çekim +/-3 EV

ISO Hassasiyeti: Otomatik (100-25600), 100-25600 (1/3 veya tam kademeli olarak)
                            ISO; U: 50, Y1: 51200, Y2: 102400 değerine kadar genişletilebilir olmalıdır
                            Film çekimi sırasında: Otomatik (100-12800), 100-12800 (1/3 adım artırma 
                            veya tam kademeli olarak) ISO L: 25600'e genişletilebilir olmalıdır

Deklanşör Türü: Elektronik kontrollü odak düzlemi enstantane
Deklanşör Hızı: 30-1/4000 saniye (1/2 veya 1/3 kademeli), Ampul (Toplam enstantane hızı aralığı)
Beyaz Dengesi Türü: Görüntü sensörüyle otomatik beyaz dengesi

Beyaz Dengesi Ayarları: AWB, Gün Işığı, Gölge, Bulutlu, Tungsten, Beyaz, Floresan ışık, Flaş, Özel, Renk Sıcaklığı Ayarı.

Beyaz dengesi telafisi: 1. Mavi/Amber +/-9; 2. Macenta/Yeşil +/-9.

Özel Beyaz Ayarı: 1 ayar kaydedilebilir olmalıdır
WB Odaklama: 'Tek kademeli artışlarla +/-3 seviye; Deklanşöre her basışta odaklanan 3 resim olmalıdır; Seçilebilir Mavi/Amber sapma veya Macenta/Yeşil sapma düzeltmesi olmalıdır

Vizör Türü: Pentaprizma

Kapsama (Dikey/Yatay): Yaklaşık 97%

Bakış Noktası: Yaklaşık 21 mm (göz merceği lensinin merkezinden)

Diopter Düzeltme: '-3 m ila +1 m-1 (diopter)

Odaklama Ekranı: Değiştirilebilir (3 tip, isteğe bağlı). Standart Odaklama Ekranı Hassas Mat Eg-A II

Ayna: Hızlı geri dönüşlü yarım ayna (Aktarım: yansıtma oranı 40:60, 600 mm f/4 veya daha kısa odaklı lensle ayna kesilmesi olmamalıdır)

Vizör Bilgileri: AF bilgileri: AF noktaları, odak onay ışığı.; Pozlama bilgileri: Enstantane hızı, diyafram değeri, ISO hızı (her zaman gösterilir), AE kilidi, pozlama düzeyi/telafisi, nokta ölçüm dairesi, pozlama uyarısı, AEB; Flaş bilgileri: Flash hazır, yüksek hızda senkronizasyon, FE kilidi, flaş pozlama telafisi; Görüntü bilgileri: Açık ton önceliği (D+), maksimum seri çekim (2 basamaklı ekran); Pil kontrolü: Kompozisyon bilgileri; Elektronik seviyeleme; Uyarı sembolü: Şunlardan biri ayarlanırsa gösterilmelidir: siyah beyaz, beyaz dengesi düzeltme, genişletilmiş ISO hızı veya nokta çözüm. 

Alan Derinliği Ön İzleme: Alan Derinliği ön izleme düğmesiyle yapılabilmelidir.

LCD Monitör 7,7 cm (3 inç) Clear View TFT, yaklaşık 1.040.000 nokta

Kapsam: Yaklaşık 100%

İzleme Açısı (Yatay/Dikey):
Yaklaşık 170°

Kaplama: Dual Parlama Azaltma

Parlaklık Ayarı: Yedi düzeyden birine ayarlanabilir olmalıdır
Ekran Seçenekleri: (1) Hızlı Kontrol Ekranı, (2) Kamera ayarları (3) Elektronik Seviyeleme

Flaş Modlar: E-TTL II Otomatik Flaş, Ölçümlü Manuel

X-Senk.: 1/180 saniye

Flaş Pozlama Telafisi: '1/2 veya 1/3 kademeli olarak +/- 3EV

Flaş Pozlama Odaklaması: Harici Flaşla uyumlu olmalıdır
Flaş Pozlama Kilidi olmalıdır
İkinci Perde Senkronizasyonu olmalıdır

Yuva olmalıdır
ablosuz çoklu flaş desteği olmalıdır

Çekim Modları: Otomatik Akıllı Sahne, Flaşsız, Yaratıcı Otomatik, Portre, Manzara, Yakın Çekim, Spor, Gece Portresi, Elde Gece Manzarası, HDR, Arka Işık Kontrolü, Program AE, Deklanşör önceliği AE, Diyafram önceliği AE, Kılavuz

Resim Stilleri: Otomatik, Standart, Portre, Manzara, Doğal, Aslına Sadık, Siyah Beyaz, Kullanıcı Tanımlı (x3)

Renk Uzayı: sRGB ve Adobe RGB

Görüntü İşleme: Açık Ton Önceliği; Otomatik Işık Optimizasyonu (4 ayar); Uzak pozlama parazit azaltma; Yüksek ISO hızı parazit azaltma (4 ayar); Çoklu Çekim Gürültü Azaltma; Lens çevresi aydınlatmasını Otomatik Düzeltme; Kromatik sapma düzeltme; M, S1, S2 veya S3'e yeniden boyutlandırma; RAW görüntü işleme - yalnızca görüntü Oynatma sırasında Çoklu pozlama; HDR görüntüleri

Sürücü Modları: Tek, Sürekli, Otomatik zamanlayıcı (2s+uzak, 10s +uzak), Sessiz tek çekim, Sessiz sürekli çekim

Sürekli Çekim: Maksimum Yaklaşık 4,5 kare/sn. (UHS-I kart ile 1250 görüntüye (JPEG) veya 17 görüntüye (RAW) kadar hız korunmalıdır) 
Fotoğraf Formatı: JPEG: Fine, Normal (Exif 2.21 [Exif Print] uyumlu) / Design rule for Camera File system (2.0),; RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bit, Canon orijinal RAW 2. sürüm); Digital Print Order Format [DPOF] Sürüm 1.1 uyumlu olmalıdır
RAW+JPEG Eşzamanlı Kayıt; RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG için tüm olası kombinasyonları olmalıdır
Görüntü Boyutu; JPEG: (L) 5472x3648, (M) 3648x2432, (S1) 2736x1824, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480; RAW: (RAW) 5472x3648, (M-RAW) 4104x2736, (S-RAW) 2736x1824

Film Türü; MOV (Video: H.264 Kare içi / kareler arası, Ses: Doğrusal PCM, kayıt düzeyi kullanıcı tarafından manuel olarak ayarlanabilir olmalıdır)

Film Boyutu; 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 kare/sn) kare içi veya kareler arası; 1280 x 720 (59,94, 50 fps) kare içi veya kareler arası; 640 x 480 (59,94, 50 kare/sn) kareler arası

Film Uzunluğu; Maksimum süre 29 dk 59 sn olmalıdır
Su/Toz geçirmez olmalıdır

Akıllı yön sensörü bulunmalıdır

Aydınlık uyarısı bulunmalıdır

Menü Dili Türkçe olmalıdır

Ürün yazılımı kullanıcı tarafından güncelleştirilebilir olmalıdır

HDMI mini çıkışı, Video çıkışı (PAL/ NTSC), Harici mikrofon (Stereo mini jakı) olmalıdır

Depolama: SD, SDHC veya SDXC (UHS-I) kartı
Şarj edilebilir Li-ion Pil LP-E6 ve şarj aleti cihazla birlikte verilmelidir 

Pil Ömrü: Yaklaşık 1090 (23°C, AE %50, FE %50'de); Yaklaşık 980 (0 °C, AE %50, FE %50'de)
Boyutlar (GxYxD): 144,5 x 110,5 x 71,2

Lens; Fotoğraf Makinesi ile uyumlu olmalıdır; EF-S 18-55mm f/3.5-5.6; Minimum diyafram açıklığı 22 - 38(36); En kısa odaklama mesafesi (m) 0.25; Maksimum büyütme (x)0,34 ( 55 mm'de); 35 mm film eşdeğeri odak uzaklığı 29-88; Görüş açısı (yatay, dikey, diyagonal) 64º 30' - 23º 20', 45º 30'- 15º 40', 74º 20' - 27º 50'; Lens yapısı (eleman/grup)
11/9; Grup yaprağı sayısı 6; Lensin iki tarafında da kapakları olmalıdır. 
