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  4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımlarının düzenlenen esas ve usüllerin (20/f) Md.ne göre hazırlanmış olan teknik şartnamenin incelenerek ihalenin gerçekleşmesine engel herhangi bir husus olup olmadığını ve teknik şartname ile malzeme listesinin uyumlu olup olmadığı hususlarının değerlendirilmesi ve aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar / hizmetlerin çıkılacak ihaleye esas yaklaşık maliyet belirlenmesi amacıyla KDV Hariç tekliflerinizi en geç 11 / 11 / 2020 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.
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                                                                                                                                         İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 

	S.N
	MALIN/HİZMETİN CİNSİ
	MİKT.
	BİRİM FİYATI
	TOPLAM TUTAR
	KDV  ORANI

	1
	Taşınabilir renkli doppler ultrasanografi cihazı
	1 Adet
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	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5528’den temin edilebilir)
	
	
	
	


NOTLAR: 2020/11E047 kod nolu proje için, teklifler  11.11.2020   saat 16.30’a kadar ESOGÜ Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden,posta, faks veya mail (bap@tm.ogu.edu.tr)  adresine  imzalı ve kaşeli olarak  ile gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayanlar teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı ve teklif mektubuyla beraber teknik şartnameye cevaplar ile katalog, broşür vb. belgeler verilmelidir. 
- Teklif mektupları örneğe göre hazırlanacak olup, teklif mektubu zarfı kapak kısmı imzalı ve kaşeli olacaktır.

-_Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

- KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

- Teklifler TL olarak verilmelidir.

- Teknik Şartnameye verilen cevaplar ile katalog, broşür bilgilerinden birbirini teyit etmeyen ve yukarıdaki şartları taşımayan teklif mektupları değerlendirmeye alınmaz. 

- Malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bilgi verilerek elden teslim edilmelidir.

​-  Malzeme Teslim İrtibat Numarası:0222 239 59 56 -0222 239 37 97- 0222 239 37 50 /5501 
- İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5525-5526-5523  Fax: 0 222 239 39 03
_Teknik Bilgi İçin: Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü Acil Tıp A.D. Doç. Dr. Nurdan ACAR  222-239 2979/5605
Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5528 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

          Teknik Özellikleri: 

1. Taşınabilir Renkli Doppler Ultrasonografı Sistemi yüksek duyarlılıkta görüntü kalitesi sağlamalıdır. Sistem tümüyle dijital tasarıma sahip olmalıdır. Ayrıca sistem ham bilgi işleme özelliğine (Raw Data Processing, Active Native Data vb.) sahip olmalıdır, bu sayede sistem arşivine alınmış görüntüler geri çağırılabilmeli, üzerinde ölçüm yapılabilmeli, eğer doppler çalışması yapılmışsa doppler kaldırılıp tekrar koyulabilmeli, doppler ölçümleri yapılabilmeli ve yeniden kayıt alınabilmelidir. Sistemin ham bilgi işleme özelliği teknolojisine sahip olduğu orijinal teknik dökümanlarla ispat edilmesi gereklidir. 2. Ultrasonografi sistemi ile genel klinik amaçlı abdominal, obstetrik, jinekolojik, muskuloskeletal, vasküler, anesteziyolojik, nörolojik çalışmalar, ürolojik, yüzeyel doku, mammosonografi, pediyatrik, kardiyak, torasik ve plevral çalışmalar yapılmalıdır. 3. Sistem ile teklif edilen tüm problar imaj kalitesi, kullanım kolaylığı ve aynı probun değişken derinliliklerde kullanılabilirliği açısından multifrekans veya geniş bant aralıklı (wide band) prob teknolojisine sahip olmalıdır. 4. Sistemde doku detaylarının çok daha yüksek çözünürlükte incelenmesini sağlayan ve teknik olarak görüntülenmesi zor hastalarda incelemeyi kolaylaştıran "nSIGHT imaging veya SieStream Core Architecture veya C Sound" özelliği bulunmalıdır. 5. Sistem ile elektronik konveks, elektronik mikrokonveks, elektronik lineer ve elektronik phased array (sektör) taramalar yapılmalıdır. Sisteme istenildiğinde en az 10 MHz frekans değerine sahip mikrokonveks veya sektör problar da bağlanabilmelidir. 6. Sistem ile aşağıda tanımlanan modlarda çalışma yapılmalıdır: a. B-mod b. M-mod c. PW Doppler d. Power Doppler (ya da Color Angio) e. CFM renk akış modu f. Harmonik Görüntüleme (Teklif edilen tüm problar ile) g. Real Time Triplex Mod (Eş zamanlı B Mod+PW Doppler Mod+Color Mod) 7. Sistemde uygun problar ile en az 30 cm derinliğe kadar inceleme yapılabilmelidir. 8. Sistem ekranındaki görüntü büyüklüğü sistem ekranı üzerinden dokunmatik olarak değiştirilebilmeli ve zoom'lama yapılmalıdır. Sistemde imaj alanını daha fazla büyütmek için full screen özelliği bulunmalıdır. 9. Sistem ile tek bir tuşa basarak otomatik optimizasyon yapılabilmelidir. Otomatik optimizasyon B-Mod ve Doppler Modlarında yapılabilmelidir. 10. Sistemin görüntüleme ekranı sisteme entegre, tamamen dokunmatik, LCD ve en az 15 (onbeş) inch boyutunda olmalıdır. Sistem monitörü ortamın ışık seviyesine göre üzerinde bulunan sensörler vasıtasıyla ışık kompanzasyonunu otomatik ayarlamalıdır. 11. Sistem en az 2 USB porta sahip olmalıdır. USB port üzerinde harici belleklere görüntü arşivlemesi (dondurulmuş görüntü ve hareketli (cine) görüntü kaydı) yapılabilmelidir. 12. Her solunum döngüsünde Inferior vena kava kollapsibilite indeksinin (CI) gerçek zamanlı görüntülenerek ve eş zamanlı tek bir tuşa basılarak otomatik ölçülebilmesini sağlayan yazılım sistemle birlikte verilecektir.(Auto IVC vb.) CI değeri bu işlem sırasında gerçek zamanlı olarak ekranda görüntülenebilmelidir. 13. Sistemde girişimsel çalışmalar için kullanılan iğnenin görünürlüğünü arttıran yazılım bulunmalıdır. (Needle Recognition vb.) 14. Sistem şehir şebeke cereyanının yanısıra entegre batarya ile de en az 2 saat süre ile çalışmalıdır. Cihazın batarya seviyesi monitör üzerinde bulunan göstergeden takip edilebilmelidir ve sistem batarya doluluk seviyesini kullanıcıya farklı renk kodlarıyla göstermelidir. 15. Sistemde çalışılan dokuya farklı açılardan ses sinyali gönderimini ve böylelikle doku detaylarını daha net elde etmeyi sağlayan teknoloji bulunmalıdır. (MView, SonoCT, Crossbeam, vb). 16. Sistemdeki görüntü artefaktlarını elimine edip speckle gürültüsü azaltarak rezolüsyonu arttıran özellik bulunmalıdır. (Xview, SRI-HD, Xres, vb.) 17. Kardiyak çalışmada kalbin beş boşluğunun görüntülenmesi sırasında tek bir tuşa basılarak zaman hız integralinin (VTI) otomatik olarak hesaplanmasını sağlayan yazılım verilmelidir. 18. Sistemin en az 3 adet aktif prob portu bulunmalıdır. 19. Sistem ile beraber en az 1 (bir) adet matriks veya x-matriks veya multi-D özellikli prob veya cihaz fonksiyonlarının üzerinde bulunan en az 4 adet tuş vasıtasıyla kontrol edilmesini, değişiklik yapılmasını sağlayan kullanıcı tarafından konfigüre edilebilen butonlara sahip lineer prob verilmelidir. 20. Sistemde akciğer görüntülenmesi sırasında ortaya çıkan B çizgilerini (B-Lines) eş zamanlı olarak işaretleyerek B çizgilerini otomatik sayabilen yazılım bulunmalıdır. 21. Sistem DICOM 3.0 standartlarına uyumlu olmalıdır 22. Aşağıda belirtilen ölçümler sistem tarafından gerçekleştirilebilmelidir. a. B-Modda : Mesafe ,çevre, alan, b. M-Modda : Mesafe, zaman aralığı, c. Doppler Modunda : Hız, zaman aralığı, pulsatilite indeksi (PI), rezistivite indeksi (RI) hesaplamaları yapılabilmelidir. Doppler spektrumu otomatik olarak çizilebilmelidir. Doppler hesaplamaları real time olarak yapılabilmelidir. 23. Yukarıda yer alan tüm maddeler firmanın orjinal dökümanlarında işaretlenerek ispatlanmalıdır. Sistem aşağıda belirtilen konfigürasyonda verilecektir: a. 1 (bir) adet Renkli Doppler Ultrasonografi ana ünitesi ve en az 15 inch dokunmatik LCD görüntü monitörü, b. 1 (bir) adet kardiyak görüntüleme amaçlı en az 2.5-4.0 MHz bant aralığında çalışan multifrekans veya geniş bant aralıklı (wide band) elektronik sektör prob c. 1 (bir) adet thorakal-plevra görüntüleme amaçlı en az 6.0-10.0 MHz bant aralığında çalışan multifrekans veya geniş bant aralıklı (wide band) mikrokonveks prob 
​​​​​​​​​​​​

