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: 59348463-604-99 [SP.2.10]/281
                                                                                       
 19 / 06 /2019 
Konu
: Doğrudan Temin Teklif Belgesi                                                                                                          ESKİŞEHİR

4734 sayılı KİK.nun 3. Md.nin (f) bendi uyarınca yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmetlerin alımları için düzenlenen esas ve usüllerin (21/d) Md.ne göre doğrudan temin usûlü ile alımı yapılacak olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler / cihazlar için KDV Hariç tekliflerinizi en geç 25 / 06 / 2019 saat 16.30’a kadar aşağıdaki bilgiler dâhilinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Birimine vermenizi rica ederim.

Ali KANBER
                                                                                                                                            Satınalma Şube Müdürü 

	S.No.
	Miktarı
	Malın/Hizmetin Cinsi
	Birim Fiyatı
	Toplam Tutar
	KDV Oranı

	1
	5x100 g
	N,N-Diethyl-p-phenylenediamine 5 100 g
	
	
	%

	2
	3 Adet
	Twizer
	
	
	

	3
	100 Adet
	Pipet
	
	
	

	4
	10x100 ml
	Şişe
	
	
	

	5
	2 Adet
	Laboratuvar Krikosu
	
	
	

	6
	200 Adet
	Ayakkabı galoşu
	
	
	

	7
	3 Adet
	Koruyucu Gözlük
	
	
	

	8
	6 kutu
	Eldiven
	
	
	

	9
	2 kutu
	Eldiven
	
	
	

	10
	1 Adet
	Lazer kontrol kartı
	
	
	

	11
	1 Adet
	kanal tipi fan, hava kanalı ve davlumbaz
	
	
	

	12
	10x100 ml
	Hidroflorik Asit
	
	
	

	13
	2 Adet
	Musluklu bidon
	
	
	

	14
	1 Adet
	Parafilm
	
	
	

	15
	2x250 ml
	Beher
	
	
	

	16
	10x1000ml
	Şişe
	
	
	

	17
	3x210 mm
	Spatül
	
	
	

	
	
	NOT: TEKNİK ŞARTNAMESİ VARDIR

(Şartnameler 0222 239 37 50 / 5526-5530’den temin edilebilir)
	
	
	


NOTLAR: 2019/41D07 kod nolu proje için, teklifler 25 / 06 / 2019 saat 16.30’a kadar ESOGÜ.Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın alma Servisine elden, posta, faks veya e-mail (bap@tm.ogu.edu.tr) adresine imzalı ve kaşeli olarak gönderilecektir. Kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir. 

 KISMİ TEKLİF VERİLEBİLİR. ALTERNATİF TEKLİF VERİLMEYECEKTİR. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

 Teklifler TL olarak verilmelidir.

MALZEMELER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BİLGİ VERİLEREK, ELDEN TESLİM EDİLMELİDİR. KARGO İLE TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
Malzeme teslim irtibat numarası : 0 222 239 37 97 / 0 222 239 59 56 / 0 222 239 37 50 - 5501
 İdari bilgi için= Tel: 0 222 239 37 50-5526-5530 Fax: 0 222 239 39 03

Teknik Bilgi için: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı Bölümü Öğr.Gör.Dr.Malik KAYA 0 222 239 37 50 / 1575
...........................................................................................................................................................................

Adres:Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR Tel:0.222.2393750-5525-5526-5530 Fax:0.222.2393903 Bil. Arş. Prj. Satınalma Şubesi http:www.ogu.edu.tr/~~ihale

TEKNİKŞARTNAME
Sarf Malzemesi

1. N,N-Diethyl-p-phenylenediamine

Teknik Özellikleri:

Formülü : (C2H5)2NC6H4NH2

Moleküler Ağırlığı : 164.25

2. Hidroflorik Asit

Teknik Özellikleri:

48 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis

Moleküler ağırlığı: 20.01

Formülü: HF

3. Musluklu bidon

Teknik Özellikleri:

Her bidon 10 Litrelik hacime sahiptir.

Güçlü duvarlara sahip olup polipropilenden üretilir

UV ışınlarını geçirmezler

Sabit taşıma sapları kullanım sırasında rahatlık sağlar

Geniş bidon ağız çapı sıvı aktarım hızını arttırır

Sıvı boşaltılma işleminde vakum oluşumunu engelleyen sızdırmaz özellikli musluk ile donatılmıştır

4. Parafilm

Teknik Özellikleri:

boyutları 100 mm genişliğinde, 38 metre uzunluğunda

5. Twizer

Teknik Özellikleri:

Kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklılık

6. Pipet

Teknik Özellikleri:

3 mL, plastik, gama steril pastör pipeti

7. Beher

Teknik Özellikleri:

Mükemmel kimyasal dayanıklığı, yüksek mekanik direnci ve -200°C ile +260°C arasında ısı

dayanımını garanti eden PTFE'den üretilirler. Düz yüzeylere tam olarak oturan beher tabanı etkin

ısı transferini garanti eder.

8. Şişe

Teknik Özellikleri:

Özel formüllü polipropilenden kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı köşelere sahip olarak üretilirler.

Cama yakın şeffaflığa ve üstün kimyasal ve ısı toleransına sahiptirler. Ani ısı değişimlerine ve

darbelere dayanıklı bu şişeler 121°C'da otoklavlanabilirler. Otoklavlama sırasında kapakların

çıkartılması gereklidir. Açılı şişe boyun tasarımı şişe içindeki sıvının boyun kenarlarda birikmeden

tam olarak boşaltılmasın sağlar. GL 45 şişe boynu kolay doldurum ve boşaltım olanağı sunar. Şişe

boyun tasarımındaki damlatma halkası damlamaları ve sıçramaları önler. Emniyet halkalı ve kilitli

kapak üzerindeki geniş diş aralıkları kolay kavramayı garantiler. Özgün kapak iç tasarımı kesin

hava ve sıvı geçirmezliğini sağlar. Yan duvardaki kabartma hacim çizelgesi şişe içindeki sıvı

hacminin gözlenmesine ve şişeye istenen ölçüde sıvının mezüre gerek duyulmadan doldurulmasına

olanak verir. Şeffaf şişeler; cama yakın şeffaflığa sahip polietilenden üretildiklerinden şişe içeriği

mükemmel gözlenebilir. Amber şişeler; UV ışınlarının gövde içerisine geçmesini engelleyen ancak

gövde şeffaflığını garantileyen özel formülasyonlu polipropilenden üretilirler Steril şişeler

öncelikle aseptik steril üretim sahasında üretilirler. Daha sonra gama stelizasyonuna gönderilirler.

Paket üzerinde Lot numarası, üretim ve son kullanma tarihleri gibi bilgiler yazılıdır.

9. Şişe

Teknik Özellikleri:

Özel formüllü polipropilenden kalın duvarlı ve darbelere dayanıklı köşelere sahip olarak üretilirler.

Cama yakın şeffaflığa ve üstün kimyasal ve ısı toleransına sahiptirler. Ani ısı değişimlerine ve

darbelere dayanıklı bu şişeler 121°C'da otoklavlanabilirler. Otoklavlama sırasında kapakların

çıkartılması gereklidir. Açılı şişe boyun tasarımı şişe içindeki sıvının boyun kenarlarda birikmeden

tam olarak boşaltılmasın sağlar. GL 45 şişe boynu kolay doldurum ve boşaltım olanağı sunar. Şişe

boyun tasarımındaki damlatma halkası damlamaları ve sıçramaları önler. Emniyet halkalı ve kilitli

kapak üzerindeki geniş diş aralıkları kolay kavramayı garantiler. Özgün kapak iç tasarımı kesin

hava ve sıvı geçirmezliğini sağlar. Yan duvardaki kabartma hacim çizelgesi şişe içindeki sıvı

hacminin gözlenmesine ve şişeye istenen ölçüde sıvının mezüre gerek duyulmadan doldurulmasına

olanak verir. Şeffaf şişeler; cama yakın şeffaflığa sahip polietilenden üretildiklerinden şişe içeriği

mükemmel gözlenebilir. Amber şişeler; UV ışınlarının gövde içerisine geçmesini engelleyen ancak

gövde şeffaflığını garantileyen özel formülasyonlu polipropilenden üretilirler Steril şişeler

öncelikle aseptik steril üretim sahasında üretilirler. Daha sonra gama stelizasyonuna gönderilirler.

Paket üzerinde Lot numarası, üretim ve son kullanma tarihleri gibi bilgiler yazılıdır.

10. Spatül

Teknik Özellikleri:

Yüksek kaliteli esnek polipropilenden üretilirler. En yaygın kullanılan spatül cinsidir. Bir ucunda

orta ve geniş çaplı partiküllerin için makro kaşık diğer uçta ise yassı/düz spatül ile üretilmişlerdir.

Kalın ve kaynaksız üretim tekniği uzun kullanım garantisi verir. Pürüzsüz ve parlatılmış yüzeyleri

kolay temizlik olanağı sağlar.

11. Laboratuvar Krikosu

Teknik Özellikleri:

Taban ve tabla anodize edilmiş, korozyona dayanıklı alüminyumdan, makas sistemi ise paslanmaz

çelikten üretilir.

Geniş kontrol mekanizması yüksekliğin yumuşak ve kesintisiz ayarlanmasını sağlar.

Taban uzunluğu 150 mm, taban genişliği 150 mm maksimum yükseklik 27 cm, minimum yükseklik

6 cm

12. Ayakkabı galoşu

Teknik Özellikleri:

Tek kullanım amaçlı olarak polietilenden üretilir. Ayakkabı üzerine geçirildikten sonra temiz ve

steril ortam garanti eder.

13. Koruyucu Gözlük

Teknik Özellikleri:

Çok şeffaf, UV dayanımlı ve kırılmaya dayanıklı polikarbonattan CE EN 166 standardına uygun

olarak üretilir. Modern ve sportif tasarımlı olup yüksek mekanik dirence sahiptir. %100 UV ışık

önleyici lensi çizilmelere dayanıklı olup buğu önleyici özelliktedir. Geniş panoramik lensler 180°

geniş açıda gözlem olanağı sunar. 18 gram toplam ağırlığı ile kullanıcıya kullanım rahatlığı sağlar.

Ergonomik tasarımı ve ince burun köprüsü ile yüze tam uyumu sağlar. Değişik renk alternatifleri

gözlüklerin kolay ayırt edilmelerini sağlar.

14. Eldiven

Teknik Özellikleri:

S, M ve L bedenlerden ikişer kutu

Ftalat ve diğer yumuşatıcılar kullanılmadan saf nitrilden üretilirler. Alerjiye yol açan lateks

proteinleri içermezler. Günlük laboratuvar çalışmaları için tavsiye edilen 0,06 mm ortalama

kalınlıktadırlar. CE belgeli 1. Sınıf ürün kategorisindedirler. EN 420:2003 standardına göre test

edilirler. AQL 1,5 normunda olup EN 374- 2:2003 standartına uygun olarak mikroorganizma

sızmalarına karşı en yüksek seviyede koruma sağlarlar. Lateks eldivenlerden %40 daha güçlü, %60

daha esnektirler. Değişik kimyasal maddelere ve sitotoksik kalıntılara karşı güvenli koruma

sağlarlar Kolay takılıp çıkarılırlar. Yüksek mekanik dayanımları çok amaçlı olarak değişik işlerde

kullanıma olanak tanır. Eli tam olarak kavradıklarından kullanımları son derece rahattır. Hafif

pürüzlü yapılı olan parmak uçları kavrama kolaylığı sağlar.

15. Eldiven

Teknik Özellikleri:

Ftalat ve diğer yumuşatıcılar kullanılmadan saf nitrilden üretilirler. Alerjiye yol açan lateks

proteinleri içermezler. Sınıf III kategorisinde yer aldıklarından laboratuvar ve üretim sahalarında

kullanılabilirler. Alkollere, yağlara ve hidrokarbonlara karşı tam korunmayı garanti ederler.

Delinme ve aşınmaya karşı mükemmel dayanımı garanti ederlerAnatomik yapıları sayesinde olay

takıp çıkarılabilirler. Çift-katmanlı üretim teknolojisi sayesinde çok esnektirler. Ele tam uyumlu,

esnek yapıları rahat ve pratik kullanımı garanti eder. Eldivenlerin pamuklu iç astarları rutubeti

emer ve kullanım sırasında terlemeyi engeller. Hafif pürüzlü yapıda olan parmak uçları ve avuç içi

sayesinde kuru, yaş ve yağlı malzemeler güvenle kavranıp tutulabilirler.

16. Lazer kontrol kartı

Teknik Özellikleri:

VIS/IR Detector Card, 400 - 640 nm, 800 - 1700 nm aralığındaki lazer ışınlarını görebilir.

Emission Wavelength Range ~580 to 750 nm

Active Region 2.10" x 1.20" (53.3 mm x 30.5 mm)

17. kanal tipi fan, hava kanalı ve davlumbaz

Teknik Özellikleri:

Kanal tipi fan : 20 cm çapında, 230 V, 50 Hz, en az 100 W güç, en az 2000 dev/dk

Hava kanalı: 90 mm, PVC takviyeli esnek hava kanalı, 36 cm çapında, -30 - +70 dereceye kadar

sıcaklık dayanımı, galvaniz çelikten dış spiral, yüksek mukavemet

Davlumbaz: 20,5 cm çapında baca boru genişliği

